直饮净水器的工作原理
第一级（A）：高密度纤维过滤
采用世界级高品质孔径为0．1 um精密滤芯，彻底去除水中残留的泥浆、沙石、铁锈等
各种微小杂质。
第二级（B）：高性能KDF+精密微晶碳：
KDF是高纯度的铜，锌颗粒去除水中96％的水溶性铅、汞、镍、砷等重金属，KDF，延长微晶碳滤芯寿命15倍以上。对水中的游离氯、三氯甲烷的去除率高达96%，精密微晶碳的吸附功能进一步清除水中残留的农药、化肥及有机污染物，去除氯、异色、异味，同时杀死细菌和微生物及抑制其繁殖。

第三级（C）：高效离子交换树脂滤芯：
能将钙、镁元素较高的硬水交替转化成软水，以避免人体因长期饮食硬水而患有结石病。
第四级（D）：高能纳米BIO元素滤芯：
能量BIO元素生化陶瓷共振原理，在磁共振NMR的作用上，使紊乱的大分子键产生断
裂，水的极性重新排列，形成稳定的能量化小分子团水，含氧量比一般高出多倍，渗透
力强，使人体容易吸收，促进新陈代谢及排毒功能，并使水增加活性，成为健康好水。
第五级（E）：烧结碳：
可以改善水质，也有抑制细菌和吸附有机物质的作用，可将水中的游离氯和杂质、有机物、杂菌等吸附、分解，。因此，能防止水腐败，得到优质水。静菌状态：细菌类的活动被抑制，处于静止状态。所谓抑菌作用是使细菌类的增殖停止的作用。
第六级（F）：微晶颗粒银元素活性碳：
专门去除重金属及重金属离子：铅、汞、镉、镍、砷、铝、铬及放射性物质；专用微晶碳；超强吸附力进一步清除水体中的农药、化肥及有机污染，去除余氯、异色、异味。
第七级（G）：抑菌颗粒活性碳
杀菌、抑菌、进一步过滤除去水中残余的金属离子、异色、异味、余氯仿物等，使水质更甘甜可口。水处理过程中除味、脱色、净化、除有机物等
    有机溶剂的脱色药液透析、气体过滤等
第八级（H）：UF分子筛超级滤：

超微孔径小于0．01微米，以自来水压为动力，采用分子筛物理过滤以渗透原理将水体中热源、细菌、病毒、超微粒子、高分子有机物彻底清除。

第九级（I）：高磁化滤芯
使用双极双面高磁复化磁钢技术，对闭路循环流动的液体进行多次多位的磁力线切割，高磁通量可达到3000高斯。使水的小分子团化，具有磁记忆，更长时间维持水的活性，是不还原的小分子水。

六大特点:

净化:有效去除水体中的重金属、有机物、余氯、残留的农药、化肥、杀虫剂及异味。
软化:调节水的硬 度，水质清甜可口。
矿化:补充水中有益矿物质和微量元素，调节PH值。
活化:改变水分子团结构，提高水的生理活性。
杀菌:有效杀灭细菌、病毒污染，使水质柔软、清凉、甘醇、可口。
磁化: 更长时间维持水的活性,是不还原的小分子。
六大功效:

1、活化细胞，增强免疫力；
2、渗透力强，提高代谢功能；
3、溶解力强，具帮助消化功能；
4、含氧量极高，具抑菌功能；
5、接近人体细胞水，具有保健功能；
6、超低氧化还原电位（OPR），清除体内自由
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