公司简介

济南鼎拓电气有限公司是专业从事复合绝缘管型母线系列产品开发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。公司的产品广泛应用于电力、水利、石油、化工、铁路、矿山、冶金、科研及其他相关行业。目前，公司已完成产品设计、原料采购、生产加工、物流运输、订单处理、经营销售、售后服务的高效产业链整合。

公司现配备多条自动化生产线、焊接工作站、表测量仪等精密自动化生产设备、检测设备，并严格按照iSO9001质量体系的标准对产品制造实施全过程质量控制：从原材料进厂、零部件加工，到产品出厂、安装，做到设计标准化、生产规范化、施工专业化， 保证产品符合国内国际相关标准。
鼎拓感谢新老客户的殷切关怀和社会各界的无私支持。天道酬勤、商道酬信、人道酬诚。鼎拓将一如既往的以勤奋、守信、真诚的态度为您提供优质的产品和周到的服务。

面对经济全球化的挑战，鼎拓高瞻远瞩：以品牌为旗帜、以科技为动力、以创新为根本，立志电力事业，坚持“国际化、科技化、产业化”多方向发展，以“心怀九州，放眼世界”的博大胸怀，开创电力事业新的辉煌篇章！
绝缘屏蔽管型母线相对于传统母线，具有以下优点：
载流量大

管型母线的主体为空心铜管或铝合金管，表面积大，相对电缆、矩形母线，其导体表面电流密度分布均匀，最高额定电流可达12000A。

绝缘性能好、占空间小、适用范围广
管型母线采用密封复合屏蔽绝缘方式，外壳接地电位为零，母线表面电场分布均匀，电气绝缘性能强。可以直接通过电缆沟、电缆夹层、电缆隧道。而常规母线（矩形母线、离相封闭母线）通常对环境要求较高、空间要求比较大、所以在许多环境恶劣、空间狭小的地方，常规母线的使用受到很大的限制、甚至无法使用。而管型绝缘母线，其无惧恶劣的环境、安装占用的空间很小，尤其利于在狭小的空间布置，其适用范围更广可靠性更强。
机械强度高

管型母线主体允许应力为矩形母线的4倍，可承受的短路电流大，机械强度高，使得母线支撑跨距最大可达8米。

散热好、温升低

管型母线为空心导体，母线两端开有通风孔，内径风道能自然形成热空气对流，散热条件相比常规母线要好。

损耗低

管型母线的外形决定了其表面集肤效应系数低，Kf≤1，交流电阻小，因而母线的功率损失小。复合屏蔽绝缘母线的绝缘层的介质损耗低于0.01%。

绝缘材料耐热系数高

管型绝缘母线的主绝缘材料为聚四氟乙烯，有优良的电气性能和化学稳定性，可在-200℃～+200℃中正常工作，介质损耗小、阻燃、耐老化、配合其他绝缘材料，产品的使用寿命≥30年。

抗电气震动能力强
动稳定试验结果表明，电压10KV、额定电流4000A的铜质管母，可承受63KA(4s)短路电流冲击。其可以直接将母线固定在钢构架上或混凝土支架上，取消穿墙套管和支柱绝缘子，具有较强的抗震动能力。

不受环境干扰，可靠性高

管型母线的每相是封闭屏蔽绝缘，内部无凝露产生，且消除了外界潮气，灰尘以及外物所引起的接地和相间短路故障，运行具有高度的可靠性。

母线架构简明、布置清晰、安装方便、免于维护

管型母线结构和电缆类似，绝缘可靠，安全性高。一次安装成功，终身免维护。
适应安装的环境场所
户内安装或户外安装
架空、爬墙、地下电缆沟、电缆夹层、电缆隧道

使用条件

海拔高度：≤1000m（1000m以上请注明）
最大风速：35m/s

环境温度：-40℃～+50℃
最大日温差：25℃

最大相对湿度：95%

日照强度：0.1W/cm

覆冰厚度：10mm

地震烈度：Ⅷ度，水平加速度：0.25g，垂直加速度：0.125g

污秽等级：Ⅳ级（按最高电压计算）
爬电比距：3.5cm/kv

电气性能
额定电压：0.4kv～35kv
额定电流：1000A～12000A

额定频率：50Hz

最高工作电压：0.4/1.0kv；10/12kv；20/24kv；35/40.5kv

温升限制

温升小于40K，温升限值120℃

局部放电水平
在1.5Um/√3电压下的视在放电量不大于20pc
在1.05Um/√3电压下的视在放电量不大于7pc

介质损耗角

在1.05Um/√3电压下，介质损耗耗角tgδ≤0.005
产品概述

   目前110KV和220KV变电所低压侧，均采用10KV、35KV电压等级，随着主变容量的加大，变压器低压侧（10KV、35KV）进线侧的额定电流也不断加大。

   常规母线在技术上和结构上越来越难满足母线发热和短路电动力的要求，由此引起附加损耗、集肤效应系数的增大，造成截流能力的下降，尤其是大电流的出线，不仅有母线桥本身的电动力问题、发热问题，还有母线桥支柱绝缘子、钢构架以及母线桥附近混凝土柱、基础内的钢筋在电磁场中感应涡流引起的发热问题。因此，我公司参照国外先进产品，设计、生产管型绝缘母线作为常规母线的代替品。
管型绝缘母线，实质就是利用铜管、铝合金管作为导体、外敷绝缘的一种母线产品。国外称之为“管型电缆”。同时我公司在应用实践中，在400V以上电流超过1000A的情况下，绝缘管型母线尤其铝管母线无论在产品性能以及应用成本上与其他导体（电缆及其他管型母线）都拥有明显优势。

管型绝缘母线具有大电流（12000A）、高机械强度、良好的绝缘、适用范围广等特性，所以被越来越多的客户认可和接受。在国外，此类产品已经有几十年的运行历史和经验。

   近年来，管型绝缘母线产品在国内已经得到广泛的推广，产品被应用到电力、水利、冶金、石油、化工、煤矿、纺织、造纸等多个行业和领域。该产品因其高可靠性、经济性、方便性深受用户的欢迎。

服务与承诺
为了做好我公司管型绝缘母线的供货及售后服务，我公司特承诺如下：

1、严格按合同规定的交货期及交货顺序交货到指定地点；

2、及时向需方提供所投标设备完整的技术资料和图纸，免费对安装公司提供配合和支持；

3、按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按我方的技术资料和图纸要求进行安装、分布于整套试运行及试生产；

4、可根据需方的要求免费为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训班；

5、提供快捷的网络化电子信息服务，如电子版的技术资料和图纸；

6、提供优质的售后服务，做到服务本地化；

1）质量保质期为12个月；

2) 实行终身服务制，在接到用户反映的质量问题后保证12小时内答复，24小时内赶到现场处理；

3）因我方在运输、安装等方面失误造成设备故障或损坏的，我方在2天内免费修理或更换，已达到合同的技术要求；

4）在产品“质量保证期”后，我公司将一如既往为用户提供及时、满意的服务。在服务过程中，如需更换产品部件或修复产品，我公司视情况适当收取材料成本费；

5）做到服务本地化工作，在各地区有专职的维修技术人员，可配合用户对变电站进行巡检，对一些小故障进行及时修理，排除故障隐患，确保安全运行。主动征求用户对我方所提供产品质量及服务的意见和建议，以便我方更好地做好工作。

我方将不折不扣地履行合同，并按此承诺执行。如果有违约行为，我公司愿意承担相应的处罚。
型号说明

绝缘屏蔽母线型号说明
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如：DTGMQT-10/5000

表示为：全绝缘铜管母线，额定电压10KV，额定电流5000A。

    DTGMQL-6/2500

表示为：全绝缘铝管母线，额定电压6KV,额定电流2500A。

    DTGMBT-35/1000

表示为：半绝缘铜管母线，额定电压35KV,额定电流1000A。

产品选型
铜管母线规格

	额定电压

（KV）
	额定电流

（A）
	铜管管径（㎜）
	截面积

(m㎡)
	电流密度(a/m㎡)
	单位重量

（kg/m）

	0.4kv～110kv
	1200
	Φ60×4
	704
	1.70
	6.26

	
	1500
	Φ60×5
	863
	1.74
	7.69

	
	2000
	Φ60×6
	1018
	1.96
	9.06

	
	
	Φ60×7
	1166
	1.71
	10.37

	
	
	Φ80×5
	1178
	1.70
	10.49

	
	2500
	Φ80×6
	1394
	1.79
	12.41

	
	
	Φ100×5
	1492
	1.68
	13.28

	
	3150
	Φ80×8
	1810
	1.74
	16.11

	
	
	Φ100×6
	1772
	1.78
	15.77

	
	4000
	Φ80×10
	2200
	1.82
	19.57

	
	
	Φ100×8
	2312
	1.73
	20.58

	
	5000
	Φ100×10
	2827
	1.77
	25.16

	
	6000
	2-Φ100×6
	1771×2
	1.69
	15.77×2

	
	7000
	2-Φ100×7
	2045×2
	1.71
	18.20×2

	
	8000
	2-Φ100×8
	2312×2
	1.73
	20.58×2

	
	10000
	2-Φ100×10
	2827×2
	1.77
	25.16×2

	
	12000
	2-Φ100×12
	3318×2
	1.80
	29.53×2


铝管母线规格
	额定电压

（KV）
	额定电流

（A）
	铝管管径（㎜）
	截面积

(m㎡)
	电流密度(a/m㎡)
	单位重量

（kg/m）

	0.4kv～110kv
	1000
	Φ60×5
	863
	1.16
	2.35

	
	1500
	Φ60×8
	1306
	1.15
	3.53

	
	
	Φ80×6
	1394
	1.08
	3.76

	
	2000
	Φ100×6
	1771
	1.13
	4.78

	
	2500
	Φ100×7
	2045
	1.22
	5.52

	
	3150
	Φ100×8
	2312
	1.36
	6.24

	
	4000
	Φ100×12
	3318
	1.20
	9.40


结构示意图

管型绝缘母线结构示意图
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复合屏蔽管型绝缘母线的绝缘结构既具有电缆的特点，同时又具有槽型母线载流量大的特点，因而其使用范围非常广泛，不仅可以在户内、外架空铺设，同时也可以应用于电缆沟、电缆隧道、电缆夹层、风电塔楼等场合。在国外同，同类母线产品又被称之为“管型电缆”。

复合屏蔽管型绝缘母线的绝缘水平

	额定工作电压
	工频耐压（1min）
	雷电冲击（1.2/50）

	10KV产品
	45KV
	75KV

	20KV产品
	65KV
	125KV

	35KV产品
	95KV
	185KV


温升实验表
管型母线规格表及升温实验表
	直径

（㎜）
	厚度

（㎜）
	根数
	截面积

(m㎡)
	电流

（a）
	升温

	
	
	
	
	
	前段
	中段
	后段

	100
	10
	1
	2826
	5000
	26.5
	30.0
	27.4

	100
	10
	1
	2826
	4000
	23.8
	26.1
	25.2

	100
	8
	1
	2312
	4000
	27.2
	29.7
	28.1

	100
	6
	1
	1771
	3150
	25.8
	29.2
	26.4

	80
	8
	1
	1809
	3150
	25.0
	28.5
	26.2

	80
	4
	1
	955
	2000
	24.2
	27.3
	26.3

	60
	6
	1
	1018
	2000
	23.0
	26.8
	24.2

	60
	5
	1
	864
	1500
	21.7
	26.2
	24.3

	40
	5
	1
	550
	1000
	19.2
	23.5
	21.4


备注：母线长度为6米，实验环境为密封室内，没有空气流通，环境温度31℃，相对湿度60%。
产品对比
管型绝缘母线与其它导体技术性能对照表

	
	管型绝缘母线
	矩形母线
	电缆
	离相封闭母线

	载流量
	大
	较大
	小
	大

	绝缘性能
	强
	弱
	强
	一般

	机械强度
	很高
	较高
	低
	较高

	散热性能
	好
	一般
	差
	好

	损耗
	低
	高
	高
	高

	抗电气震动
	很强
	弱
	强
	弱

	抗环境干扰
	强
	弱
	强
	弱

	空间要求
	小
	大
	小
	很大

	安装跨距
	6-8米，无需桥架
	跨距小，需桥架
	跨距小，需桥架
	跨距小，需桥架

	安装难度
	简单、机动、灵活
	复杂、不易安装
	不可任意弯折
	复杂、不易安装


管型绝缘母线与其它导体经济性能对照表

	
	管型绝缘母线
	矩形母线
	电缆
	离相封闭母线

	母线造价
	较高
	低
	低
	较高

	母线损耗
	低
	高
	高
	高

	基建造价
	低
	高，需桥架
	较高，需桥架
	高，需桥架

	安装费用
	由厂家承担
	高
	高
	高

	后期维护
	免维护，费用低
	定期维护，较高
	免维护，费用低
	定期维护，较高

	实际寿命
	30年
	15-20年
	30年
	15-20年

	后期维护
	基本不需要维护
	定期，费用高
	少
	定期，费用高

	综合造价
	低
	一般
	低
	高
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