电梯井施工开挖时，应做好老基础的挡土和及时排水，基础底坑建成后应及时回土。全国各地的土质情况非常复杂，除沼泽地等不宜建房的土质外，最差的地质状况多为沿海地区的淤泥质土，其容许承载力较低，称为软弱土，地耐力R一般只有4​​​—5T/平方米，而砂、石等地质的地耐力就要高得多。

电梯井渗漏水解决方案（一）

电梯井内的水是地下水通过压力由井外向井内渗透而来的，要解决渗漏的根本问题，就要加强电梯井本身防漏抗渗的能力。治理方法分为以下几个步骤：

1、将电梯井井底及四周里面至一米高的地方清理干净，要求无明水，无灰尘，无油污及其它杂质。

2、使用各种办法将渗漏点找出来。并进行封堵处理。用防水水泥砂浆将电梯井井底及四周找平。

3、在渗漏水比较几种的地方填埋水管，将井壁四周的水引流出来。

4、待井壁的积水流完，即采用机械灌浆的办法，使井壁四周疏松的混凝土结构密实起来，从而达到阻止地下水入侵，防漏抗渗的目的。

5、全面涂刷防水涂料，反复多次涂刷，使之达到所需的厚度，能起到最好的防漏抗渗的效果为止。

电梯井渗漏水解决方案（二）

电梯井渗漏原因：

1、电梯井阴角四周严重渗漏原因：因底板先做防水层。再现浇侧壁混凝土墙，这样导致电梯井侧壁混凝土墙跟底板断层。原施工防水层就没有起到应有的防水效果，这样地下水就会不断从断层处渗漏进电梯井内。

2、土建施工时，底板的大量积水没有排干、排尽，而直接把混凝土倒入水中，造成底板四周出现很多蜂窝、麻面、孔洞、疏松。与底板交接不严实，电梯井底部位置处于正负水位线下，地下水压较大，地下水通过孔洞、麻面、裂缝及疏松处渗漏至底坑，造成电梯井积水。
3、电梯井壁渗水原因：电梯井壁分别两次水泥砂浆抹面。电梯井侧壁内外均未做防水处理，造成地下水从井壁外墙渗透进壁内而造成电梯井积水。

施工方法：

针对以上渗漏原因，我司采用“一堵、二密封、三加强”的施工方法，有效地根治了电梯井底板、侧壁的渗漏水。

1、一堵即将现有的漏水的部位先用机械注浆的手法止住漏水点，使之不再渗漏。

2、二密封即在已修补漏水的基础上用防水涂料全面做防水处理。

3、三加强是指多次涂刷防水涂料，特别是针头阴阳角和曾经渗漏水的地方做加强处理。

电梯井渗漏水通过以上多重防水的综合治理，可以确保万物一湿。
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