济南立邦达变频器G260雕刻机快速调试方法
雕刻机参数对照表:
P0.00 = 0          .P3.19 = 100            P8.01 = 根据电机铭牌电压设定
P0.01 = 0          .P3.20 = 150            P8.02 = 根据电机铭牌电流设定
P0.03 = 2          .P3.21 = 200            P8.03 = 根据电机铭牌频率设定
P0.08 = 400.0       P3.22 = 250            P8.04 = 根据电机铭牌转速设定
P3.23 = 300
P3.24 = 350
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P3.25 = 400
注意:相对应的电机参数必须绝对正确,否则可能烧毁电机或者损坏变频器
快速调试方法:
电脑控制快速调试方法:
  P0.28 = 4 ,修改此参数为相应值,直接将所有参数修改为电脑控制参数.
手动控制快速调试方法:
  P0.28 = 3 ,修改此参数为相应值,直接将所有参数修改为手动控制参数.
操作面板说明
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参数的修改方法:
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四. 接线方法:
主线路接线示意图:                                                                                                                
      单项220V接线方法:                     三项380V  接线方法:                                                              
    [image: image11.png]


                        [image: image2.png]/

LEDBOND

o C 0 0

29




                            
                                                                                            
      220V                                   380V
      电源           主轴电机                      电源              主轴电机                
    控制端子接线示意图:
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五. 故障报警代码以及简单处理方法对照表:
	故障
代码
	故障类型
	可能的故障原因
	对策

	E-01
	变频器加速运行过电流
	加速时间太短
	延长加速时间

	
	
	电网电压低
	检测输入电源

	
	
	变频器功率太小
	选用功率等级大的变频器

	E-02
	变频器减速运行过电流
	减速时间太短
	延长减速时间

	
	
	有势能负载或大惯性负载
	增加外接能耗制动组件的制动功率

	
	
	变频器功率偏小
	选用功率等级大的变频器

	E-03
	变频器恒速运行过电流
	负载发生突变或异常
	检查负载或减小负载的突变

	
	
	加减速时间设置太短
	适当延长加减速时间

	
	
	电网电压低
	检查输入电源

	
	
	变频器功率偏小
	选用功率等级大的变频器

	E-04
	变频器加速运行过电压
	输入电压异常
	检查输入电源

	
	
	加速时间设置太短
	适当延长加速时间

	
	
	对旋转中电机进行再起动
	设置为检速再起动功能

	E-05
	变频器减速运行过电压
	减速时间太短
	延长减速时间

	
	
	有势能负载或大惯性负载
	增加外接能耗制动组件的制动功率

	E-06
	变频器恒速运行过电压
	输入电压异常
	检查输入电源

	
	
	加减速时间设置太短
	适当延长加减速时间

	
	
	输入电压异常变动
	安装输入电抗器

	
	
	负载惯性较大
	使用能耗制动组件

	E-07
	变频器控制电源过电压
	输入电压异常
	检查输入电源或寻求服务

	E-08
	变频器过载
	加速时间太短
	延长时间加速

	
	
	电网电压过低
	检查电网电压

	
	
	负载过大
	选择功率更大的变频器

	E-09
	电机过载
	电网电压过低
	检查电网电压

	
	
	通用电机长期低速大负载运行
	长期低速运行，可选择变频电机

	
	
	电机堵转或负载突变过大
	检查负载

	E-10
	变频器过热
	风道阻塞
	清理风道或改善通风条件

	
	
	环境温度过高
	改善通风条件,降低载波频率

	
	
	风扇损坏
	更换风扇

	E-13
	逆变模块保护
	变频器瞬间过流
	参见过电流对策

	
	
	输出三相有相间短路或接地短路
	重新配线

	
	
	控制板连线或插件松动
	检查并重新连线

	E-14
	外部设备故障
	非操作键盘运行方式下，使用急停         键
	查操作方式

	
	
	失速情况下使用急停        键
	正确设置运行参数

	
	
	外部故障急停端子闭合
	处理外部故障后断开外部故障端子

	E-15
	电流检测电路
故障
	控制板连线或插件松动
	检查并重新连线

	
	
	
	

	E-19
	欠压故障
	欠压
	检查现场输入电压
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