怎样去更换制冷压缩机的润滑油

制冷压缩机的润滑油应该外表是透明清澈的,即便是在长期的运行后也应该是保持透明清澈.在运转制冷设备正常并且设备安装正常的情况下,润滑油可以长期使用无需更换.润滑油变黑是因为在管道系统中有脏污或者是因为压缩机的排气温度较高引起了油的分解.干燥度和真空度不足也会引起润滑油的分解和变黑,对于变黑或者分解的润滑油必须要更换.
如果发现污垢特别严重,建议拆开压缩机的底盘,清洗曲轴箱和底盘.经过拆洗的压缩机再次启动前必须先抽真空.如果没有拆除底盘的必要,可以从加油孔或者回气冷却压缩机中安放滤网或曲轴箱加热器的孔道放出润滑油.当从加油孔放油时,要先关闭压缩机吸气阀,让曲轴箱表压降至约0.1bar ,并关闭排气截止阀.小心的放松加油孔螺栓以降低曲轴箱剩余压力,将一个铜管通过加油孔插至曲轴箱底部,孔口用有中心孔的锥形橡胶塞或类似物体密封.铜管最好能弯曲自如而有足够的长度深入曲轴箱.打开吸气截止阀使曲轴箱表压升至约0.3~0.4bar时再关闭.由于铜管在曲轴箱外的开口低于曲轴箱底部,润滑油将通过铜管连续不断地流出直至曲轴箱内的油被排空.
曲轴箱中剩余的制冷剂压力可以很好的阻止空气还有脏物的进入.打开吸气截止阀1~2秒钟吹洗曲轴箱后再关闭并立即旋紧加油孔螺栓.压缩机就可以重新加油了.由于机器运转后部分被制冷剂吸收的润滑油仍留在系统中,所以再次加油量要比第一次加油量少,润滑油被排空后的再次加入量参见压缩机说明书

