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1  红外测温仪简介

红外测温仪是利用测定物体表面的红外辐射特征来表示物体温度的非接触式测温仪。

和热电偶相比，它的优点是：不必接触物体，反应速度快，使用方便，可测运动的物体和难以靠近的物体，可重复使用，使用寿命长达8-12年。缺点是：受被测物材料发射率影响，不适合测外表光亮的物体温度，易受烟尘、水汽等干扰，易受测量距离、角度的影响。

红外测温仪从使用方式上分在线式（固定式）和便携式（手持式）。固定式测温仪的好处是：连续测量，不受测量角度、距离的影响，避免测量时仪器抖动等人为因素的影响，可连接显示仪表方便现场工人观看，不需专人测量，解放人力，可设置超温报警等。通常工业生产线精确测温都使用固定式测温仪。

手持式红外测温仪测温的准确性受被测目标大小，测量角度，测量距离及人手抖动的影响，通常只作为工厂巡检使用。

2  铝材测温是红外测温的难点

和钢、铁等黑色金属相比，铝材导热系数好，辐射率低，散热快，外表通常比较光亮，温度相对不高，也不发红。传统测辐射能量的红外测温仪很难稳定地捕捉到外表光亮、散热迅速的铝材表面温度，即使发射率调到底（0.01-0.02）都测不出来（发射率调得太低显示的温度事实上是一种假象），或者测得的温度误差一二百度。

目前世界上成功应用于铝材测温的红外测温仪无不采用了独特的技术。（详见第4点）

3  OI-T60AL测铝专用型测温仪的特点

OI-T60AL测铝专用型测温仪采用美国专利（U.S.Patent6357910）及最新发明的光学场变换器、光电多参数差动放大器、光学滤波隔离及模式稳定器等一系列新颖光学元件，利用光纤传感技术，建立空间弱波导，通过测量物体辐射波波长的方法来确定被测物温度。

简而言之，是利用光纤传感技术测定对应温度自发辐射波的波长或波数来表示被测温度值。

    任何物体都在不断地向空间或周围介质辐射红外特征波，当温度升高时，辐射波功率（即波能量）增大，峰值波长向短波方向移动（特征波的峰值波长与温度的关系可从维恩定律得到）。波能量的传播比较容易衰减且容易受到干扰，而波长在各种不同的介质中传播是比较稳定的，不变的（如激起水波，波幅逐渐变小，但波长相对稳定），因此通过测量辐射波波长的方式测量物体温度具有明显的优势。

OI-T60AL测温仪原理图如下所示：
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OI-T60AL测铝专用测温仪在此原理的基础上，采用特殊的波长探测器和定制光纤，利用光纤传感技术捕捉铝材辐射出来的特征波波长，通过建立空间弱波导，将铝材辐射出的弱信号变换成稳定的强信号，以达到高速、高灵敏度、高稳定的温度测量。

4  同类产品比较

普通红外测温仪无法稳定、准确测量铝材温度，目前中国市场上能够测量铝材温度的测温仪仅有如下型号：

中国（中美合资）   Goldsun（OI-T6OAL ）   光纤传感波长测定技术    2.46万/套

以色列             3T                     数据库技术              8.5万/台

英国               LAND                   多波长测定技术          13万/台

美国               Williamson             多波长测定技术         10.5万/台 

前年美国雷泰（Raytek）公司推出一款测铝专用测温仪，型号Maraton MM3M，售价4.6万，但测量效果不稳定，不被客户接受。福建省南平铝业有限公司是中国排名前十的铝业公司，曾购买过4台该款测温仪，结果因测温重复精度差，跳动大，不稳定，最终导致这几台测温仪闲置不用，成为摆设。

以色列3T和英国LAND测铝专用测温仪智能化程度高，使用效果不错，但价格贵，往往又因售后服务收费高、时间长让国内用户难以接受。昆山捷安特轻合金科技有限公司曾使用以色列3T，英国LAND测温仪各2台，总价近50万，效果不错。但当设备出现故障需要维修时问题来了：测温仪需要寄回生产国维修，周期3个月，费用1.8万……后来我们成功进入该企业，在经历试机，试用之后，该公司截止到2009年12月共购买了我公司28套OI-T60AL测温仪。现其已把我们的产品推荐到捷安特自行车（中国）有限公司等兄弟单位使用。

……

目前国内有一些厂家或代理商声称他们的测温仪可以测铝型材，但长期使用效果都不好，也没有代表用户。而我们在全国有很多代表用户…… 

5  代表用户名单（部分）

苏州罗普斯金铝业股份有限公司    

昆山捷安特轻合金科技有限公司          

福建省南平铝业有限公司                              

佛山鸿金源铝业有限公司         

深圳华加日铝业有限公司        

江苏亚太铝业有限公司          

浙江巨科铝业有限公司          

广东凤铝铝业有限公司                   

宁波拓扑制动系统有限公司      

上海友升铝业有限公司          

上海浙东铝业有限公司          

中山宇宙精密金属加工有限公司  

甘肃宏达铝业有限公司          

新疆源盛铝业有限公司          

西安铄金（配套用户）          

……
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