产品名称：LBUT-30
产品简介：LBUT-30数字超声波探伤仪
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概述
 里博全数字超声波探伤仪采用IP65标准铝镁合金外壳，坚固耐用，防水防尘，抗干扰能力极佳；高精度定量、定位，满足了较近和较远距离探伤的要求；性能稳定，造型优美，体积小；适合强光、弱光的工作环境，是目前国内最先进的笔记本式超声波探伤仪。


 主要功能
     可以利用标准试块手动或自动生成DAC、AVG曲线；
     自动显示缺陷回波位置（深度d、水平p、距离s、波幅、当量dB、孔径ф值）；
     自由切换三种标尺（深度d、水平p、距离s）；
     10个独立探伤通道，可自由输入并存储任意行业的探伤标准，现场探伤无需携带试块；
     可存储300幅A扫图形、参数；
     支持RS232通讯接口，与计算机通讯，可导出Excel格式、A4纸张的探伤报告；
     锂电池供电，可连续工作4小时；
     IP65标准铝镁合金外壳，坚固耐用，防水防尘，抗干扰能力极佳；
     大屏幕高亮显示，可以满足在阳光下、涵洞中探伤的要求；
     超高采样率、超低噪声。

 其它重要辅助功能： 
 ●屏幕的冻结和解冻    ●回波次数分析      ●电源状态指示     ●角度和K值两种输入方式
 ●闸门声音报警        ●时钟显示
 
性能指标及技术参数
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