   上海会顺实业有限公司是一家主要生产、经营公路交通器材、停车场设施系列产品的企业.公司还拥有多家合作关联生产企业,能够为客户提供高品质低价格的产品,同时还可以提供优良的交通工程施工服务.
   会顺公司坚持“以人为本”的原则， 汇聚了一批不同层次、不同专长的行业内科研和管理人才，同时拥有一支能吃苦，又务实的销售、施工团队。会顺人将以友好,公平竞争的心态,虚怀若谷,广采博纳,挑战未来.

   “诚信为本，合作共赢,共同发展”是会顺人的行动指南，也是会顺人对客户永远的承诺.

愿我们的诚意能换来您对我们的信任，会顺人将以最高的热情为您提供最好的服务！

销售范围：上海，江苏，镇江，南京，苏州，无锡，常州，昆山，浙江，杭州，宁波，温州，江西，云南，广州，贵州，天津，北京，大连，沈阳，哈尔滨，乌鲁木齐，山东，青海，河南，安徽，内蒙古，广西，海南，湖南，湖北
生产经销: 3M反光膜，轮廓标，道钉（道路凸起标），防眩板，活动护栏，车位锁，减速带，护角，广角镜（凸面镜），防撞筒，黄闪灯，水马,隔离墩，车身贴(车身反光标示)，反光衣，路锥,路障，警示柱，柔性弹力柱，警示三角牌，标牌，路牌， 
反光膜，3m反光膜
 钻石级  超强级 高强级 工程级 广告级

品牌:3M 艾利 恩希爱 百瑞德 通明

国产规格：1.24mx45.7m
3M规格：1.22m×45.72m
车身贴，3m车身贴，车身反光标识
钻石级  高强级  

国产规格：5cmx50m
3M规格：5cmx45.7m
高耐候性、高逆反射性、可视性强、柔韧性好、粘贴性强
根据公安部公共安全行业标准（GA406-2002）
    1. 车身反光标识采用红、白单元相间的条状反光材料；
    2.汽车列车及长度大于等于10M的载货汽车应在侧面设置车身反光标识，总长度不应小于车长的50%；
    3.N2、N3类车（按GB/T15089-2001规定），全挂车和半挂车应在后部置能体现车辆后部宽度的车身反光标识；
    4.车辆有防护装置的，防护装置上可粘贴车身反光标识，车身无法粘贴车身反光标识时，应将车身反光标识材料先粘贴在衬板上，再安装到车身上。
3M橙色带(3934)
型号：3934

等级：一级（棱镜式结构）

颜色：橙色

包装：纸箱/纸盒

规格：15cm×45.72m

介绍：
● 亮度性能：
反光亮度视传统标识的6倍.在白天,标识可呈现鲜明的橙色;在晚上,标识提供超强的反光效果,能远距离可现性
● 角度性能：
在入射角达到90度的情况下,依旧可以达到良好的反光效果
● 轮廓：
可以帮助辨别车辆的型号和尺寸
● 耐久性：
有效抵抗气候、灰尘和老化的影响
● 使用材料：进口材料
● 使用方便：
方便地剥离背纸,使得应用更简便

注意事项：在粘贴橙色反光标识的同时，定好油罐车贴标识位置，清洗干净油罐车表面，骤步撕去透明背纸，粘贴后，压平后，24小时养生后，背胶效果更好。
3M橙色字(3930) 爆 毒
●  本公司产品完全符合中华人民共和国公安部颁布的《道路运输危险化学品安全专用整治方案》中橙色一级危险品车辆专用贴膜

型号：3930

等级：一级 (微棱镜技术)

颜色：橙色/白色

包装：纸箱/纸盒

规格：530mm×530mm

介绍：

亮度性能：
反光亮度视传统标识的6倍.在白天,标识可呈现鲜明的橙色;在晚上,标识提供超强的反光效果,能远距离可现性
使用方便：
方便地剥离背纸,使得应用更简便

注意事项：在粘贴橙色反光标识的同时，定好油罐车贴标识位置，清洗干净油罐车表面，骤步撕去透明背纸，粘贴后，压平后，24小时养生后，背胶效果更好
塑料道钉，塑料道路凸起标

质:ABS

规格:100X100X20mm
抗压:≥170kn

铸铝道钉，铸铝道路凸起标
材质:铝合金

规格:100X100X20mm
抗压强度: ≥260kn
颜色：黄色和白色

特点：

1. 由高强度铝合金铸成，抗压30吨以上；而且耐紫外光，抗老化

2. 壳体两侧有把手位，方便工人安装时捏拿壳体而不搞脏反射器

3. 带钉插入地面，再用胶水粘接，双重加固，稳定性强

4. 耐盐碱腐蚀，耐风沙磨损

5. 反射器性能好，反射器为微棱镜全反射反射器，反光亮度达到钻石级反光亮度

6. 稳固可靠，经久耐用

7. 通过交通部认证，符合国标JT/T 390 ----1999，可以在各种道路上使用

8. 安装在中线，边线都可以，适合在交通流量大的路面使用，也可用做减速道钉

太阳能道钉

材质：铝合金

储能方式:电池

太阳能电池: 3V,90mA 单晶硅

电池参数: Ni-CD 1.2v,1200mAH
工作状态: 闪烁

光源: 超高亮度LED，￠10x6PCS

光源颜色: 红、黄、蓝、绿、白

材质: 铝合金+聚碳酸脂（PC）

连续阴雨天: 7-10天

工作温度: ﹣25℃～60℃

使用寿命: 3-5年

规格: 110*90*34mm
重量: 355g
包装规格: 47.5*24*21.5/50PCS
毛重: 20KG
玻璃道钉，玻璃道路凸起标
产品规格：直径100mm*高度50mm 球面直径60mm*高度20mm
    产品材料：高晶硅强化玻璃 
   产品颜色：白色 黄色 橙色 绿色 蓝色 红色
    反光材料：镀银材料 
    保护材料：金属化合物
    反光角度：360°反光 
    产品净重：500克±10
    外箱尺寸：320mm*230mm*230mm 
    国家标准周转损耗率：3%
    装箱毛重：13公斤            净重：12公斤            
装箱数量：24只 
    硬度：170±5
    耐候性能：＞16280h 
    抗撞击性：≥16吨
  玻璃反光道钉耐候性好、寿命长；优良耐磨性、化学稳定性好；能耐轮胎和砂土腐蚀；耐路面可能遇到的各溶剂、油料的腐蚀；对酸雨和盐雾也有很强的抵抗能力，因此可长期使用于各种严峻的道路环境。安全、可靠、警示作用强：玻璃道钉材质为高晶硅强化光学玻璃镀，有银白色反射层，其逆向反射系数达80mcd／LX以上。耐压强度高：玻璃道钉耐压过160KN以上，已在试验路段上大面积安装经受一年以上包括大型集装箱载重车辆的辗压考验保持完整无损。经济效益明显，值得广大用户推广使用。
 PVC柱式轮廓标

材质:PVC 玻璃钢

规格:L1250X120X100X3mm

L1350X120X100X3mm

L1400X120X100X3mm
1. 由PVC塑料制成，抗冲击性能好；立柱壁厚3mm，结实耐用；

2. 本产品由模具制成，薄厚均匀，表面光滑，质量稳定；

3. 柱体的三角形设计增强了坚固性和抗冲击性，而且柱体内部有三条加强筋，增加了柱体强度；

4. 反射器用铆钉紧紧固定在柱体上，不易脱落；

5. 柱体牢牢埋在地面，不易松动；

PVC板式轮廓标

材质:改性PVC

规格:L1100X100X3mm

     L1250X100X3mm

长方形轮廓标

材质:塑料

规格:180X40mm

梯形轮廓标

材质:钢板热镀锌 铝板

梯形尺寸：上宽120*下宽50*高70mm

规格:双支单面 双支双面 单支单面

特点：采用钢支架，反光镜片为日本进口的PMMA材料，使用寿命长，反射性能好。机构模具成型，壁厚均匀，防撞强度好。 用途：广泛应用于公路、隧道、桥梁、迂回的道路等路边标志，可牢固的固定在波形护栏上，夜间反射光线均匀，不眩目，起到诱导驾驶员正确行车方向的作用，特别在弯道处，山区道路及多弯地区作用更加突出，可大大降低交通事故发生。
防眩板
材质:玻璃钢 PVC 钢板

规格:H850x200mm
     H900x220mm
     H900x200mm
     H1000x210mm
     H800x180mm
防撞筒

材质:塑料  玻璃钢

规格:Φ580xH820mm

Φ800xH1000mm

Φ850xH850mm
Φ850xH1100mm
Φ920xH950mm

水马
材质:PE

规格: 1500*800mm

说明:适用范围 市政，高速，收费站   

本产品采用进口ＰＥ经滚塑一次成型，抗紫外线防老化．
蘑菇筒

材质:玻璃钢

规格: Φ480xH1050mm
组合式防撞筒

船头：900x900x900mm

船身：450x900x900mm

船尾：450x900x900mm

小水马（隔离墩）
高宽：600mm   长宽：600mm

上宽:150mm    下宽：430mm

活动护栏
材质:碳钢喷塑 热镀锌 铝合金
规格:750x500x260mm
道路标志牌
特点：

1. 高质量铝合金制成，美观大方；

2. 重量轻，运输方便；

3. 耐盐碱腐蚀；

4. 反射器性能良好，清晰勾画道路轮廓；反射器可选择钻石级反光膜或塑料反射器；

5. 雨雪天也能正常工作；

6. 安装简便，少有维护。  

标志牌产品按照国家行业标准制做，以铝板为主体材料，外贴反光膜，无论是在白天还是晚上都能很好的起到指示作用
安全反光背心
安全反光背心是用高能见度反光材料制成的，穿上反光衣能让您在天气恶劣或光线差的情况下如同两盏灯，提醒车辆驾驶员或其他跟您同道的人员，从而避免伤亡。在国外用于急救包，比如高速路上汽车出故障时，驾驶员穿着安全马甲下车查看或修理。也是一些汽车公司送给买车的人的礼品希望他平安的意思。在人类的生产生活中，特别是与交通相关的任何活动中起着不可替代的安全保障作用
减速带

材质:橡胶 铸铁

规格: (L*W*H)

250x350x50mm

1000x350x50mm

500x350x50mm

1000x380x50mm

重量:14kg/米

端头尺寸：175mm*350mm*50mm/个

端头重量：1.85kg/个

专业设计,减速效能显著,且无噪音和不舒适感. 

高强橡胶坚固实用,耐压持久. 

根据实际要求,快速灵活组合,易于安装. 

黑黄相间,无论白天夜晚均有超凡表现,吸引驾车者注意,成功减速. 

适用面广,新一代的安全产品,管理者的好帮手.

材质:由高强度橡胶制成，橡胶减速带减震性、抗压性极好，寿命长，对车磨损少，噪音少，颜色为醒目的黄黑相间，色彩分明，无论在白天或夜晚都具有高度可视性。

作用：提醒司机减速，汽车经过时，有消声和恢复功能，防止刹车不及时发生交通事故。某些减速带还镶嵌着反光体，在夜间会反射出明亮的红光或绿光，均可吸引司机注意，减低车速，提高安全性。
车位锁
O型车位锁  K形车位锁  三角型车位锁  智能遥控锁

特点:固定车位,防止他人占用,便于管理

产品介绍：
材质：一般为金属材料制成。分遥控和手动两种。
安装位置：停车位的中央。
安装方法：根据车位具体情况（视车位大小），以安装后不妨碍其它车辆倒车为宜，不要将车位锁装在低洼处或长期积水的地方。选好安装位置，在控制器底座的相应孔位处在地板上钻地控。在地板孔内装膨胀螺丝，放上车位锁，然后上紧螺母，将螺丝喷黑油，至此，安装完毕，将周围卫生打扫干净。
作用：用于固定在车位中央，以防止其他车辆乱停乱放。只能由本车位使用人用钥匙才能打开。

遥控车位锁

主机外壳：2.5mm钢板

主机尺寸：650×180×80mm

升起高度：380mm
特点:固定车位,防止他人占用,便于管理

广角镜，转角镜，凸面镜
规格: Φ450mm

      Φ600mm

Φ800mm

Φ850mm

Φ1000mm

Φ1200mm

护墙角，墙角保护器

规格： 800mm×100mm×8mm

800mm×100mm×10mm

800mm×100mm×13mm

特点：1.产品配有醒目黄色反光警示条,黑黄相间,加强白天的可视性.  

2.嵌入式高亮度黄色反光材料,在光线不佳或夜晚更能吸引驾车者注意,提高安全性.  

3.橡胶体软硬度适中,能有效地保护车辆和建筑物. 

安装方便, 牢固耐用.安装在停车库立柱的四角上和墙角边，对行驶的机动车辆起到警示和路标的作用，即使车辆不小心的碰撞上，也将汽车的损伤减至最小，又能保护车库的墙角。

4.反光橡胶护墙角是采用纯橡胶而能保护墙角及车辆不易碰撞损坏，使车场能美观整齐，达到安全效果。

挡车器，定位器
材质：橡胶

规格：600x150x100mm

方锥

材质：PE等合成材料

规格：H750mm

路锥，路标，路障
材质：塑料 橡胶

规格：H70mm  H50mm

警示柱，生产厂家，弹力柱，防撞柱
材质：PU PE PVC 橡胶

规格:H750x80
黄闪灯

规格: Φ300

      Φ400

颜色:黄色 红色

特点:超高二极管(60-80mcd)

蓄电池储量(18Ah)

太阳能板功率(10W)

太阳能充电,可连续工作240小时

警示带
材质:PE

规格:7cmx150m

