
Westinghouse西屋光学高科技防爆膜价格参数表

	型号
	性能参数
	价格（元/支）

	T10
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           66%

隔热率：           46%

紫外线阻隔率：     99%
	800

	T20
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           60%

隔热率：           48%

紫外线阻隔率：     99%
	800

	T30
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           60%

隔热率：           52%

紫外线阻隔率：     99%
	800

	T11
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           34%

隔热率：           60%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T12
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           26%

隔热率：           57%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T13
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           23%

隔热率：           65%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T15
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           19%

隔热率：           59%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T16
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           20%

隔热率：           60%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T17
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           15%

隔热率：           65%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T18
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：           14%

隔热率：           65%

紫外线阻隔率：     99%
	700

	T19
	厚度：2.0MIL

硬度：2H

尺寸：1.52*12M
	透光率：            8%

隔热率：           62%

紫外线阻隔率：     99%
	700
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