
	型号
	性能参数
	价格（元/支）

	M810
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      35%
红外线阻隔率：50%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M820
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      20%
红外线阻隔率：50%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M830
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      20%
红外线阻隔率：56%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M840
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      35%
红外线阻隔率：48%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M8401
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      15%
红外线阻隔率：60%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M850
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      15%
红外线阻隔率：62%
紫外线穿透率：99%
	900

	M860
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      22%
红外线阻隔率：62%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M8601
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      13%
红外线阻隔率：55%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M870
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：       6%
红外线阻隔率：56%
紫外线穿透率：98%
	900

	M1000 
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      60%
红外线阻隔率：68%
紫外线阻隔率：99%
	1600
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	M1800
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      70%
红外线阻隔率：55%
紫外线阻隔率：99%
	1600

	M2000 
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      70%
红外线阻隔率：45%
紫外线阻隔率：98%
	1100

	M2800
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      66%
红外线阻隔率：50%
紫外线阻隔率：99%
	1800

	M3000
	厚度：1.5MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      75%
红外线阻隔率：42%
紫外线阻隔率：99%
	1800

	M880
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：       5%
红外线阻隔率：65%
紫外线阻隔率：99%
	1350

	M8801
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      28%
红外线阻隔率：58%
紫外线阻隔率：99%
	1350

	M8802
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      13%
红外线阻隔率：54%
紫外线阻隔率：99%
	1350

	M8803
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      20%
红外线阻隔率：62%
紫外线阻隔率：99%
	1350

	M8804
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      15%
红外线阻隔率：50%
紫外线阻隔率：99%
	1350

	M8805
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      13%
红外线阻隔率：62%
紫外线阻隔率：99%
	1350
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	M1001 
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：0.92×18M
	透光率：      60%
红外线阻隔率：68%
紫外线阻隔率：99%
	1600

	M2030 
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：0.92×30M
	透光率：      66%
红外线阻隔率：40%
紫外线阻隔率：98%
	2600

	M1830
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：0.92×30M
	透光率：      67%
红外线阻隔率：45%
紫外线阻隔率：98%
	2600

	M8402
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：       11%
红外线阻隔率：56%
紫外线阻隔率：98%
	900

	M8403
	厚度：2.0MIL
硬度：2H
尺寸：1.52×12M
	透光率：      7%
红外线阻隔率：38%
紫外线阻隔率：98%
	900
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