             无线对讲系统的基本原理和作用

       一个发射机发射信号和一个接受机接受信号就可以使对讲机正常地工作。在发射器中，话筒将语音信号换为电信号，由于这种电信号很弱，频率很低，不能传送到太远的地方去。发射器就将这些音频信号处理和放大成无线电信号，通过天线发射到空中。当天线接收到无线电信号时，马上传送给接收机，接收机将这些无线电信号转换成原来的音频信号，在传达给扬声器。这样扬声器就可以发出原来声音的信息了。在整个传送的过程中，发射信号和接收信号都是通过天线转化开关进行转换的，而发射机和接收机都是由电源进行供电的。
    由于无线对讲系统具有机动灵活，操作简单，语音传递快捷，不受网络影响，使用经济之特点。使其名副其实成为生产调度自动化和管理现代化的基础工具，在现实生活中应用非常广泛。 
　　   无线对讲系统还是一个独立的以放射式的双频双向自动重复方式通讯系统，它可以解决因使用通讯范围或建筑结构等因素引起的通讯信号无法覆盖，便于在何时何地精准使用于联络如保安、工程、操作及服务的人员，在管理场所内非固定的位置执行职责。如建设楼宇内使用无线对讲系统对于设备维护，安全保卫，物业管理等各项管理工作将带来极大的便利。可实现高效、即时的处理各种事件，最大限度地减少可能造成的损失。系统包括频道空间、认可频道、不限于最大的有效功率，频率容忍度等。但是频道容忍度的使用可能需要由当地无线电委员会有关部门审批并发给之认可证书。系统电磁场覆盖面之强度优于150ūV/m，没有杂声及干扰，或为当地无线电委员会认可之强度等等。
