弹簧试验机行业标准

1 　JB/T9370-1999 　扭转试验机技术条件　

2 　GB/T3808-1995 　摆锤式冲击试验机

3 　JB/T7796-1995 　弹簧拉压试验机技术条件

4 　JB/T8763-2001 　电液压水泥压力试机技术条件

5 　JB/T9371-1999 　弯折试验机技术条件

6 　GB/T7200-1997  橡胶、塑料拉力、压力、弯曲试验技术要求

7 　JB/T9374-1999 　纯弯曲疲劳试验机技术条件

8 　JB/T7797-1995 　橡胶、塑料拉力试验机技术条件

9 　JB/T5523-91 　  液压式弹簧压力试验机

10  JB/T9793-1999   拉力蠕变试验机技术条件

11  GB/T16941-1996 电了式万能试验机

12  GB/T6826-1997  电液式万能试验机　

13  JB/T8612-1997   电液伺服万能试验机

14 　GB6395 　     金属高温伸试验机的检验

15 　GB/T3808-2002 摆锤式冲击试验机的检验

16 　JB/T9396-1999  环块磨损试验机技术条

17 　JB/T5488-91 　 高频疲劳试验机

18 　JB/T9397-2002  拉压疲劳试验机

19 　JB/T9392-2002  单面立式平衡机技术条件

20 　JB/T9393-2002  卧式软支承平衡机技术条件

21 　JB/T9390-2002  卧式硬支承衡机技术条件

22 　GB/T2423.10-1995 　电工电子产品环境试验

23 　JB/T6868-93 　 冲击台技术条件

24 　JB/T9391-2001  碰撞试验台技术条件

25 　GB/T13310-91 　电动振动台技术条件

26 　GJB3580-99 　  使用高度不高于525℃CMJ螺纹自锁螺母通用规范

27 　QC/T710-2004 　汽车密封条压缩条压缩负荷试验方法

28 　QC/T711-2004 　汽车密封条植绒耐磨性试验方法

29 　QC/T715-2004　 汽车用缧纹副磨擦系数的测试方法

30 　QC/T716-2004　 汽车密封条持力和插入力试验方法

31 　QC/T29101-92　 汽车操纵拉索总成

32 　GB14166-93　 　汽车安全带性能要求和试验方法

33 　GB/T18297-2001 汽车发动机性能试验方法

34 　GB12676-1999　 汽车制动系结构、必能和试验方法

35 　GB16897-1997　 汽车制动软管

36 　GB17675-1999　 汽车转向系基本要求

37 　GB11550-1995　 汽车座椅头枕性能要求和试验方法

38 　GB15083-1994　 汽车座椅系统强度要求及试验方法

39 　GB15086-1994　 汽车门锁及门链的性能要求和试验方法

40 　GB18296-2001　 汽车燃油箱安全性能要求和试验方法

41 　QC/T709-2004　 汽车密封条压缩永久变形试验方法
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