摩托罗拉A8对讲机
产品简介

　　摩托罗拉Mag One A8对讲机话音清晰, 响亮，即使环境再嘈杂，也能保持顺畅通信。Mag One A8通过独特的私线（PL）及数字私线（DPL）设置通话组，可以有效防止同一频率上出现外界干扰通话; 同时，它还支持5W(VHF)和4W(UHF)输出功率，提供更广泛的通信范围。此外，Mag One A8的原装电池可以支持8小时以上的通话时间；通过启动电池节能模式功能，更可以延长电池使用寿命。 
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摩托罗拉Mag One A8对讲机

编辑本段产品主要特点

　　信令 - 无 

　　选件板 - 无 

　　键盘 - 无 

　　显示屏 - 无 

　　紧急呼叫按钮 - 无 

　　电池工作时间 - 8 个小时（高功率） — 使用标准容量准镍氢电池 

　　美国军用标准 - 美国军用标准 810C、D、E 和 F 

　　本质安全 - 否 

　　重量 (g/kg) - 350g（带标准容量镍氢电池、皮带夹及标准 UHF 天线） 

　　功率输出 - 1-4W (UHF), 1-5W (VHF) 

　　频率 - 150–174 MHz, 450-470 MHz 

　　信道容量 - 16 

　　外形尺寸（高 X 宽 X 厚） - 107mm x 58mm x 37mm （带标准镍氢电池） 

　　高效 

　　响亮、清楚的通话效果使用户即使在嘈杂的环境下也能保持顺畅通讯。 

　　16 个信道允许用户将自己的工作团队分成不同的通话组，从而提高无线电通讯的灵活性。 

　　专线 (PL) 和数字专线 (DPL) 功能有助于防止同一频率上出现外界干扰通话 

　　超长的电池寿命可以使用户的通话时间长达 8 小时以上。. 

　　LED 指示灯和音频提示音可以提醒用户电池电量不足 

　　易用 

　　小型、精巧的无线电对讲机非常适合手持，您可在整个工作班次中轻松握持。 

　　旋转式信道旋钮可以轻松、快速地接通不同通话组。 

　　转发器/收发功能可以使用户选择点到点通讯，或按一下按钮即可通过转发器进行通讯。 

　　通过持久监控器，用户无需一直按下编程按钮，即可始终使用监控器模式。 

　　稳定可靠 

　　符合美国军用标准 C、D、E 和 F
