[image: image1.jpg]BECETREE

B0 Sinte sor 52002
Rt S i




 电子条码寄包柜
1.柜体采用优质宝钢1.0mm冷轧

钢板，表面经酸洗磷化处理，

不易生锈或变形。并采用先进

静电粉体涂装，外表美观，质

感高雅。性能稳定安全可靠具

有防撬功能。柜体色彩亮丽，

颜色多重选择，整齐美观。 

电源：AC220V 50/60 HZ                 

温度：-25-60c

湿度：10%—75%
                         

密码断电保护  ： 10年              
显示：128×64点阵，带背光              

功率： 待机10W，工作30W
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 IC卡寄包柜
1.存物：按“存”键，

把IC卡放在感应区停

留1秒钟，柜门自动打开。

取物：按“取”键，

把IC卡放在感应区停留
1秒钟，柜门自动打开。

IC卡的特点是防锈、防潮、

防静电、耐用性强。

锁紧机构安装在柜体内部，

开门操作只能有微主控芯片控制。

安全性能极高。
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自设密码寄包柜
	电源
	输入AC 220V/50Hz，输出DC 12V/3A

	备用电源（可选）
	12V/7A

	总功率
	30W

	温度范围
	-20℃-60℃

	液晶
	128*64点阵，带背光

	密码位数
	6位

	通讯速率
	9.6Kbps

	掉电数据保持时间
	10年

	读写时间
	<1S


