区分方法：
    1、纯新料透明亚克力板：
    A：透光率大于92%，截面处透明无色
    B：抗紫外线性能优异，户外5-8年不褪色、失光、变黄、开裂
    C：表面硬度高，与铝材和黄铜相当
    D：抗开裂和抗化学品性能优良
    E：高品质的保护膜，提供足够保护
    2、回收料再生板透明亚克力板：
    A：透光率小于86%，截面处发黄
    B：抗紫外线性能非常差，最多半年就会黄变、阳光照射下容易出现裂纹
    C：表面硬度低，易划伤
    D：容易开裂
    E：保护膜质量低劣，易老化变质。
    鉴别方法：
    1、回新料再生板：
    A：再生板外观泛黄。B：表面容易刮伤，切割是产生刺激嗅味。
    C：热成型加热时，容易产生气泡变形。
    D：对油漆、油墨敏感，容易出现银纹或裂纹。
    E：燃烧时，起泡发出黑烟并有刺激气味。
    2、纯新料亚克力板：
    A：再生板外观颜色纯正，从截面看尤为明显。
    B：优异的表面硬度和抗划伤性能，切割是无刺激嗅味。
    C：热成型加热时，不容易产生气泡和变形。
    D：对油漆、油墨适应性稳定。
    E：燃烧时，不起泡无黑烟没有刺激气味。
    陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司是从事建筑机电设备安装、室内外建筑装饰装修、园林绿化、喷泉雕塑水景、石油管道工程工程建筑钢结构、油罐防腐保温，防水堵漏、地辐热水电暖通安装、建筑幕墙、智能化工程、道路交通设施反光漆标划线工程和公路路基路面、桥梁、河道护坡和公路边坡防护工程及体育场设施工程的设计、施工、安装；承接环氧地坪、环氧防腐地坪施工、环氧自流平地坪、环氧树脂地坪、环氧砂浆地坪、耐磨硬化地坪、环氧防静电地坪、丙烯酸球场、金刚砂耐磨地坪、彩砂地坪工程，塑胶地板和塑胶运动地板安装工程；中央空调的设计安装、空调配件制造及各种新型复合风管产品研制、生产等；消防道路交通设施工程和电梯配件销售安装的信息咨询及建筑装饰工程的预算、决算、审计编制与审核咨询服务；广告设计制作与发布。销售公路交通设施产品，地板漆、混凝土渗透剂、环氧树脂地坪涂料及防腐保温材料和防水材料及公路防护栏防护网的生产加工销售.
