西安聚能仪器工况调查表                            

现场工况调查表

公司：
	用户单位： 
	填表人： 
	部门： 

	项目名称： 
	电话：
	传真：

	安装位置：
	项目性质： 
	测量气体种类：

	安装数量：         套
	防爆要求：  
	测量范围：


	气体

参数
	温度

℃
	压力（表压）

MPa
	粉尘

mg/m3
	焦油含量mg/m3
	H2O

(%)
	主要气体成分（%）

	
	
	
	
	
	
	CO
	CO2
	N2
	H2
	CH4
	O2

	最大
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	典型
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最小
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	过程管道内是否含液态水或其他液体：    

	工艺目的：
	输出信号种类
	LCD显示 囗         
4-20mA模似信号  囗 有 

数字信号   囗有
浓度报警 囗有
(报警高、低浓度：                        

	过程管道
	外径×壁厚：
	是否有保温层，厚度（管内或管外）： 
	工艺管是否震动：

	
	离地高度：
	是否有平台，平台大小：
	管道材质：

	
	管道形状： 
	安装管道走向：

	现场气源
	氮气       囗
	压力（表压  MPa）：          纯度：  

	
	压缩空气   囗
	压力（表压  MPa）：        是否干燥：         是否含油：

	
	蒸汽       囗
	压力（表压  MPa）：       温度（℃）：

	
	其他
	压力（表压  MPa）：

	系统柜安置位置： 
	系统柜距离检测点距离：

	特殊要求：

	备注：





