金属雕花板
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金属雕花板表面是经特殊图层处理过的优质彩色浮雕饰面金属板，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。由于墙板本身具备着保温隔热、防水阻燃、轻质抗震、施工便捷、隔音降噪、绿色环保、美观耐久等特性，同时因其板体组装方式简单实用，不受季节环境限制，因此安装使用非常安全方便，四季皆宜。这种革新的外墙保温装饰板凸现了它绝对的优势。 
百余种浮雕花纹和色彩有百余种的搭配组合。豪华美观的装饰效果，使建筑突显档次与品位。简便灵活的拆装方式，使墙面设计搭配的更换轻而易举。该板材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型建筑外墙的保温装饰，也适用于既有建筑的装饰节能改造，以及室内外装饰。 

  金属雕花板

金属装饰保温板特点：

1. 保温隔热 降耗节能：

金属雕花板具有优异的保温隔热特性，与传统的外墙保温装饰建材相比，有极佳的耐寒隔热性能。很大程度地降低了采暖和制冷能耗，从而节省了能源支出。产品性价比高。

2. 安装便捷 节省成本：

金属雕花板安装方式简单、快捷，并不受季节气候和地理环境限制，全年皆宜。显著缩短的工程周期，不仅加快了工程进度，也节约了建筑成本，降低了综合造价。金属雕花板在达到装饰和保温隔热效果的同时，最大限度地降低了外墙负荷，对空间及土地的可利用性增强。

3. 轻质省地 耐震防裂：

金属雕花板质量轻、强度高、耐冲击性能好。它质轻的优点不仅降低了建筑本身的负担，并且很大程度地降低了地震对建筑物的影响。该板材安装在轻钢结构的建筑上，整体性强，抗震防裂，坚固安全。

4. 板材阻燃 防水防潮：

金属雕花板经过特殊处理，具有良好的阻燃性能，安全无忧。

传统的外墙装饰材料，普遍存在因透水透寒而引起的基材退化，从而导致室内墙面渗水等问题。而外墙保温装饰一体板优良的自身结构及板材间紧凑的凹凸插接扣槽式的安装方式，避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏，安装后消除了墙面的渗水之忧，有效地避免了室内墙面发霉的现象。即使是在严寒地区，性能稳定的外墙保温装饰一体板也毫无渗水变形之忧，延长了建筑的使用寿命。

5. 隔音降噪 安静舒适：

金属雕花板中间的芯材为高密度聚氨酯发泡构成的保温隔音层，其内部为独立的密闭式气泡结构，具有良好的隔音效果。适用于噪音区附近的公寓、医院、学校等建筑，有效降低室外噪音进入室内，保持室内环境安静舒适。

6. 绿色环保 经久耐用：

金属雕花板具有稳定的化学和物理结构，不会分解霉变、无辐射、无污染，绿色环保。该板材同样能够被灵活拆卸后重新利用安装在其它建筑上，施工剩余的边角料也能够加以回收再利用，在施工过程中很大程度地减少建筑垃圾，是高品质、高性能的环保产品。外墙保温装饰一体板易清洁、经久耐用，使用寿命长。

7. 装饰性强 更多选择：

为了提供给客户更大的选择空间，腾辉推出了百余种浮雕花纹和色彩的搭配组合，给予建筑设计更大的发挥空间。豪华美观的装饰效果，使建筑突显档次与品位。简便灵活的拆装方式，使墙面设计搭配的更换轻而易举。还可以根据特殊客户的要求制定颜色。多种颜色和浮雕花纹的外墙保温装饰一体板可以搭配使用，构成匠心独运、变化多端的风格组合。

8. 应用范围广泛：

金属雕花板可广泛的应用于市政建设、公寓住宅、办公会馆、别墅、园林景点、旧楼改造、门卫岗亭等诸多工程领域。该建材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型的建筑，也适用于既有建筑的装饰节能改造，以及室内外装饰。外墙保温装饰一体板正在成为越来越多墙体保温装饰建材的首选。

镀铝锌钢板
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编辑本段简介

概述

什么是镀铝锌钢板

镀铝锌钢板是广泛应用于建材、家电、汽车、环境、机械、船舶等诸多领域的一种合金镀层钢板。

镀铝锌钢板是铝锌合金结构组成，由55%铝、43.4%锌与1.6%硅在600℃高温下凝固而组成，其整个结构由铝－铁－硅－锌，形成致密的四元结晶体的一种合金镀层钢板。

发展沿革
1965年 伯利恒（ BIEC International Inc）开发及注册专利

1972年 美国伯利恒钢铁 最初 商业生产

相关适用标准：ASTM A792/M ; JIS G3321; BS EN 10215-1995; GB/T 14978-2008

编辑本段特性

概述

镀铝锌钢板具有不少优良的特性:

耐腐蚀性

“镀铝锌钢卷”的耐腐蚀性主要是因为铝，铝的保护功能。当锌受到磨损时，铝便形成一层致密的氧化铝，阻止耐腐蚀性物质进一步的腐蚀内部。

耐热性

铝锌合金钢板具有良好的耐热性，可以承受300多摄氏度的高温，与镀铝钢板的抗高温氧化性很类似，经常应用于

烟囱管，烤箱、照明器和日光灯罩。

热反射性

镀铝锌钢板的热反射率很高，是镀锌钢板的两倍 ，人们经常用它来作隔热的材料。

经济性

因为55%AL-Zn的密度比Zn的密度小,所以在重量相同和镀金层厚度相同的情况下, 镀铝锌钢板比镀锌钢板的面积大3%以上。

编辑本段应用

用途

建筑：屋顶、车库、墙壁、管道和组合式房屋等

汽车：消声器、排气管、雨刷附件、燃料箱、货车箱 等

家电：冰箱背板、煤气炉、空调机、电子微波炉、LCD边框、CRT防爆带、LED背光源、电气柜等

农用：猪舍、鸡舍、粮仓、温室用管道等

其它：断热保温盖、热交换器、干燥器、温水器等

注意事项

保管：应该库房等室内保管，保持干燥通风，勿在酸性气候中久置。室外保管时需防止淋雨，避免结露造成氧化色斑产生。

运输：避免外部撞击，运输工具上需用SKID承托钢卷，减少堆垛，做好防雨措施。

加工：COILCENTER剪切加工时，需使用铝板相同润滑油。需钻孔或切割镀铝锌钢板时，需及时清除散落的铁屑。

用后处理

DRY　干燥

OIL　涂油

Chromate　铬酸钝化

AFP/Galva clean　耐指纹

Non-Gr,Gr-free　无镉耐指纹

硬质发泡聚氨酯
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编辑本段发泡聚氨酯的优点

发泡聚氨酯由双组分组成，甲组分为多元醇，乙组分为异氰酸酯，施工时两组分进入喷涂机械中混合喷出，呈雾状，一分钟发泡凝固成型。这种材料近几年才引进，用于建筑保温防水经过二、三年的使用，有较多的了解，优点很多，使用范围很广。 

1.保温性能好。导热系数0. 025左右，比聚苯板还好，是目前建筑保温较好的材料。 

2.防水性能好。泡沫孔是封闭的，封闭率达95% ,雨水不会从孔间渗过去。 

3.因现场喷涂，形成整体防水层，没有接缝，任何高分子卷材所不及，减少维修工作量。 

4.粘结性能好。能够和木材、金属、砖石、玻璃等材料粘结得非常牢固，不怕大风揭起。 

5.用于新作屋面或旧屋面维修都很适宜特别是旧屋面返修，不必铲除原有的防水层和保温层，只需清除表面的灰、砂杂物，即可喷涂。 

6.施工简便速度快。每日每工可喷200多平米，有利于抢进度。 

7.收头构造简单。喷涂发泡聚氨酯收头，不用特别处理，大为简化。如使用卷材，在女儿墙处，需留凹槽，收头在凹槽内;若不能留凹槽，需用扁铁封钉收头，还要涂嵌缝膏。 

8.经济效益好。如果把保温层和防水层分开，不仅造价高，而且工期长，而发泡聚氨酯一次成活。 

9.耐老化好。据国外已用工程总结和研究测试获知，耐老化年限可达30年之久。 

编辑本段发泡聚氨酯的应用 施工

将保温层—聚氨酯发泡用现场浇罐或预制成型等方法敷于钢管的防腐层外，方法简便，工效迅捷。 

导热系数小： 

聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的，因此能使物料的热损失减少到最低限度。 

防水、防腐、耐老: 

由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用，而且能有效地防止水，湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透，防止微生物的滋生和发展。 

编辑本段性能与参数

	技术性能
	单位
	技术

	容量
	Kg/m3
	45-60

	导热系数
	W/m.k
	0.016-0.024

	使用温度
	℃
	-90-+120

	闭孔率
	%
	≥97

	吸水率
	Kg/m2
	≤0.2

	氧指数
	h
	≥26

	抗压强度
	Mpa
	≥200


编辑本段　安全适用性强

聚氨酯泡沫能与各种材料进行牢固的粘合，因此作为直埋管的保温层几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯保温层的适应温度为+120℃-196℃，短时（十几小时）可达+190℃。如果用户需长期温度190度，我们可根据用户需要用高温料成型。 

1.平屋面防水保温不上人屋面加喷一道彩色涂料，作为保护层;上人屋面，在上坐浆铺面砖。 

2.瓦顶坡屋面将发泡聚氨酯喷在望板下沿，瓦块座浆在望板上，不会发生滑动。 

3.墙体保温发泡聚氨酯用作墙体保温更具优越性装。配式大墙板，喷在板肋间，粘结好又严密。如用空心砌块，可将发泡聚氨酯喷在孔洞内，塞充饱满冻库的墙壁，喷涂尤佳。目前墙体改革很关键的是保温技术，发泡聚氨酯可以大展宏图。 

4.地下室外墙保温防水，是发泡聚氨酯大显身手的部位，既能保温、防水，又省去其他保护层，一举二得。 

编辑本段发泡聚氨酯发泡的缺点

虽然发泡聚氨酯有如此多的优越性，但也不是万能的，存在短处和不适宜之处。 

1.在10℃以卜的温度，发泡率降低。因此使用时明显受到季节的制约。 

2.发泡聚氨酯喷涂成型速度快，不易喷得非常平整，凹凸不平属于正常的。用于屋面防水保温，平整度可放宽，但檐沟、天沟平整度不好，会影响排水流速。 

3.因此还需与其他防水材料配合使用。

玻纤布
玻纤布一般又名玻纤土工布。广泛用于土木工程的一种土工合成材料。它主要是由玻璃纤维与短线针刺无纺布复合而成的土工合成材料。

这种材料的优点：

1。具有良好的覆盖功能，适用于各种表面，有效覆盖新老墙面的缺陷，保证表面结构及颜色的均匀．

2。抗拉性强，有效防止墙面开裂，对墙面有加固作用．配合高质量的涂料，表面不积聚静电、不产生积垢死角，易与清洁。严格的表面上浆处理使壁布清洁平整，防潮防霉，能防止微生物或寄生虫的滋生,也是增强材料的一种。

3。组织结构的开放空隙有利于水蒸气的自然扩散，促进室内气候的调节。

4。不光滑的织物表面能降低噪音。

5。可重复性好，省事省力，易施工，绿色环保，安全环保，装饰效果好，质感丰富。

6. 在道路，水利，环保等工程中起到加筋，排水，防护，反滤，隔离的作用。

