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空调排水管安装工程

施 工 方 案
一、现场概况：管道安装部分完全位于外墙墙面，异于普通管道安装。

二、施工方法：采用高空吊绳进行排水管安装。
三、施工步骤：

 1．首先：用吊绳在墙壁钻孔打膨胀螺丝，（孔之间相距约1.5m一个，孔深约3cm）。

 2．其次：用吊绳安装排水管，必须保持排水管垂直、接头黏结牢实，使其外形美观、不渗水。

四、选材：得亿（顾地）5.0（直径5.0cm）的PVC排水管及附件。


3根排水管材料初步估算：

	材料
	数量
	单价
	总价

	PVC管
	100根（3.8m/根）
	15元/根
	1500元

	直接头
	100个
	1.5元/个
	150元

	弯头
	100个
	2.0元/个
	200元

	固定盘
	100个
	1.8元/个
	180元

	膨胀螺丝
	200颗
	1.0元/个
	200元


材料总费用为：2230元+其它少量材料=约2500元

五、安装人工费费用：1000元/根，后期免费维护2年。

六、总费用：5500元      （安装3根空调排水管）

蓝轩高空作业安全操作规程

　　 l、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
　　 2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。
　　 3、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣(操作绳上）， 同时坐板扣子要打紧，固死。
　　 4、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。
　　 5、操作时辅助用具要扎紧扎牢．以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品； 
　　 6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场．切实履行职责．随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。
　　 7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
　　 8、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。
　　 9、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行人流量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。
　　 10、要坚持安全第一、文明施工，确保工程服务质量。
　　 11、不准乱拿甲方或客户的物品，不得损坏甲方或客户的各种设施。
　　 12、高空作业人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。
