LED显示屏 耗电少, 红外遥控及计算机控制条形显示屏 ，GSM/CDMA短信控制显示屏 ，单色文字显示屏 ，红、绿、黄三色文字显示屏 ，点阵和数码管混合显示屏（证券屏） ，双基色（红、绿）多媒体视频显示屏 ，全彩色（红、绿、蓝）多媒体视频显示屏 ，按显示颜色分为：单红色、单绿色、红绿双基色、红绿蓝三基色 ，按使用功能分为：文字显示屏、多媒体视频显示屏、行情显示屏、条型显示屏及其它类型显示屏 ，按使用环境分为：室内显示屏、室外显示屏、半室外显示屏 ，按发光点直径分为：（户内户外单/双基色） Ф3mm、Ф3.7mm、Ф4.8mm、Ф5.0mm、Ф8.0mm、 方10mm、 方12mm等 ，按发光点间距分为：（户内、户外全彩）6mm、 7.625mm、8.38mm、10mm、12mm、12.5mm、14mm、P16mm、P20mm、P22mm、P25mm、P30mm、P40mm等等 ，按发光点密度分为：（户外全彩）6400点、5102、3906点、2500点、2066点、1600点、1111点、625点 ，效果卓越：采用动态扫描技术，画面稳定、无杂点，图像效果细腻、清晰；动画效果生动、多样；视频效果流畅逼真 ，技术领先：连续十多年的显示屏专业研制生产经验，技术上已遥遥领先 ，维修方便：模块化设计，安装，维护方便。（可带电维修） ，质量优良：采用进口发光材料，高品质IC芯片，无噪声大功率电源 ，格式灵活：可由用户任意编排显示模式 ，内容丰富：可显示文字、图表、图像、动画、视频信息。
