                一卡通办公柜锁方案

◆前言

现代办公室或写字楼已趋向于管理自动化、智能化，这就要求办公柜和其它办公设备实现一体化。一卡通办公柜锁在办公柜上的应用，可实现办公柜与其他办公设备的一体化管理，以实现管理的智能化、人性化。

目前，办公柜锁、抽屉锁等一般为机械锁，电子锁在此方面的应用还很少，用电子锁取代目前的办公室机械锁，并加以系统化管理，使办公柜和其他应用设备进行一体化智能管理，此应用将有很大的市场前景。

◆系统简介

办公智能化系统是应用Mifare 1高频卡作为通行券，实现“一卡通”， 将办公室门禁、考勤、办公柜锁、食堂消费等系统集于一卡，所有功能只需一张员工卡就能完成。

办公智能电子柜锁在整个办公柜应用中可以分“对开文件柜锁”“多层抽屉柜锁”“ 多门柜锁”三大类型，针对此三大类型的柜体，有三种不同的解决方案，使柜锁在门柜上的应用更加方便、操作更加简单。 
二、电子锁柜，机械锁柜在办公柜上的应用对比：

◆ 机械柜锁：

1、管理不方便，每个使用机械柜锁的员工都必须配置一把或多把钥匙，增加了管理难度。

2、使用操作不方便，开门必须将钥匙插入锁孔中,开锁比较繁琐。

3、钥匙丢失后必须更换锁头。

4、老员工离职，新员工接手时，因钥匙容易复制，存在很大的安全隐患。

5、机械锁互开率比较高，安全性能低。

三、 电子柜锁

▲ 射频卡式电子柜锁：

　　1、目前公司的员工卡一般采用Mifare 1 射频卡，实现公司员工管理的一卡通，入职新员工只需办理一张员工工作证即可。

　　 2、管理方便：利用管理软件直接管理，方便，快捷，安全。

　　 3、使用操作简单：只需将卡放在锁感应区即可实现开关门，不需要选择钥匙，只要有相应的权限的柜锁都可打开。
4、员工工作证丢失，即可在柜锁上直接进行挂失操作处理，换制新的员工工作证卡，不需要更换锁。

5、新、老员工在柜子的交接上操作方便简单，只需在软件或单机上对员工卡进行锁定即可完成。

6、可实现一卡通，即利用Mifare 1卡的员工卡实现在公司的一卡通，提高公司管理效益。

7、公司可对员工使用的柜锁在某一时间段临时封闭（禁止开门），利用软件可实现实时查询功能。

8、可分级设置每张卡的使用权限。员工可以打开自己的文件柜，部门主管可打开自己部门所有文件柜，总经理可打开所有文件柜等，权限层层细分，一目了然。所有开门信息均有记录，并可分权限查阅，高权限可查低权限。

9、所有柜锁均可实现监控开关控制，并可分权限远程开锁及查询开门记录。

10、Mifare射频卡，操作简单，安全性高，具有非常成熟的应用技术，被广泛应用于一卡通系统产品，如日常生活中常用的公交“一卡通”，校园“一卡通”等。

▲ 密码式电子柜锁：

1．相比机械柜锁，密码类电子柜锁操作简单，只需输入用户密码即可完成开门。

2．密码类电子柜锁可根据用户需要任意更改密码，确保了柜子的安全性，而机械柜锁则需要更换锁头，才能达到相同效果，但费时，费力又费钱。

3．如果用户忘记密码可通过专用的跳码软件生成安全性极高的跳码完成开门并将用户密码清空为零，用户可再次输入自己需要的密码，而机械柜锁的钥匙弄丢了同样的也只能更换锁头。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

跳码生成软件

4.使用手持机，可以在锁上读取最近200条开锁的记录（包括开锁时间、日期、使用密码），采集数据完毕后，可以在软件上读取开锁数据。
开锁记录查询

5.具有密码保护功能，当连续输入三次错误密码时，主机板会自动锁定15分钟，有效的防止了对密码的恶意窃取。

　　　　　　　　 

三、办公柜采用电子锁对目前柜体的结构影响

a)办公柜安装电子锁不需要改变目前机械锁的设计结构，在生产柜体时只需要将机械锁的开孔改为安装电子锁的开孔。

b)如将机械锁改为电子锁，对柜体的成本不会有任何增加。

c)办公柜采用电子锁后，对产品有严格的品质把关和应急管理办法，如：电池没电采用外接电源接入供电；在电路板万一出现故障情况时，采用专用设备强行破坏性打开门锁，解决了机械锁出现丢失钥匙或锁体抱死而必须更换锁头的繁琐及风险。

◆密码式电子柜

密码式电子柜锁同射频式电子柜锁一样，可以应用在以上四种类型的柜体上，管理方式采用个人密码管理与信息查询的方式。

1、电子部分：

A．控制方式：同射频卡的控制方式一样，不同柜型采用不同的控制方式

B．根据不同的柜型有以下几种开门方式：

◇ 输入用户密码手动开门

◇ 输入用户密码自动开门

C．柜锁的提示信息：语音、灯光提示的方式

D、应急措施：

◇ 在锁内部断电或无电的情况下使用外接电源应急

◇ 采用专用设备强行破坏性打开

◇ 密码丢失后，客户需提供验证码及机柜号通过电话从我司获取跳码，验证码与机柜号缺一不可。机柜号位于柜子右上方，验证码可在购买我司产品时提供的保修卡内找到。

E、个人管理+记录查询

F、电源：4节7号碱性电池 

G、电性指标：1）在低电压4.5V时，柜锁能正常工作，在有报警因提示后至少还有50次以上开门次数。

　　　　　　　 2）读开门卡柜锁电机动作时电流小于200mA

　　　　　　　 3）电池使用时间在20个月以上

　　　　　　　 4）使用温度范围：-5℃～60℃

　　　　　　　 5）在湿度为（（90±2）%RH）环境下能正常工作

2、结构部分：采用射频卡锁的各款柜体的锁体结构

