 [模块式水源热泵机组]

优越性能：
·选材优良、设计严谨
◎ 精选优质压缩机及制冷配件，保证机组运行的可靠性。
◎ 完全按照国家标准、结合中国实际情况设计，保证满足不同用户的需求。 

·设计独特、结构紧凑
◎ 多机组并联时，用户侧和水源侧直接对接，无需外设水管，简化安装，十分方便。 水源侧水温适应范围宽，在10℃～40℃的水温下，机组运行稳定；制热时，用户侧出水温度最高可接近60℃。 
◎ 机组结构设计新颖，针对中国住宅紧张的实际情况，力求机组外型小，适合于各种建筑环境。
·静音设计、运行稳定
◎ 低噪音设计，全封闭低噪声压缩机，保证了机组的低噪音。
◎ 冬季制热运行模式无需除霜，避免像风冷式空调机组因除霜而引起的能量损失和温度波动，使供热持续平稳。夏季制冷运行模式更加平稳，水源侧水温波动小。机组可全天候运行，不受环境温度影响。 
·安全可靠、高效节能
◎ 完善的保护功能，大大降低了机组在非正常运转条件下事故发生的可能性。
◎ 机组工作稳定性较一般的风冷热泵机组有很大的改善，机组能效比更高，比一般风冷热泵机组高30％左右，大大节约系统运行费用。
◎ 精确的水温控制，可根据实际需要冷（热）量的负荷，控制所需运行的制冷系统个数，从而达到节电的目的。
◎ 用户侧和水源侧水泵可实现联动，节约用水、用电。 
·独立计费、运用灵活 
◎ 多机并联运行，组合灵活，根据用户的使用多少决定费用的高低，也可实现“一机一户”式单独控制，可供扩展分户计量收费，更便于物业管理。 
◎ 空气处理系统和送风方式的选择、安装，方便灵活。可采用暗装方式，配合室内装修，表现建筑的高档、优雅风格。系统设计时，可以根据不同的建筑面积、建筑结构和不同使用要求而随意添加或减少。 
·智能控制、远程操作 
◎ 采用微电脑控制，人性化设计，操作简便，具有风盘联动功能，最大程度的实现自动化和舒适性。 
◎ 超长通讯距离，并可实现电话远程遥控、GSM短消息远程控制。
