
                           模板漆作业指导书

为了便于现场施工人员掌握模板漆施工的要点，特制定本作业指导书，以供参考：

一、基底处理要求：

模板漆施工前对基底处理的要求如下：无锈、无油、清洁、干燥、有一定粗糙度；
1、无锈：需要去除钢模板表面的浮锈、焊渣以及其它油漆，除锈时结合工地实际情况一般采用角磨机配钢丝球除锈即可，去除浮锈即可，原则上只需要处理一遍，锈蚀严重的可适当增加处理次数，但注意不要将表面处理的过于光滑，这样会影响模板漆周转次数；

2、无油：需要去除钢模板表面的机油、色拉油或其它油渍，除油可采用我们的配套产品除油剂，也可采用去污力比较强的洗洁精，清洗的工具采用硬质的地板刷，分小地板刷和横式的地板刷；

3、清洁：涂刷模板漆前需要保持模板的清洁，表面的一些浮尘可采用干海棉擦干净即可，然后用棉布醮天那水（香蕉水）或松节水擦拭模板表面，并用干布擦干即可，上漆时工人需要带脚套，以免沾污模板，影响效果；

4、干燥：涂刷模板漆前需要保证模板表面的干燥，如果模板表面潮湿，会造成涂刷模板漆后起泡以及表面没有光泽，影响混凝土表面的光洁度；

5、有一定的粗糙度：涂刷模板漆最理想的条件是表面有一定均匀的粗糙度，这样可以增加模板漆的周转次数，实践证明表面的粗糙度是影响模板漆周转次数非常重要的一个指标，如果模板表面过于光滑会严重影响模板漆的附着力，并进而相对容易脱落，如果有条件进行喷砂的话，可采用细砂喷出15-25微米的粗糙度。如是新模板表面比较光滑,可采用角磨机配砂轮片倾斜旋转画圈,以使有一些粗糙度,实践证明处理后模板漆的周转次数大大得到提高。也可采用盐酸进行酸蚀，以形成均匀的粗糙度，以大大提高附着力，近而提高模板漆的周转次数。

二、模板漆施工时的注意事项：
基底处理达到要求后，即可以进行模板漆的涂刷了，涂刷时需注意以下要点：

1、 天气情况：涂刷模板漆需要注意未来半天内的天气情况，如果有雨水、结露、结霜等情况，切忌不能涂刷模板漆，否则模板漆在未成膜被雨淋的话，需要重新去除；在15度情况下，模板漆半小时内即可表干，表干后可做采用适当的遮盖，以免被雨淋，24小时实干后即可进行模板的吊装及浇筑混凝土；
2、涂刷的注意事项：涂刷工具可采用棕毛刷、滚筒及喷涂，我们推荐采用棕毛刷；涂刷时需要勤拉勤收，确保涂刷均匀一致；如用滚筒，需采用抗溶剂的短毛滚筒，摊料时采用“W”形，然后竖向横向摊均，最后朝着一个方向收即可；如用喷涂，建议采用无气喷涂；涂刷时注意不要流挂、漏刷；

 三、安装模板及浇筑混凝土时注意事项：

1、模板堆放时最好采用木垫块，吊装时尽量减少接触钢筋头，钢筋头将模板漆划伤后可能会影响模板漆的附着以及表面观感；

2、浇筑混凝土时尽量不要让振动棒碰到模板漆，否则振动棒会将接触的模板漆损坏；

3、一旦模板漆造成损坏从而造成局部脱落时，可采用100目的粗砂纸打磨掉松动的漆膜，然后用模板漆补刷即可；

4、吊装模板前需要将模板表面的浮尘、泥巴等擦干净或用高压水枪冲洗干净即可；

四、模板漆达到周转次数后处理措施：

在正常的使用条件下，根据实践数据，一般周转在4次以上，工地现场保护好的有的已经可以达到周转6次以上，达到一定的周转数次后，模板漆表面可能已经显得有些粗糙，这样就需要进行脱漆处理，或是采用机具将原有漆膜打掉，切记不能在原有漆膜上直接进行涂刷新的模板漆，否则周转次数会大受限制；脱漆可以采用我们配套的特种脱漆剂，或是到市场上找可脱环氧或聚氨脂类相关的脱漆剂；

五、模板漆常见问题分析及解决办法：

	序号
	现象
	原因分析
	解决办法

	1
	使用一次漆膜脱落
	模板表面过于光亮
	可适度做糙

	
	
	油未除干净
	继续除油

	
	
	在原有漆膜上刷漆
	将第一遍脱掉

	
	
	模板漆未完全实干
	待其实干

	
	
	除油剂未清洗干净
	清洗干净

	2
	漆膜不干
	气温降低
	升温

	
	
	模板上有其它杂质
	去除杂质

	3
	漆膜表面粗糙无光泽
	除锈后未清洗干净
	清洗干净

	
	
	漆膜表干前落沙尘
	做遮挡保护

	
	
	有杂质未清洗干净
	清洗干净

	4
	混凝土粘在模板上（粘模）
	模板漆未干而使用
	待其干燥

	
	
	混凝土未到养护期
	到养护期

	
	
	振捣不当
	按要求振捣


六、如何合理的使用模板漆以使获得好的混凝土外观质量
1、基底处理严格按照技术要求进行处理，模板漆涂刷厚薄均匀，光滑且有一定的光泽；

2、注意现场文明施工，模板装卸过程中注意不要用钢筋或其它硬物刮花模板漆，这样即便修补后也可正常使用，但对混凝土外观的颜色会略有影响；

3、一套墩身或箱梁的模板模板漆的周转次数要一致，要重涂时必须一起重涂，否则会因同套模板上模板漆的光洁度不一致而影响到混凝土的外观；

4、模板漆重涂时必须将原有的漆膜除掉，或采用配套的脱漆剂将原模板漆脱掉，严格禁止在原有的漆膜上涂刷模板漆，否则会影响附着力，尽而影响模板漆的周转次数和使用效果；
5、模板在周转到下一个墩身或箱梁时，模板漆上的浮灰一定要清理干净，以防止上面的浮灰影响到下一个墩身的外观；

6、根据气温情况尽量在白天天气好的时候涂刷模板漆，避免在傍晚涂刷模板漆，一是夜晚模板漆由于温度原因干燥的比较慢，二是如果温度较低时露水后凝结在未固化的油漆上而影响使用效果；

7、涂刷模板漆的时候关注天气预报，尽量避免有雨水或雾气的天气里涂刷模板漆；

8、浇筑完混凝土后，墩身或箱梁上裸露的钢筋头最好做防锈处理，以防止生锈后经雨水流到混凝土上；

9、注意成品保护及混凝土的养护。
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