
不锈钢组合水箱
  SUS304不锈钢组合焊接水箱是一种新型水箱。该水箱承压板型设计合理，充分利用金属材料的抗拉特性，有效分散压力方向，整个板面受力均匀，无观感变形，整体性好；与其它类型水箱比较，具有以下突出的优点：
一、 承力最合理。
     球面板水箱充分利用力学原理，有效地将水的压力进行分散，避免了大型圆形水箱加工不便、占地较大的缺点。同时，也避免了纯方形水箱的承力有限问题，利用圆弧面承力最科学的原理，使水箱本身的承力、抗震性能大大提高。
二、 整体结构好。
     球面板水箱的内拉筋结构形式采用经严格计算的网状结构，辅以特定角度的斜拉筋，使水箱的各个部位有机结合到一起，形成一个完整的整体，当水箱中有水时，内拉筋起支持作用，避免了外加固筋形式易变形的问题。
三、 卫生无污染。
     选用进口优质SUS304—2B食品级不锈钢板材（可提供产品材质单），抛光面使污垢不会积存，方便了以后水箱清洗，不透光性使绿藻等有害藻类不会滋生，符合现代人对饮用水的高要求，适合于高档的物业，可以作为地产商的一个宣传点，促进物业的销售。
四、 使用寿命长。
      SUS304不锈钢水箱适于贮存水或物理性质类似于水的介质。介质温度：0~900C；周围环境相对湿度：0~98%。因材质本身具有很强的耐腐蚀性，其使用寿命比一般的材质要长的多，更因采用技术非常高的氩弧焊接工艺，使全焊接结构避免了普通装配式水箱胶条易老化引起渗漏的通病，无需以后更换，使用寿命可达40年。
五、 特别适合大吨位水箱。
     大吨位水箱由于容积大，内拉筋的技术要求很高；压力大，对水箱材质的抗拉、抗剪能力要求也高，我公司由于采用球面板和网状内拉筋形式，抗拉抗剪能力远能达到大吨位水箱的要求。
六 、 轻便易于组装。
      我公司生产的不锈钢球面板水箱由于采用薄壁不锈钢板，同时吸收了装配式水箱的优点，采用标准板块的形式，到现场焊接组装，不影响结构施工。安装速度快，整体性强，自重轻，不额外增加建筑物的承载。
七 、 外观漂亮大方。
      由于我公司选用的板材在机械加工运输、装配过程中采用了覆膜工艺，因此在加工过程中大大减少了摩擦形成的划伤，在设备组装完毕后再撕去覆膜，设备成品保护完好，不锈钢表面无伤，产品光洁美观。
八 、 价廉。
      球面板的设计和网状内拉筋的结构形式，可有效降低水箱的壁厚，采用薄壁型不锈钢板，使成本大大降低，而性能却更优越，客户以较低的价位使用高品质的设备。
九 、 保温结构好。
      为配合球面板的弧度，特制了与板型完全吻合的保温板，覆彩钢保护壳，其外观同样整洁大方，且保温性能大大优于其他材质的保温形式。
十、 清洗方便。
     不锈钢本身的光洁面不易附着污垢，较其他材质更易于清理，另外，球面板形式在箱底部的最低点设泄水管，使污水更易于排放，不会形成死水，便于清洗管理。
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