一、北京金百信科技发展有限公司是一家专业从事工业加湿设备的开发、生产、销售的高新技术企业。公司依托北京高新技术园区的人才、新技术，生产出具有世界一流水平的工业加湿器，分别为：湿膜系列加湿器、干蒸汽系列加湿器、高压喷雾系列加湿器、电极系列加湿器、离心系列加湿器、汽水混合系列加湿器、超声波系列加湿器、冷库/气调库加湿器。 

　　 我公司生产的各种加湿设备可广泛应用于写字楼、宾馆、饭店、公寓、医院，计算机房、印刷、喷漆、纺织、制药、电子、食品加工车间等其他行业，完全可满足各种场所的舒适型湿度和工艺型湿度要求。 

　　“质量求生存、信誉争市场”是我公司的宗旨。金百信公司不断开拓新的科技领域，采用先进的加工设备、检测手段和管理方式，为我们广大的用户奉献最理想的产品，提供最完善的服务，共同创造人类生活与生产的最佳环境！

广泛应用纺织、印刷、卷烟、医药、畜牧业、菌类栽培、气调库、食品加工、电子车间、水泥养护室、档案室、电信机房等会全自动控制不同程度的加湿。
3.5 400*500MM
设计新颖、操作简单、360°喷雾。可连续提供均

匀稳定的雾气。移动灵活，既可人工补水也可利用

自来水管路自动补水。选装湿度控制器后，可实现

全自动加湿。
7 500*1000*700
该机采用国际最先进的离心物化技术，将水直接快

速的雾化于空气中。雾化颗粒细微，环境湿度上升

迅速。自动化程度高，运行安全可靠。接水盘为铝

合金材料制成，表面光滑，易清洁。大管径排水，

不堵塞。
13 500*1000*700

该机为JBX-7型加湿器改进型，具有JBX-7型加湿器的特点，且加湿量大。

9000Y  560*450*1500
该机安装简单，加水后接通电源即可运行工作。架

子底部装有胶轮，移动起来灵活、便捷。采用人工

（自动）补水，选装湿度控制器后可实现湿度自动

化控制。
9000B        560*450*1400
该机结合悬挂式与移动式的特点于一身，可挂在墙面或方形柱子上，也可直接放在地面上或专用架子上。既可人工补水又可自动补水。喷雾角度可120°摆动，也可定向喷雾。
9000X

该机采用悬挂式安装，不占车间的使用面积。可90°摆动喷雾，加湿量大小可以人工调节，适用范围广。自动补水，湿度可自动控制。

13

该机为JBX-7型加湿器改进型，具有JBX-7型加湿器的特点，且加湿量大。

二、除湿机

1、豪华型（DH-810B、DH-820B）
除湿大约面积：层高2.6m 10-20平方米（DH-810B）

              层高2.6m 20-45平方米（DH-820B）

除湿量：1日除湿量10升（DH-810B）

       1日除湿量20升（DH-820B）
自动除湿霜：湿度自动控制、自动除霜

压缩机：强劲的往复式压缩机

风向：出风角度向上或向前后可调整

移动方式：底脚采用万用轮能方便移动

水箱：超大容量透明水箱

排水方式：水满后自动停机，指示灯亮

造型设计：上出风设计，霉雨季可作衣物干衣机使用

2、电脑型（DH-830B、DH-840B、DH-850B）[image: image1.jpg]



除湿大约面积：层高2.6m   30-55平方米（DH-830B）

              层高2.6m  40-65平方米（DH-840B）

              层高2.6m   50-70平方米（DH-850B）

除湿量：1日除湿量30升（DH-830B）

       1日除湿量40升（DH-840B）
        1日除湿量5升（DH-850B）

自动除湿霜：自动延时控制保护压缩机、自动除霜

压缩机：国际品牌高效旋转压缩机

移动方式：底脚采用万用轮能方便移动

控制系统：无触点水满开关，水满后自动停机，指示灯亮

排水方式：可连续排水

安全：低电压控制系统，使用更加安全
3、全湿度微电脑控制电脑型（DH-838B、DH-858B）[image: image2.jpg]



除湿大约面积：层高2.6m 40-65平方米（DH-838B）

              层高2.6m50-75平方米（DH-858B）

除湿量：1日除湿量38升（DH-838B）

       1日除湿量58升（DH-858B）

显示方式：蓝屏液晶全数字显示，故障自动寻迹报警并显示

湿度控制：湿度随机显示（RH 0-99%），湿度自由设定，自动控制，定时开机关机（1-24小时）

化霜功能：微电脑自动除霜、适用于低温环境
压缩机：国际品牌高效旋转压缩机、省电高效
控制系统：无触点水满开关，水满后自动停机，指示灯亮

排水方式：无触点水满开关，水满自动停机，自动显示是水满
移动方式：底脚采用万用轮能方便移动

4、全湿度电子控制性（DH-880B、DH-8100B、DH-8130B）
除湿大约面积：层高2.6m 80-160平方米（DH-880B）         [image: image3.jpg]



              层高2.6m100-180平方米（DH-8100B）

              层高2.6m120-220平方米（DH-8130B）

除湿量：1日除湿量80升（DH-880B） 
       1日除湿量100升（DH-8100B）
        1日除湿量130升（DH-8130B）

自动化霜：在环境温度18度以下时除湿机开始自动化霜

电子控制：节能型全自动湿度控制、自动除湿

循环风量：超大循环风量除湿有效半径可达到12m以上

压缩机：国际品牌高效旋转压缩机，省电高效

移动方式：底脚采用万用轮能方便移动

排水方式：可连续排水

  本机采用外接连续排水管，用户在空间较大环境中使用时，建议多台使用并对角放置效果
更佳
5、全湿度微电脑控制型
DH-890C DH-8138C[image: image4.jpg]



除湿大约面积：层高2.6m 90—170m2 (DH—890C)
层高2.6m 130—230m2 (DH一8138C)
除湿量：1日除湿量90升 (DH—890C)
1日除湿量138升 (DH—8138C)
显示方式：蓝屏液晶全数字显示，故障自动寻迹报警并显示
湿度控制：湿度随机显示(RH 0-99％)，湿度自由设定，自动
控制，定时开机关机(1-24小时)
化霜功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境
压缩机：采用国际品牌高效旋转压缩机，省电高效
排水方式：连续排水
移动方式：装有万向轮，可以移动自如
6、全湿度微电脑控制型
DH-8168C DH-8240C[image: image5.jpg]




除湿大约面积：层高2.6m 150—260m2 (DH—8168C)
层高2.6m 190—300m2 (DH一8240C)
除湿量：1日除湿量168升 (DH—8168C)
1日除湿量240升 (DH—8240C)
显示方式：蓝屏液晶全数字显示，故障自动录迹报警并显示
湿度控制：湿度随机显示（RH 0-99%），湿度自由设定，自动控制，定时开机关机（1-24小时）
化箱功能：微电脑自动除霜，适用于低温环境
压缩机：采用国际品牌高效旋转（往复）压缩机，省电高效
排水方式：连续排水
三、1、KT-1E移动式环保空调

●使用方法与优点：

加满水，插上电源即可使用。省电、方便、省心。三档风速、电动风摆、液晶显示屏、大容量水箱设计，一晚上都不用加水。银离子抑菌。
●使用场所：

工厂岗位降温，办公室、工厂不重要科室降温。

敞开式商铺降温，超市、餐厅降温。

四、高压微雾加湿器机组的优点

1、费用低，2-4kw可满足1500-60000立方米空间的加湿，运行成本是传统加湿设备的十分之一。

2、可调温，冬季可升温，夏季可降温。

3、雾化好，反溅式微雾喷嘴，粒子直径仅为2-6微米，对车间设备无影响。

4、维护少，系统配有水过滤系统，喷嘴不易堵塞，之需给主机定期换油。

5、使用广，在多尘、多毛、高温的环境中运行稳定可靠，适用多种行业里的多个工序。

6、可自控，主机湿度自动巡检，湿度调节均由系统自动完成，可一路或多路控制。

7、能环保，和传统的空调加湿相比，无任何介质、噪音和污染。

8、不堵塞，洁净喷雾，对水质无特殊的要求，几乎无堵塞。

五、汽水混合加湿器

1、免维护，安全，可靠的喷嘴结构：喷嘴采用气动针阀控制水路通断，可以保证加湿系统在关机后绝无喷水或滴水现象。电子定时清洗系统可以定时清洗喷嘴的出口部分，确保喷嘴出口不会被水垢及其它杂质堵塞，保障加湿系统总在良好运行状态。
2、理想的微雾加湿效果：由于系统利用真空吸水原理工作，用户可以根据实际需要调节水与压缩空气的混合比，获得最佳的雾化效果，物粒直径5-10微米。

3、防止水污染对人体的危害
技术参数及外型尺寸：

	内容型号
	CF3D
	CF5D
	CF6D
	CF5
	CF6
	CF8
	CF10
	CF20

	除湿量（kg/h）
	3
	5
	6
	5
	6
	8
	10
	20

	循环风量（m3/h）
	600
	1500
	1500
	1500
	1500
	2500
	3000
	6000

	电源
	220V 50Hz
	380V 50Hz

	额定功率（KW）
	1.45
	2.75
	2.8
	2.5
	2.8
	5
	5.5
	11

	额定电流（A）
	6.5
	12.5
	13
	5
	5.5
	9
	9.5
	19.5

	外型尺寸（mm）
	A
	620
	800
	800
	800
	800
	1120
	1120
	1200

	
	B
	370
	500
	500
	500
	500
	520
	520
	780

	
	C
	1060
	1620
	1620
	1620
	1620
	1810
	1810
	1960

	出风口尺寸（mm）
	D
	504
	250
	250
	250
	250
	340
	340
	400

	
	E
	205
	159
	159
	159
	159
	150
	150
	250


六、应用范围： 
湿膜柜式加湿器是一种广泛用于:
●电话通讯　
●程控、交换、传输机房、计算机房　
●印刷制版车间、电子生产车间、精密机械加工车产间　
●精密仪器仪表室、高档会议室　
●档案馆、美术馆、图书馆　
●高档别墅区 
由于其安装灵活、性能可靠、洁净、安全、可集中监控等特点得到用户的赞同。 
机房加湿器：
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蒸发式加湿冷气机的特点：
1、加湿洁净，无白粉污染    
2、蒸发网上不产生水垢     
3、耗电量很低   
4、净化室内空气                     
5、等焓加湿                    
6、做工精良，美观大方
7、气流方向可调节                 
8、安装使用简单、方便      
9、运行时非常宁静
10、适用各种民用环境、小型精密工业环境和机房
型号及参数：
	型号 
	加湿量kg/h
	推荐使用空间m3
	风量m3/h
	功率W
	电源 
	重量kg
	外形尺寸 
	补水方式 

	JSMG-1.0经济型
	1-2
	150
	680
	40
	220V 50Hz
	9
	75×40×32
	人工/水箱

	JSMG-2.0经济型
	1-3
	260
	950
	60
	
	12
	100×58×48
	人工/水箱

	JSMG-3.0标准型
	3-6
	400
	1200-1600
	230
	
	60
	1900×600×400
	自动/水箱

	SMG-10.0标准型
	10-15
	1000
	2400-3200
	320
	
	100
	1850×1180×400
	自动/水箱


七、超声波系列工业加湿器
简介
超声波加湿是国内外应用较广的一种加湿方式。它具有高效，节能，控制灵敏，无噪音，无冷凝，适用范围广，安全可靠等优点。既可对较大空间进行均匀加湿，也可对特殊空间进行局部湿度补偿，具有较高的使用灵活性。 

工作原理
利用水槽底部换能器（超声波振子）将电能转换成机械能，向水中发射1.7M Hz超声波。水表面在空化效应作用下产生直径为3-5μm的超微粒子。水雾粒子与流动空气进行热湿交换，达到等焓加湿空气的目的。

产品特点：
1、主要零部件和电器元件均采用国外原装或国内合资企业生产，保障加湿器技术性能和内在质量稳定可靠。
2、自动控制功能，可与国内外湿度监控系统接网，控制精度高，响应速度快。
3、主机壳采用不锈钢材料，坚固耐用，在各种环境中无老化，锈蚀现象。
4、发雾量大，加湿效率高，节水节电。
适用范围：
超声波加湿器适用相当广泛，如纺织行业、造纸行业、电子行业，喷涂行业、火药行业、印刷行业、实验室、烟草行业、暖通行业、食品行业、养殖业、种植业、人工景观、康体保健等。
