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红外线额温枪RC001A  价格：500.00  含税价：580元 零售价：1000元
红外线额温枪图片及参数： 

本技术是利用红外测温原理,对人体的体温进行快速测定,测定时间小于1秒。本产品己经通过医院临床实际测量，证明本技术测温快捷、准确、毋需接触，即可安全测出人体温度。 

产品用途：适合于医院、机关、工厂、学校、宾馆和写字楼等公共场所人体温度的检测，便于筛检具有发热症状的病人以减少传染和疫情蔓延；也适合家庭成员初步检测体温使用。 

一、产品简介 :

HT-F03A额温型红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体体温的测量计。使用时，只须方便的将探测窗口对准额头位置，就能快速、准确的测得人体温度。 

二、基本工作原理 

一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13чm。依据此原理便能通过准确的地测定人体额头的表面温度，修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。 

三、产品特点 :

专为测量人体额头温度设计，环境温度、额头温度动态补偿； 

独家采用进口红外测温探头，测量精度高性能更稳定； 

具有体温偏高时的声音提示功能(分型号)； 

可存储20次测量数据； 

背光型液晶(LED)数字显示； 

华氏、摄氏两种模式选择； 

具自动关机节电功能； 

体积小巧、结构合理、操作方便。 

选用测量额温模式可以用来测量100°范围内发射率0.95的物体温度。 

四、主要技术指标:

(一)、正常工作条件： 

1、环境温度：10℃~40℃； 

2、相对温度：≤85%； 

3、电 源：DC3V(2节AA电池)。 

(二)、基本尺寸： 

87mm×43mm×3148mm(长×宽×高)。 

(三)、重 量：113g。 

(四)、示值分辨力：0.1℃。 

(五)、测量范围：体温：30.0℃~42.0℃。 86.0 F~107.6 F 额温：0.0℃~110.0℃ 32.0 F~230.0 F 

(六)、消耗功率：≤50mw。 

(七)、示值误差：±0.2℃。 

(八)、测量时间：≤0.5秒。 

(九)、测量距离：50mm－150mm。 

(十)、自动关机时间：5秒。 

(十一)、发射率：0.95 五、基本组成及外形结构(见图) 

五、基本组成及外形结构(见图) :
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六、使用方法： 

将探测头对准人本额头部位抠动把柄前的测温键体温计电源自动开启，并显示测量结果。 

七、设置: 

(一) 温度单位的选择 

1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1； 

2、此时按压“+”键选择摄氏 (℃)； 

3、按压“－”键则选择华氏 (°F)； 

(二) 警示阈值设定 

1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1； 

2、再按一次设置键显示F2； 

3、此时，按压“+”键一次警示阈值增加0.1℃； 

4、按压“－”键一次警示阈值减少0.1℃。 

提示：警示阈值范围33.0℃－40.0℃选择调节，出厂默认值设定为37.5℃。 

(三)、显示模式－额温与体温转换 

1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1； 

2、再按二次设置键显示F3； 

3、此时，按压“+”键显示“1”，即为测量显示额温； 

4、按压“－”键显示“0”，即为测量显示体温。 

提示：显示体温是经过动态补偿环境温度和额温的基础上获得的。 

(四)、整体偏移值设定 

1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1； 

2、再按三次设置键显示F4； 

3、此时，按压“+”键一次警示阈值增加0.1℃； 

4、按压“－”键一次警示阈值减少0.1℃。 

提示：根据实际使用的测量距离和测量环境，来调节测量温度的实际值，可从-3.0℃－+3.0℃调节。例如：被测人体在特殊环境中测量的结果是35.9℃，而实际被测人体温度是36.6℃，这种状态下，可以通过“F-4”设定的值调节到正确的36.6℃，以此得到正确的温度值。 

(五)、退出设置模式 

1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1； 

2、再按四次设置键，则退出设置功能。 

(六)、更换电池 

显示：当LED屏出现“电池”符号时，既告知电源已接近耗尽； 

操作：打开电池盖更换二节新的五号(AA)碱性电池。 

八、注意事项 :

(一)、探头防护镜片是红外体温计最易损坏的部分，因此必须小心保护探头镜片。 

(二)、探头镜片的清洗方法：用棉签或软布沾水或酒精轻轻擦拭。 

(三)、电池请勿充电或丢入火中，请将使用过的电池丢弃于指定的回收地点，使用不合格电池可能会导致起火或爆炸。 

(四)、特别注意：当长期不使用本产品时，应将电池取出。 

(五)、本产品不得浸水或阳光直接暴晒。 

(六)、请勿将产品重摔或或碰撞，否则会导致其损坏。 

九、贮存、输运 :

包装后的耳温计应贮存在温度为20℃~50℃,相对湿度不大于80%，无腐蚀气体和通风良好的室内。运输与装卸过程中应防止抛掷、重压、雨淋和踩踏，并按包装箱上的标志方向码放。 

十、质量承诺与信后服务 :

产品自购买日起一年内保修 

注意：非正常使用或自行拆机造成的损坏不在保修范围内。 

提示：请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。 

十一、附件清单 :

说明书一份。 

电池二节(AA)。 

联系人：赵小姐                           电  话：021-39541512 
邮  箱：xuhonghlx@126.com 　　            手  机：18917941996
网  址：http://www.Ajm88.com          邮  编：201805
地  址：上海嘉定区新源路1025弄18号601室

