常州大众教会你如何保养立方压缩机

每日保养事项 

　　1、检查空滤芯和冷却剂液位； 

　　2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况； 

　　3、检查记录，如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换； 

　　4、检查记录，当主机排气温度达到或接近98°C，必须清洗油冷却器； 

　　5、检查记录，若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压 

　　差开始有下降趋势时应停机更换分离芯； 

　　6、检查冷凝水排放情况，若发现排水量太小或没有冷凝水排放，必须停机清洗水分离器。 

　　每月保养事项 

　　1、检查油冷却器表面，必要时予以清洗； 

　　2、清洗后冷却器； 
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螺杆压缩机
3、清洗水分离器； 
　　4、检查所有电线连接情况并予以紧固； 

　　5、检查交流接触器触头； 

　　6、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘； 

　　7、清洗回油过滤器。 

　　每季度保养事项 

　　1、主电机加注润滑脂； 

　　2、清洁主电机和风扇电机； 

　　3、更换冷却剂； 

　　4、更换油过滤芯； 

　　5、清洁油冷却器 

