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        吉林省华洋仪器设备有限公司

JiLin huayang Experimental Machine Co., Ltd.


HCJ-22-25液晶式摆锤冲击试验机
一 产品名称：液晶式摆锤冲击试验机

二 产品型号：HCJ-22-25

三 主要适用范围及功能：

本机为摆锤式简悬组合式冲击试验机，适用于对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。该机采用单片机对冲击试验过程控制，数据处理，数据打印。试验结果数据自动处理，自动计算每次冲击能量和平均冲击能量并可打印试验报告，同时采用高精度光学编码器进行测角，使得该机具有高的测量精度。
本机可同时做简支梁和悬臂梁两种冲击强度试验，一机多用，并且该机具有操作使用方便，安全可靠等优点。
四 主要技术参数：

　

简支梁冲击能量：  25J

悬臂梁冲击能量：　22J 

　　冲击速度：3.8m／s、3.5m／s　 

　　摆锤预扬角：150°、150°　　　　 

　　摆轴中心到试样中心距离：395mm、335mm　 

　　冲击刃尺寸： R2-2.5 mm
　　试样跨距：40mm、60mm、70mm、95mm 

　　试样尺寸：（3-10）×15×120、（4-12.7）×12.7×55 

　 

五 主要配置：

　  1、机械主机一台

　 2、液晶电脑控制箱一套

   3、采集装置一套

   4、简支梁锤25J 一支

　 4、悬臂梁锤22J 一支

   5、微型打印机一台
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