	三洋PLC-XP1000CL光学参数  
投影机类型 主流工程型 
投影机技术 LCD 
技术类型及规格 1.3-inch x 3, 4:3 aspect ratio 
投影机亮度 6500流明 
部件尺寸 1.3英寸 
标准分辨率 1024×768 
最大分辨率 1600×1200 
对比度 2000:1  
 三洋PLC-XP1000CL投影参数  
投影镜头 镜头可选 
标称光亮度均匀值 90% 
投影尺寸 31-400英寸 
投影距离 视镜头而定,最大可达34.9mm 
屏幕比例 4:3 
投影色彩 1.07M色 
投影方式 正/背投,桌上/吊挂 
水平扫描频段 15-100kHz 
垂直扫描频段 48-100Hz 
视频带宽 180 MHz 
输入输出 输入:DVI-D、15-pin D-sub、RCA：Video、S-Video、分量视频； 输出:1×15-pin D-sub、RS-232、USB  
 三洋PLC-XP1000CL其它参数  
灯泡 330W NSHA 
灯泡寿命 2000小时 
功耗 490W(Eco mode: 392W) 
菜单语言 支持中文 
安全认证 CCC,FCC,UL,CE 
遥控器 无线遥控器 
电源 AC 100-240V, 50/60 Hz 
噪音 32dB 
外观尺寸 370×440×187mm 
重量 11.7kg  
随机配件 用户手册、AC电源线、遥控器和电池、VGA连线、PIN代码标签 
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