SANYO PLC-XF4600C采用三片式1.8英寸液晶面板，显示分辨率为1024×768，最高支持1600×1200，对比度表现为1300:1，最高亮度表现可达到12000流明，满足大型商务会议会场的显示需要。这款产品采用了扫描IC芯片，兼容2-3的视频转换和HDTV信号，并具有抗干扰和画面阴影消除技术，能解决液晶面板上驱动电路信号间的相互干扰，从而减少像素间的重叠，使画面更清晰明快。

    此外， SANYO PLC-XF4600C其还具有智能锐度控制功能，使画面轮廓分明，图像细腻。SANYO PLC-XF4600C在扩展性方面也表现全面，提供从广角到长焦十余款镜头组件可供选择，满足各类场合的需要。在功能方面。其则具有镜头位移功能，对于进行双机叠加应用能够调试更为方便，另外，该机具有真实颜色管理功能，可方便调整白均衡和Y校正，达到精确的色彩设置。接口设置方面，这款产品的配备包括了DVI-I、RGB、Video、D-sub等，以及USB、串行以及网络等控制端口等。
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                                          商家名称：北京华影卓信科技有限公司

商家地址：北京市海淀区上地

联系电话：010-60892830 
                       15201287035
          联 系 人：路剑雄
