KOCOUR高速离心机

美国KOCOUR硫酸根离子快速测定仪
KSTS/2
KOCOUR硫酸快速测定仪是专门用于测定镀铬溶液中硫酸根的含量,也可为其它溶液快速测定硫酸根含量。该测定仪采用电脑芯片编程,实现离心机启动、旋转、计时、停止、报警等工作自动化。使用更简便、更快捷、误差更小，不需做工作曲线,不用配制标准溶液 ,只需几分钟即可精确测定出镀液中硫酸根的含量。解决了用络合滴定法及重量法的烦琐、时间长、易造成大的误差等不足,是镀铬的好帮手。
仪器:
1、电脑芯片一块
2、电动离心机(电源220V 50HZ)
3、硫酸根快速测定管两只,加塞,测定范围0.2～5g/L.
4、移液管(自备):20毫升1支;5毫升2支.
试剂配制:
1、3:1的盐酸溶液;3体积分析纯盐酸和1体积蒸馏水混合.
2、25%的氯化钡溶液:25克分析纯氯化钡溶于75毫升蒸馏水中.

分析方法:
1、取镀铬溶液冷却至室温(若溶液不干净需过滤)，用移液管取上述溶液20毫升,放入硫酸根快速测定管内用移液管移入3:1盐酸5毫升,摇匀，加入5毫升25%氯化钡的溶液,盖上盖子摇匀。
2、把测定管放入离心机内按以下顺序操作：打开电源开关——按下启动按钮即可。
3、离心机转动停止后,关闭电源，取出测定管,计下读数,即为硫酸的含量。

注意事项:
1、测定仪要放置平稳（仪器四脚为减震脚垫、操作面不平时可调整之）
2、离心管已进行过刻度校验和平衡配对，应配套成对使用。
3、测定完毕后,及时清洗干净测定管.小心放置和使用测定管
其它附件：三价铬比色计，离心管

