卡的区别

T5557卡





　　芯片简介：T5557是美国Atmel公司生产的多功能非接触式R/W辨识集成电路，适用于125KHz频率范围。芯片需要连接一个天线线圈，该线圈被视为芯片电路的电力驱动补给和双向信息的沟通接口。天线和芯片一起构成感应卡片或标签。 

　　该芯片共有330bit的EPROM(分布为10个区块, 每个区块33bit)，能从T5557读写器上被读/写。区块0是被保留用于设置T5557操作模式的参数配置块。区块7可以作用户数据块使用，亦可以为保护全部数据块而设置一组用户密码，用于避免未经许可的非法改写。 数据的传送，是从辨识集成电路加载调制器完成。当 IC 接收到读写器的扫描场，便会在线圈的2个终端“1”和“2”感生出一个 RF抵抗场强，再以100%的振幅进行编译码调制，从而得到读写器的相关命令和数据以及返回读写器的卡信息。

　　简要特征：

　　△非接触方式的读/写数据传输 

　　△从100 KHz到150KHz的无线电载波频率 

　　△与e5550产品兼容并扩展的应用模式 

　　△小容量, 其结构与国际标准 ISO/IEC11784/785相容 

　　△在芯片上掩模有75pF的谐振电容 

　　△包括32bit密码区在内的7x32bit的E2PROM存储空间 

　　△单独开设有64 bit存储空间作为厂商可追溯的数据区 

　　△32-bit配置寄存器在E2PROM中可作如下设置： 

　　◇数据速率：RF/2 到RF/128或e5550的固定值(通常使用在RF/32或RF/64)

　　◇调制/编译码：FSK、PSK、曼彻斯特、双相、NRZ(典型为：曼彻斯特) 

　　◇其他的选项：密码模式、最大区块特性、按请求回答(AOR)模式(默认值：PASS＝0、MAXB＝7、AOR＝0)；反向数据输出、直接访问模式、序列终结符、写保护(每一块完全锁位)、OTP功能等。 

　　存储体结构：存储体是330bit的E2PROM,安排在0和1页的10个块中，每个块（包含被同时规划的bit锁块位）有33 bit。第0页有8个存储块，其中的块0包含配置/控制数据，在正常读操作期间是不被传输的。块7可以被用户当作写保护密码使用，与最大区块的显示值配合，可设置某些块值或第7块密码值不可见，只有知道密码的合法用户才能访问卡片中的数据块。每块存储体的位首，即第0bit，是该块不可查看但可一次性改写的锁块控制位(即OTP特性。为安全起见，一应提供改写各块第0位的OTP功能)。第1页的块1和块2包含可追溯数据，并且被Atmel在制造测试期间进行其数据规划并且锁定。 

　　应用举例： 

　　T5557非接触式R/W辨识芯片的存储容量虽然小了些，除去用户不能使用的页1，实际使用空间只有页0的8个块(264 bit),但其配置项以及工作模式特别丰富，是一种名副其实的多功能芯片IC，用户对卡片的访问模式也辨识芯片的存储容量虽然小了些，除去用户不能使用的页1，实际使用空间只有页0 的8个块(264 bit),但其配置项以及工作模式特别丰富，是一种名副其实的多功能芯片IC较为灵活，例如可以设置直接访问、按请求模式访问、按密码模式访问等。并且同一张卡在不同配置或不同工作模式的T5557读写器上将不允许通讯和数据交换，具有很好的保护性能。值得一提的是，该芯片在读写卡家族中具有很高的性价比。

　　T5557主要升级替换早期的E5550/5551芯片,现在的升级替代产品为T5567，该卡片片被广泛应用于多种形式的身份识别，如交通旅游、医疗通信、教育娱乐等多样化的应用场合，如酒店门锁卡、健康保险卡、校园一卡通、企业/工厂考勤卡、加油卡、上网卡、就餐卡、游戏卡、学生成绩卡、电话卡、戏院卡、娱乐卡等。

4442卡

　　4442 IC卡简介:
　　4442卡为256字节加密卡，存在读数据、写数据、保护数据以及密码操作。

　　电气性能

　　 ●256×8位EEPROM(
 ●字节直接寻址(　　

 ●低地址32字节数据设不可恢复的写保护位(　　

 ●32位保护位(　　

 ●写数据操作结束标志(　　

 ●符合7816-3标准的复位响应(　　

 ●字节擦除然后写入时间：标准值25ms(　　

 ●最少10000次的写擦除周期(　　

 ●数据保存期：10年(　　

　　保密特性
 ●三字节的用户密码。(　　

 ●密码核对正确前，全部数据只可读，不可改写。(　　

 ●核对密码正确后可以更改数据，包括密码再内。(　　

(　　 ●错误计数器，初始值为3，密码核对出错1次，便减1，若计数器值为0，则卡自动锁死，数据只可读出，不可再进行更改也无法再进行密码核对；若不为零时，有一次密码核对正确，可恢复到初始值3。

(　　 ●写保护区（前32个字节）的每一字节可单独进行写保护，进行写保护后，内容不可再更改（即固化数据）。

　　程序员注意事项:
　　1.除去写保护区的32字节，程序员可操作的只有224字节,写保护区只有一次写如机会,一般不使用。

　　2.注意每次改写密码后,只有将卡下电后密码才会生效。

　　3.密码为3字节也就是24个位,一般出使密码为'255255255',转换成16进制为六个F即'FFFFFF'
　　市场上常用的芯片为西门子的SLE4442，也有使用国产复旦的FM4442和ATMEL的AM4442

常应用与酒店门锁及储值卡系统应用
什么是感应式智能IC卡？
　　MIFARE卡是什么？
　　为什么采用MIFARE卡？
　感应式IC卡又称射频IC卡，是世界上最近几年发展起来的一项新技术，它成功地将射频识
别技术和IC卡技术相结合，解决了无源(卡中无电源)和免接触的技术难题，是电子科技领域的
技术创新的成果。
　　MIFARE 卡是目前世界上使用量最大、技术最成熟、性能最稳定、内存容量最大的一种感应
式智能IC卡。其除了保留接触式IC卡的原有优点外，还具有以下优点： 
1) 操作简单、快捷。由于采用射频无线通讯，使用时无须插拔卡及不受方向和正反面的限制，
所以非常方便用户使用，完成一次读写操作仅需0.1秒，大大提高了每次使用的速度，既适用于
一般场合，又适用于快速、高流量的场所。 
2)抗干扰能力强。MIFARE 卡中有快速防冲突机制，在多卡同时进入读写范围内时，能有效防止
卡片之间出现数据干扰，读写设备可一一对卡进行处理，提高了应用的并行性及系统工作的速
度。 
3)可靠性高。MIFARE 卡与读写器之间没有机械接触，避免了由于接触读写而产生的各种故障；
而且卡中的芯片和感应天线完全密封在标准的PVC中，进一步提高了应用的可靠性和卡的使用
寿命。 
4) 安全性好。MIFARE 卡的序列号是全球唯一的，不可以更改；读写时卡与读写器之间采用三
次双向认证机制，互相验证使用的合法性，而且在通讯过程中所有的数据都加密传输；此外，
卡片各个分区都有自己的读写密码和访问机制，卡内数据的安全得到了有效的保证。 
5)适合于一卡多用。MIFARE 卡的存贮结构及特点（大容量--16分区、1024字节），能应用于不
同的场合或系统，尤其适用于学校、企事业单位、智能小区的停车场管理、身份识别、门禁控
制、考勤签到、食堂就餐、娱乐消费、图书管理等多方面的综合应用，有很强的系统应用扩展
性，可以真正做到“一卡多用” 。
　　MIFARE卡拥有成为智能一卡通系统中间介质的最好条件，这就是我们全面选用MIFARE 卡
的原因。
