电采暖比集中燃煤供暖节约煤炭8倍左右

　　电采暖与集中供暖和锅炉供暖比较，可以节约煤炭8倍以上！听起来有点危言耸听，但却是事实，具体分析如下。

　　一、根据权威部门统计公布的数据显示，我国传统燃煤锅炉和集中供暖的耗煤量每m2约30公斤(各地有差别)，2005年国家发改委公布的数据显示我国发电每度耗煤343克，30万千瓦发电机组每发一度电耗煤300克左右，中国华电集团提供的测试数据表明，邹县8号发电机组热效率超过45%，每吨煤发电3700多度。这就是说每吨煤不同规模的发电机组和电厂发电量不同，这里我们统一按3333度/吨计算。我们按100 m2住宅或建筑折合为一用户(单元)计算，每户供暖耗煤3吨，而这3吨煤送去发电厂可以发电10000度，我们不需要去试点试验统计，每个人都可以判断出结果，有多少用户自己掏钱平均每年能用1万度电取暖？另外，绝大多数用户都不能每个冬季每天所有的房间24小时都需要供暖，多数家庭是白天大人上班，孩子上学，白天不需要高温供暖，晚上也不是所有的房间都同时供暖。根据粗略统计，采用智能电热水暖取暖，每户每冬季分室、分时、间歇取暖用电约1000度(发电1000度用煤约330公斤)每冬季取暖电费仅500元左右。有上分析可以看出，集中供暖每户(100m2)平均耗煤3吨，而采用电采暖每户用电折合耗煤0.33吨，耗煤量相差8-9倍，数字令人触目惊心！！

　　二、由夏天空调制冷耗能看供暖耗能,从理论和现实看，炎热地区住宅夏天空调制冷和北方住宅冬天取暖的耗能应该说没有多大差别。根据国家城市调查总队对上海市的调查数据显示，2005年上海市年户均生活用电约1200度，小户型约600度；深圳夏天天气非常炎热消费水平很高，但户均年用电约2800度；济南军区某住宅楼，全部是军队团职以上干部，该住宅楼已经进驻6年，每户年平均生活用电总量约1200度。我们可以想象，上海、深圳和济南这些用户的年均用电量是包括夏天空调制冷和全年的照明、电视、冰箱、电炊具、电热水器、电脑等全部家庭生活用电的总量。如果按照夏天空调为其它全部生活用电的一半计算，上海、深圳、济南的夏天空调制冷年均用电分别为600度、1400度、600度，折合耗煤上海0.2吨、深圳0.42吨、济南0.2吨。与全国冬季供暖耗煤相差10多倍。另外，据权威部门统计，城市夏天空调制冷公用建筑和办公场所耗能是民用空调制冷耗能的10倍左右，这么大的差别，原因就是自觉行为节能所带来的结果。

　　三、用电分户、分室、分时自主控制温度采暖，使亿万人每时每刻都能自觉注意节能，行为节能与亿万人的经济利益紧密结合，必将调动起全民“行为节能”的积极性，不需要政府倡导，任何人都会自觉执行实施，这比政府发千万个文件喊口号倡导节能效果好的多！节能减排的效果会立竿见影，节能减排的目标会及早实现，煤荒会得到有效控制，污染会得到有效控制，我们的天会更蓝、水会更清，人民会更加安居乐业，我们的社会会更加和谐。至于用电采暖，房间温度是选择10、16度，那更是用户自己决定，因为钱是在他们自己的腰包里，付多付少，冷与暖都是他们心甘情愿的自主选择。舆论总是说全民的节能意识差，其实是政府、专家等没有把采暖方式论证好，没能给予百姓有效的指导和引导。

　　智能电热水暖机就是把锅炉、管道、暖气片、加湿器、电脑五大部件的功能融为了一体的取暖机，保持了热水取暖的舒适效果却不需要安装锅炉、管道、暖气片，一台水暖机实现了锅炉加热水、管道传热水、暖气片散热、加湿器加湿、全自动控制的功能，特点是省钱、节能、环保、洁净，舒适、使用、方便、安全、不占空间、不用安装、智能……。每100平方米建筑可节省投资约1万元；每年节省供暖费用几千元。如果是房地产开发商采用，每平方米建筑节省成本100元左右，等于给全国取暖地域的房价降低100元！这个贡献可是非常大的
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