	怎样制作喷绘招牌


	        

喷绘用户内材料有灯片、相纸、即时贴等；户外材料分后打灯布、前打灯布、即时贴等，灯片和后打灯布较多用来做灯箱而相纸适合做广告招贴、海报、挂画等。前打灯布顾名思义就是灯光打在画前面，户外大型广告、路牌多是此类材料。即时贴可称为背胶相纸，可方便得把喷画裱在其他材质上。户内即时贴多用于制作展板户外即时贴多用于车身贴等。
选好了材料与机型，就该进入下一个阶段:喷绘文件制作。大多数喷绘公司都提供制作服务客户提供图片、文字和设计稿，也可以自己制作好电子文件交给喷绘公司，如果自己制作文件，就要注意以下几个问题:

慎用特殊效果
现在喷绘机能接受很多软件输出的文件：如Photoshop、FreeHand、PageMaker、CorelDRAW等，但有些特效照排机可以输出，而喷绘机未必可以。例如FreeHand 8.0图像透明的特殊效果，喷绘机无法输出，所以如果文件作了此类特效，一定要与喷绘公司及时沟通，以免造成不必要的损失。如果一定要使用此类特效在Photoshop里直接处理图片特效就不会出现错误。
户内喷绘制作精度
一般要求在80～100dpi一平方米以内文件精度要求100dpi；一平方米以上尺寸越大，文件精度可相应降低，但要注意如果位图精度低于60dpi画面有可能出现锯齿。
户外喷画制作精度
 一般要求在24～35dpi，原则上尺寸越小精度越高；尺寸越大，精度可相应降低。 
    喷画位图文件的基本要求
 CMYK模式，将layer（图层）合并，删除四色外的多余Chane(通道)，文件存为EPS或TIFF格式。


