董颖将不再生产全气化的分离式气化炉

我董颖自2005年至2007年生产全气化的灶分离的气化炉以来，自认为是目前市场上最好的气化炉了，也确实没有一家气化炉技术和质量能真正超越我们的，中央七台《科技苑》对我的全气化炉产品专门采访，并于2006年10月24日报道，中央七台称为“不熏眼的气化炉” 。但由于以下几个方面的原因于2007年5月起不再研究和生产全气化的灶分离的气化炉，并开发出了实用性强的半气化炉：
1． 戸用全气化炉原理是：低温气化，用风机鼓氧使生物质不完全燃烧，使之全部气化为一氧化碳,气体通过管道送到灶头补氧再燃烧，再次燃烧的热量是有效热能，所有问题都是低温气化带来的，全气化炉的毛病是低温气化原理所带来的,是根本无法解决的，跳出低温气化原理才能有效解决所有问题 。
为什么全气化炉是低温气化呢？

全气化炉将一炉料全部加进炉内，上部（下吸）或下部（上吸）生火，用风机鼓氧使生物质不完全燃烧，也就是闷烧，在闷烧中心温度较高有火，但闷烧中心周围，温度一层一层降低，低温层不燃烧只碳化和气化，在这一过程中将产生大量的焦油和水蒸气以及各种化学物质，各种化学物质产生不同种类的气味，是低温气化带来的，是根本无法解决的。
2． 产生的焦油和水蒸气以及各种化学物质，各种化学物质产生不同种类的气味，是无法处理，是世界上的难题，只能收集或排出，为什么是“不熏眼的气化炉” 呢？我做到了不让气味排出就让它充分完全燃烧干净；但焦油和水蒸气的产生，在低温气化条件下，是根本无法解决的。

只有高温直接燃烧条件下，半气化，不闷烧时才不会产生焦油和水蒸气以及各种化学
物质。
3． 全气化炉是闷烧，要求性很严格，
1） 燃料要求性很严格。燃料要求有适合规定的均匀和大小, 一般都要加工才能用，而老百姓很难做到，或不愿意花钱费力去加工。
2） 合理操作，要求使用者适产品设计和使用方法，只有使用者很好的掌握其使用技术，适合的燃料和合理操作才能达到很好的效果。一般来说老百姓很难学会，我做了个《湘潭双一科技有限公司气化炉使用技术教程（操作流程）》及《使用技术的关键要领》，才解决了老百姓使用的问题，但还是有一部分人不愿学。认为操作太严格，用起来麻烦，老百姓使用时有一点差错就使用不好，但我敢说目前中国除我和我教会的人员外就没有真正掌握了气化炉使用技术的人（指所有全气化炉生产厂家的专业技术人员）。
老百姓用炉最好是越简单越好,老百姓要求随他们意愿和想法，用法和原来烧土灶差不多才好，不需要学怎么使用，如炉子离开了这点，实用性就不强，老百姓不会接受。双一牌半气化炉,就是这样, 双一牌生物质半气化炉,从根本上杜绝了全气化炉所有毛病,最大特点是：根椐农牧民传统习贯和传统使用方法及气候环境，研制出一系列多种型号的高效低排放生物质炉；是产品适应使用者，而不是要求使用者适应产品。

1），随意用什么固体燃料都行；该炉用料非常广泛，不用粉碎就可直接使用，如：木柴、稻草、麦草、棉秆、玉米秸、高梁秆、稻壳、树枝、锯末、刨花、玉米芯、压块燃料等各种生物质，牛羊粪、可燃性生活垃圾（塑料，橡胶，纤维等）一切可燃烧的都能适用，长400毫米以下，截面厚度在100毫米以下。加料一次能燃烧80分钟,
2），中途可随时随意加料多少都行，想用多久加多少，想怎样就怎样，想干什么就干什么。
希望大家也不再生产和销售全气化的灶分离的低温气化的气化炉，我把在气化炉研究方面的得失告诉大家，希望能给人们予以帮助，全气化的灶分离的低温气化的气化炉研究与发展明明是死路，无论是从理论上还是实用性上来讲都是行不通的。
我当年在全气化的灶分离的低温气化的气化炉研究中用尽了各种方法，也解决了不少问题：1，发明了点火棒，用来解决主炉点火难的问题，（至今无人能超越）
  2．发明了主炉外环多条管道进风集中喷射中心的燃烧方式，解决了主炉底部喷咀堵塞和烧坏的问题（至今无人能超越）
  3．发明了管道不堵塞净化器，解决了炉灶连接管道堵塞的问题。
  4．发明了灶头的旋流多次燃烧装置，解决了灶头燃烧不充分和熏眼及气味浓的问题。（至今无人能超越）
   自用为很实用了，当然在目前全气化的灶分离的低温气化的气化炉行业中还是最实用的了，后来2007年才发现发明了这些都途劳的，因为永远也无法解决：1）燃料实用性问题。2）必须要求适应老百姓使用方法，是途劳的。3）产生的焦油和水蒸气以及各种化学物质的气味。
   当然现在找到了解决的方法，就是从理论上跳出低温全气化原理，成功研制出了双一牌各种系列生物质半气化炉,从根本上杜绝了全气化炉所有毛病 ，是真正实用的产品，并通过了农业部的各项检测，2009年7月14日，中国农村能源行业协会节能炉具专业委员会在北京组织有关专家，通过了评审鉴定。
