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CAPEL 系列毛细管电泳仪基本型号技术性能
	仪器型号*）
	103 RT型
	105型

	仪器图片
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	机电参数

	仪器外型尺寸
	420(330(360 mm
	420(360(440 mm

	仪器净重
	18 kg
	24 kg

	电源要求
	220V, 50/60Hz（按用户订单可设置为85-264V供电电源）

	额定功率
	80W
	150W

	检测器参数

	检测器类型
	紫外光度检测器 （汞灯）
	紫外分光光度检测器（氘灯）

	波长范围
	固定波长 254 nm

	波长190 ~ 380 nm
波长准确度 ( 5 nm
波长带宽 20 nm

	响应时间
	响应时间 0.1 – 10 sec

	毛细管参数

	管长/内径
	可配备30~ 100 cm / 25, 50, 75  100 (m毛细管

	恒温系统

	恒温方式
	强制液体恒温

	温度控制
	有温度控制，控制温度范围: (以室温为基准，控制在室温以下10(C至

室温以上30(C) , 温度值档距 1(С, 稳定性 ±0.2(С

	进样系统

	电动进样
	电压0±25 kV, 电压档距 1 kV,  0.3 kV/sec,  持续时间 
 1-9999 sec,  时间间隔  1  sec, 电压与压力重复性  ( 1%

	压力进样
	压力 10~ 30 mbar, 持续时间  1~ 9999 sec,  时间间隔  1  sec,
 电压与压力重复性  ( 1%

	进样装置
	试管手动定位, 4个进样试管位, 2个出口试管孔
	自动进样器, 10个进样试管位,
10个出口试管位，按设定的程序

来回旋转定位

	清洗系统

	清洗压力
	1000 mbar

	清洗电压
	1 ±25kV

	清洗时间
	持续时间 1 ~ 9999 sec, 时间间隔 1sec

	分析参数

	分析电压
	恒压 1±25kV  恒压档距1 kV,  上升速度3 kV/sec, 线性, 
手动极性转换   

	分析电流
	电流0 ~ 200 (A 

	分析时间
	持续时间1 ~ 999 min,  设置时间间隔 1min

	电极
	 Pt/Ir

	安全性能

	 在下列情况下高压将自动断开:  1） 仪器上部翻盖没有盖好  2）毛细管卡盒没有关上 3）进样口或出料口无试管

	对工作环境的要求

	湿度
	 ( 80% (无冷凝条件下) 

	室温
	10(С到 35°C范围以内

	仪器控制

	液晶显示屏
	液晶显示屏, 4行，各行 20个字符, 键盘, RS232接口
	液晶显示屏, 30行，各行 16个字符, 键盘, RS232接口

	软件
	 Windows( 95/98/NT/XP操作环境下 CHROM&SPEC(软件 

	微机基本配置要求
	  IBM PC AT586 以上机种; 3.5"软驱;

 VGA显示器 (分辨率800 x 600以上) ;内存不少于 16 MB  ; 鼠标器或任何其它与MS Windows( 兼容的控制器 ; 硬盘上应有3MB以上空间供软件安装以及5- 6 MB空间供数据文件的存储;如使用内置数－模转换板，主板上应有一个未占 用的 ISA, VESA 或 EISA 插座; 如使用外部数－模转换器，应有未占用的  COM接口 ; 平行接口

	数据交换
	 可以加载并进行处理 以下格式电泳谱 : (*.CHM), (*._RD), (*.CHR), integer 
  二进制格式（4个字节).

 数据输出有文件形式和 Windows(剪裁板形式两种




Microsoft(, WindowsNT( , CHROM&SPEC( 均为注册商标

备注：另有下列型号：CAPEL-103R型（其配置与CAPEL-103RT相当，但是恒温系统是强制空气冷却型）、CAPEL-104型（其配置与CAPEL-105相当，但是检测器是单波长的）
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