摄像机 分割器 矩阵 解码器故障分析
监控系统常见问题解答-摄像机
１．无图像输出
　　a. 检查电源是否接好，电源电压是否足够。
　　B. BNC接头或视频电缆是否接触不良。
　　C. 镜头光圈有否打开。
　　D. 视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。
２．图像质量不好
　　a. 镜头是否有指纹或太脏。
　　B. 光圈有否调好。
　　C. 视频电缆接触不良。
　　D. 电子快门或白平衡设置有无问题。
　　E. 传输距离是否太远。
　　F. 电压是否正常。
　　G. 附近是否存在干扰源。
　　H. 在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。
　　i. CS接口有否接对。
监控系统常见问题解答-分割器
        １．电源工作不正常，引起分割器锁机。更换电源。
        ２．接入BNC头视频线接触不良，造成画面跳动。
        ３．由于误设程序，造成分割器工作混乱，重新设置。
        ４．使用录像时接错回放口，无法回放。
        ５．使用单工分割器是只能录而无法回放的。双工，半双工才行。
监控系统常见问题解答-矩阵
１．编程是否正确，有无遗漏之处。
　　A. 使用分控键盘时，对监视器的分配和授权的编程是否正确。
　　B. 设置报警监控和录像时，有否正确连接报警设备。编程是否合理（相关设备的数据冲突）。
　　C. 连接外部受控设备。如快球、解码器、报警设备，要注意说明书所提供的数据端口。正确连接
　　　　和编程。
２．矩阵的故障
　　a. 开机无显示，请查看保险丝。
　　B. 32路以上矩阵箱开机无显示，查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时，重插该板。
　　C. 某路无输出时，可调换一路正常的画面，以便查看是矩阵问题还是其它问题。
　　D. 控制失效，请查看是否接对控制端口，受控器有否编码；更换另一端口试一试。
监控系统常见问题解答-解码器
１．接通电源，电源指示灯不亮。
　　A. 检查电源有否加到接线柱。
　　B. 检查电源保险丝是否损坏。
２．通电即烧保险
　　a. 检查接线端子的公共端（com）有没有错。
　　B. 检查云台输出电压选择有否选对。
３．电源灯亮但无法控制
　　a. 信号线是否接对。
　　B. 控制时信号灯闪烁否。
　　C. 有否正确编码。
４．控制不灵乱转
　　a. 检查控制码信号线。
　　B. 同一条信号线控制线过长。
　　C. 同一条信号线串（并）接过多的解码器
红外摄像机晚上飘雪花的原因及解决办法
红外摄像机因为其特殊性，在安装及选配过程中是相当严格的。如果操作不当，红外摄像机除了常有的泛白，刺眼之外，另外还有很多雪花点，晚上的时候，如天下下雪一般；刚开始时，我们觉得不可思议，专程到专营红外的电子安防市场拿了几个品牌试了一下，果不然，白天效果还凑和，一到晚上，雪花飘飘；于是，我们做各种实验，试过换过红外灯和电路板，也试过换到CCD，也到过不同的地方实验，后来，总结情况雪花点多产生有如下原因

第一、红外摄像机电流不足原因导致雪花点产生.
    一些室外短距离用集中供电12V很方便，但如果是长距离则不宜采用开关电原来进行集中12V供电；因为一是长距离红外灯发热量大，12V供电的不稳定可能导致功率不够；而且全部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏；二是电流衰减速度快,可能导致红外灯没能正常工作，在CCD照度比较高而得到不到红外灯辅光，于是，雪花飘飘；

第二、红外摄像机红外灯质量差，红外灯的角度及红外距离跟镜头不匹配导致雪花飘
      很多公司为了方便自己的采购及安装，用多种角度不同的灯混合在一起使用，这样使用的好处是他们同一种灯可以勉强使用不同的毫米大小的镜头，坏处是总是让人感觉灯的角度与距离与镜头不合适，当角度不合适的时候，容易出现手电筒现象或者窄电现象；当距离不匹配时，比如你用12MM的镜头，却用十到二十米的灯，那么你就会出现灰蒙蒙的现象；远处一片摸糊，近处雪花飘飘；还有，劣质的红外灯，除了装饰外，灯越多，问题越多，灯越集中，发热量过大，越容易烧坏；

第三、手工艺问题：
      很多人手工的时候，红外灯不集中，散光了；分散的光线导致到处有光，但一片灰蒙蒙胧的现象；红外灯前端的棉花档光不严密，集中红外红散灯因此一片苍茫现象；

第四、内置的是低劣红外摄像机，照度极高,很多工厂为了在同样的红外灯辅光前提下获得更亮的图像,人为的调高CCD的灵敏度；因为很多生产商为了价格竞争，使用非常低劣的摄像机内置里面，这种摄像机在红外灯补光不足的情况下,为提到更亮,于是人为调高CCD的增益灵敏度,跟我们在硬盘录像机上调高亮度一样，是极易出现雪花现象的；

第五、电路设计不合理；我们生产红外摄像机，不仅仅是将红外灯直接装到摄像机里面然后就行的，而是要在装上之前，对其摄像机电路重新设计并老化处理。而市面上很多小型加工厂就是使用廉价的电子元件，买廉价的红外灯，直接用电烙铁焊接上去对于电路没有重新设计也没有老化处理；另外一些做低端产品的工厂，为了省钱，把控制电路板的控制板去掉或者跟灯板集成在一起，这很容易导到红外灯受电流不稳定而发热，使本来就劣质的红外灯更不能正常工作；

第六、另外一个可能是，在室外比较多灰尘的情况下，特别是在野外，就有可能是摄像机里的红外灯把肉眼看不到的细小的颗粒拍下来了，这在白天红外灯不开启的情况下，内眼及摄像机感觉不明显的；这种是环境所然;
        综上所述，所生雪花点多的原因比较多，但办法总比困难多，只要发现了真实的原因所在，解决起来就简单多了，只要你愿意花成本，花时间：
第一、使用高稳定的变压器，解决电流不足问题；用万用表测试电压与电流大小，确保红外灯正常工作；
第二、使用高质量的红外灯；这同样重要，红外灯不好，再好的电流也没有用；
第三、换掉里面低劣摄像机。可能其摄像机的照度极高，而在室外光亮度不高的情况，极易出现雪花；用黑白摄像机或者用彩转黑白彩色摄像机；
    第四、采用双滤工片或者双玻璃结构,提高晚上红外灯的摄入程度和有效入水雾影响镜头;
红外摄像机要解决如下几点难点：
1  装上红外灯后，要重新设定电路并老化；重视手工问题，要注意红外灯角度有聚光的问题；这要求装机人员有相当的责任感及耐心；
2  内置摄像机最低要0.1照度,否则容易出现雪花；这要求厂商采购时有必要的投入和认真处理的决心；
3  远距离的红外摄像机的红外灯一般功率比较大，一般要采用内置高质量变压器和风扇的220V供电的摄像机
4  要使用高质量的红外灯，杜绝红外灯的功率过大刺眼或者泛白现象出现；导致图像不清晰或者灰蒙感；在注意红外灯角度和距离的同时，兼而注意其寿命；
    5  要防上散光和过份集光，散光容易出现白茫茫一片，而集光则容易出现手电筒现象。
