双绞线传输器典型应用方案分析
	【双绞线传输设备概述】
    双绞线的使用由来已久，在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离传输中都使用了双绞线，我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛，是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。双绞线对信号也存在着较大的衰减，视频信号如果直接在双绞线内传输，也会衰减很大，所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输，必须进行放大和补偿，双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线视频收发设备后，可以将图象传输到1至2km。双绞线和双绞线视频传输设备价格都很便宜，不但没有增加系统造价，反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以，监控系统中用双绞线进行传输具有明显的优势：
1）传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术，极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差，保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性，在传输距离达到1km或更远时，图象信号基本无失真。如果采用中继方式，传输距离会更远。
    2）布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外，楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号，无须另外布线，即使是重新布线，5类缆也比同轴缆容易。此外，一根5类缆内有4对双绞线，如果使用一对线传送视频信号，另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号，提高了线缆利用率，同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦，减少了工程造价。
    3）抗干扰能力强。双绞线能有效抑制共模干扰，即使在强干扰环境下，双绞线也能传送极好的图象信号。而且，使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号，相互之间不会发生干扰。
    4）可靠性高、使用方便。利用双绞线传输视频信号，在前端要接入专用发射机，在控制中心要接入专用接收机。这种双绞线传输设备价格便宜，使用起来也很简单，无需专业知识，也无太多的操作，一次安装，长期稳定工作。
    5）价格便宜，取材方便。由于使用的是目前广泛使用的普通5类非屏蔽电缆或普通电话线，购买容易，而且价格也很便宜，给工程应用带来极大的方便。
【工程基本情况】
    某厂区一共有48个监控点，由8个云台摄像机，40个直角固定摄像机组成。所有监控点均在厂区内部，既有较集中的监控点，又有较分散的监控点，所有的点拉线距离最远不超过1200米，要求传输的质量高，图像效果好，布线简单、科学。
【工程简要分析】
    由于所有监控点均在厂区内部，既有较集中的监控点，又有较分散的监控点，所有的点拉线距离最远不超过1200米，就目前来看，性价比最高的就是采用双绞线传输方式来实现图像信号的传输，深圳市优特普科技有限公司的双绞线传输设备完全可以解决问题，很好的实现高质量的视频信号传输。0-600米的地方可以采用无源双绞线发射器，700米以上的可以采用有源的发射器来发射，共需要48路不同规格的发射器；接受端采用6台8路有源双绞线视频接收器－UTP108AR来接收信号,中间采用质量较好的非屏蔽超5类双绞线来传输，1200米内都能保证有优质的图像效果。
【监控点分布图】
    本示意图不代表任何一家的工程示意图，仅供学习交流。
[image: 按此在新窗口浏览图片]
【产品介绍】 
    发射端1：――UTP101P无源双绞线视频发射器
    发射端2：－－4路、8路无源双绞线视频传输器
    发射端3:－－单路有源双绞线视频发射器UTP101AT
    优特普双绞线传输系列产品中可作为发射端的设备目前有上述3类4种，UTP102P是一款单路无源双绞线视频发射器，UTP104P和UTP108P是无源多路传输器，他既可以作为发射器使用，也可以作为接收器使用；UTP101AT是一款单路有源双绞线视频发射器。我们采取这些和UTP101AR、UTP104AR或者UTP108AR等接收设备组合使用来传输视频信号，可根据传输距离来设置接收器的拨码开关，使传输效果达到最佳效果。由于无源发射UTP102P的体积较小，又是塑胶外壳，在防雷上逊色于UTP104P、UTP108P以及有源的发射器UTP101AT,适合在室内布线比较多的场合下使用，如果室外布线比较多，应当考虑使用UTP104P、UTP108P或者有源发射器。
    接收端1――8路有源双绞线视频接收器UTP108AR
    接收端2――4路有源双绞线视频接收器UTP104AR
    接收端3――单路有源双绞线视频接收器UTP101AR
    接收端4：－－单路、4路、八路无源传输器
    优特普双绞线传输器系列的接收器有许多种，有的同一种设备还分高端和中端产品，应当根据工程的实际情况来确定选用所需设备。UTP108AR是一款8路有源收设备，UTP104AR是一款4路有源双绞线接收设备，UTP101AR是一款单路双绞线视频接收设备，这些有源的设备都支持1200米的传输距离，如果发射端是有源的，就可以传输1200米，如果发射端是无源的，就可以传输600米，当五类或五类以上非屏蔽双绞线的线材质量好时，传输距离可以适当增加。工程中可根据传输距离简单设置发送器拨码开关和接收器的拨码开关进行调节，使显示效果最佳。需要注意的是：当使用无源的传输器作为接收器时，发射器一般都应采用无源的，也就是当发射器是有源的设备时，一般不搭配无源的接收器。双绞线传输设备的调试都比较简单、方便，十分适合在安防、公共视频广播系统 、远程多媒体教育、医疗、军事等领域广泛应用。
    发射端和接收端搭配表：
【接线方式介绍】
    工程布线中的几种常用的接法
    (1)一根网线传一路信号：
[image: 按此在新窗口浏览图片]
    这种方法相对较浪费，但是如果是云台，我们可以把剩下的某一对线当控制信号线。
    (2）一根网线传输4路信号：
[image: 按此在新窗口浏览图片]
    这种方式较节约，一般使用在有集中在一起的固定摄像头的情形中。
    (3）一个网线传输4路信号
[image: 按此在新窗口浏览图片]
    先将各个点用一对双绞线（电话线）拉到A处，再通过主干道传输到接收器。这种方式较灵活，一般使用在四个较分散的点上，这种方式很节约线才，但是要注意接头的处理，如：A点。
（4）先集中后传输
[image: 按此在新窗口浏览图片]
    先把各地的视频信号通过同轴线拉到一个点，集中起来使用一台多路发射器发射，或者在这个点上安装一个防水的箱子，把单路发射器都集中安装到箱子中作为发射端。当前端摄像头离这里过远如超出100米时，建议不采用这种方案，如果需要选用这种方案，就必须选用较好的同轴视频线缆。
    以上几种方法应当综合起来应用，让整个系统最优化。
【双绞线对接方法】
    一箱网线为305米，如果距离超过305米就需要把网线对接。可以参考下面的办法：
    1、剥线。
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    2、接线：同样的颜色对接后要焊接
[image: http://www.pjtime.com/img_UpArticle/2008-08/2008828134230784.jpg]
    3、单线包扎：绝缘、防水。
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    4、整根线包扎：绝缘、防水、抗拉
布线示意图】
    本示意图不代表任何一家的工程示意图，仅供学习交流。
[image: 按此在新窗口浏览图片]
    （1）我们把整个工程先划分为若干个区域，每一个蓝色区域内的为一个单元，可以考虑用一根双绞线来布设；绿色区域为一个单元，也考虑一根双绞线来布设，可以采用第三穜接线法；粉红色区域采用共缆传输方法，也就是方法2。
    （2） 近距离的可以采用同轴线，但是距离在50米以上的，双绞线的性价比更高。
【防雷】
    目前，许多朋友在使用双绞线传输设备时均感到稳定性较差，造成这种普遍印象的原因有很多，主要有两个方面：一是一些劣质产品防雷、抗过压的能力不好；二是工程在安装时未充分做好防雷接地的工作。选用产品时尽可能选用通过CE、CCC认证的品牌，这些产品的防雷能力都达到国家要求的标准，这里主要介绍工程上的防雷施工建议。
    实际中，直接被雷击毁的情形十分少，绝大部分都是由于使用双绞线传输视频的距离往往比较长，整条线穿过的区域较大，雷雨天环境中电磁场的变化剧烈，在线上产生的感应电流超过了设备能承受的范围，如果没有做好接地工作，积累在设备上的能量就象堵在大坝上的洪水，找不到通畅的排泄口就会冲毁大坝，导致设备损坏。优特普产品的防雷方案和防雷元件均来自专业的防雷机构，设备可以抵抗4000V雷击的最高国际标准，可靠性强，只要按弱电工程要求在施工中做好防雷接地工作设备就可以平安无事。
接地和防雷建议：
    1、提高防雷意识，做好资金准备。防雷不是可大可小、可有可无的的一般装饰，设计方案时要有“以防万一”的未雨绸缪的强烈意识，一定要把双绞线传输设备的防雷成本设计到方案中，保证工程款分配方案中有防雷专项资金，为实施防雷做好资金准备。
    2 、端正防雷态度、保证施工安全。在施工现场要把防雷工作做好主要要靠现场施工人员，由于接地工作在施工当时很难看出接地的效果，如果态度不认真常会犯一些低级错误，常见的有：（1）接地线只接到设备接地端口，地线的另一段未接到接地点上；（2）接到设备端口的线缆的外包皮未拨干净，端口的螺丝扣卡住的是塑胶皮层，实际并未接触到导线的金属体；（3）把从设备引出来的接地线接到机房的机架上，但机架却没有接到可靠的大地上；（4）把电源的负电接到接地端口上，虽然能正常工作，但一打雷就烧毁等等。
    3、因地制宜，寻找合适可靠的接地点。常见的接地点可大致分为人工接地体和自然接地体，详细了解请点击【防雷知识】。
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