慧聚伦科技智能墨印刷HJ-RFA0
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1 产品介绍  

该机器是为较大幅面产品印刷而研发，适合大幅面产品及大批量产品印刷的工业生产型设备，有很强的色彩处理能力及超高的速度,打印面积也加大一倍同时采取了更加先进的技术，在打印精度这一关键技术环节中取得了更大突破。2880dpi的分辨率辅以超细墨滴，打印效果细腻而真实，同时配合自带的色彩管理文件，保证样品准确输出色彩无限接近真实。速度方面也得到前所未有的提升，真正做到品质速度两相宜。
 
    在耗材方面，该设备采用了专用墨，在色彩还原性和耐久性上具有超高表现力，而且采用的是独立分体墨盒，实现了八色分离，这种设计的最大好处是用完哪色换哪色，因此在很大程度上减少了墨水浪费。操作简单，速度更快，成本更低！在现代时间就是金钱，效率就是生命的今天，这一点对于彩印行业用户尤为重要。
 
     慧聚伦科技扎实的技术，用切实可行的方案为您解决印刷难题。

2 适用材质及行业领域

设备适用于各个行业如：
性打印（如精品店、手机装饰店、个性礼品店）、水晶精品（旅游景点或街市区的现场制作）、产品打样（各种传统印刷样板制作）、影楼（如数码影像制作）、服装行业（样品打样或个性图案的彩印）、皮革制品（高档皮具彩印，电子产品（如卡式U盘、笔记本电脑外壳、MP3/MP4外观彩印）、礼品包装（个性外观的彩印、标牌制作（各种标牌的制作）、装修行业（瓷砖或天花板的彩印）、玩具行业（各种材质的玩具彩印）

可打印材料：塑料（ABS、PC、PE、PP、PU、PVC等）、亚克力、金属、木制品、皮革、纺织布料、玻璃、水晶、铜版纸、瓷砖/瓷器……

可印产品：U盘外壳、MP3/MP4外壳、移动硬盘、手机、笔记本电脑、光盘、工艺礼品、玩具、文具、家私、瓷器……
3 性能参数

	打印幅面
	A0+幅面： 1189*2400mm 可定做加长

	打印喷头
	打印方式 按需喷墨微压电打印头 
喷头配置 1440个喷嘴, 使用智能变换墨滴技术 

	打印色彩
	8色:C,M,Y,K,LC,LM,LK,LLK

	打印方向
	智能双向打印

	打印速度
	A4满幅面：1分钟

	平面打印物体最大厚度
	100mm

	打印重量
	无损精度重量10KG,有损精度5% 11-25KG 

	打印精度
	2880DPI*1440DPI

	墨水系统
	220ml*8

	专用墨水
	环保防水抗紫外线材料 / 染料墨 

	高度调节
	电子自动/手动智能调节

	打印物体高度检测
	双重检测系统：智能感应式+智能触碰式

	喷头保护方式
	智能触碰式检测自动保护系统

	电力要求
	100-- 240V  50-60HZ  100W 

	接口方式
	USB2.0/IEEE1394

	操作平台
	Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus 

	工作环境
	温度 10～35℃ 
湿度 20 - 80% 

	设备净重/毛重
	180KG/200KG

	设备尺寸
	1650mm×1750mm×950mm

	船运尺寸
	2050mm x1900mmx1050mm


