	武汉普蓝能源工程有限公司

	　　以节约能源，环境保护为宗旨，武汉普蓝能源工程有限公司在能源和环保相关工业领域开发，引进国际先进技术，是一家集环保技术开发、制造和进出口贸易为一体的中外合资企业。
　　 
　　公司目前引进英国鲁本斯散热器，德国贝尔塔壁挂炉，以及超薄散热地暖，其中爱客多产品采用德国技术欧洲标准，保险公司责任承保，32重安全保护，在冬天暖浴双用在方便您的同时又替您节约了开销 ，给您一个安心而温暖的家。您用专业的眼光选择我们，我们将用专业的技术为您全心服务。
　　 
　　联系： 邓小姐 
　　手机：  15307121499
　　　　地址： 武汉市武昌区中山路312号凤凰大厦A2座1001室 
　　网址：www.e-plant.com.cn 


武汉普蓝能源工程有限公司 具有国外先进的暖气设备及高质量的地暖管材，拥有经验丰富的施工队伍。我公司经营品牌有中国六丰、英国贵族式风格的鲁本斯散热器，可以畅行欧洲市场的爱客多燃气壁挂炉、速热薄型地暖。其中爱客多产品采用德国技术，欧洲标准， 

（其产品可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。） 保险公司责任承保，32重安全保护，使用安装无后顾之忧，时尚多彩的贵族式散热器，时尚美观的散热器带来优雅高品质的生活，壁挂炉在冬天暖浴双用。安全可靠的产品质量和专业的售后服务为您带来高贵典雅的品质生活。

产品描述

鲁本斯系列散热器原材料采用优质冷轧低碳钢管，由多根25mm*50mm*1.5mm的椭圆管与两根40mm*1.5mm的无缝圆管焊接制成。散热器焊接组装厚，内腔经过除油，除锈，磷化，防腐和两次高温出来，外表经13道磷化工序出来后喷塑。散热器内防腐涂料为热固性有机材料，不易发生化学反应，使水与散热器基材完全隔离，具有较强的防腐能力。

鲁本斯散热器只适用与闭式热水采暖系统，要求采暖系统复合国际GBJ19-87/2001版《采暖通风与空气调节设计规范-采暖部分》规定的钢制散热器使用规范，不适用与蒸汽直接采暖系统

散热器高度再300mm到1800mm直接，厚度分单排（柱）和双排（柱）。散热器的片距为60mm。按不同系列，最大组合片数为40到60片不等。

散热器标准连接方式：40个内螺纹接口，即4*1/2＇＇或者4*２/３.

标准配置包括安装配件，表面喷塑，彩色颜色：见色标 银灰 雅兰
紫罗兰
橙色
深蓝
粉红
浅绿
象牙白
闪光土黄
朱红
浅蓝
黑锤纹
豆绿
米黄
明黄
驼色锤纹
。

产品特点

鲁本斯系列散热器来自意大利设计，采用椭圆管型，简约，时尚，水容量大，适合中国的供暖国庆，椭圆管型扩大了散热器和空气的热交换面积，使之比其他散热器具有更大的散热量。

内防腐技术

由于中国采暖水质不佳的特殊国情，鲁本斯所的采暖散热器皆采用全面防腐技术，为了更好的保护散热器基材不受氧气的伤害，鲁本斯给每件散热器都穿上了保护内衣，这是一种有机涂层，这种涂层使散热器基材完全与水和氧气隔绝，完全杜绝了钢材腐蚀的可能性，在实验室，涂层可以耐受PH-12.0，温度为95摄氏度的碱溶液为期10天的考验，而不起泡，不脱落。这几经成为了目前最安全可靠的方法，也已经成为全行业普遍采用的一项技术，为证明该涂层在实验使用过程中同样可以经受考验，鲁本斯经过多年进行了使用实验，将涂有这种涂层的散热器，在符合国家相关水质标准的环境中使用，目前已经进行到第七年，通过对实际使用的解剖和分析，发现这种涂层对于长期隔绝氧气和水的确是非常可靠。
鲁本斯系列散热器原材料采用优质冷轧低碳钢及钢板，先将钢板冲压成片头，与多根25cm×1.5cm的圆管焊接成单片，将数个单片焊接组装而成。散热器焊接组装后，内腔经过除油，除锈，磷化，防腐和两次高温处理，外表经13道磷化工序处理后喷塑。散热器内防腐涂料为热固性有机材料，不易发生化学反应，使水域散热器基材完全隔离，具有较强的防腐能力。

PTⅢ系列散热器只适用于闭式热水采暖系列，要求采暖系统符合国标GBJ19-87/2001版《采暖通风与空气调节设计规范，不适用于蒸汽直供采暖系统。

散热器的高度在300mm-1800mm之间，厚度为100mm。散热器的片距为45mm。最大组合片数为50片。

散热器标准链接方式：为4个内螺纹接口，即4×1/2"或4×3/4".

标准配置包括安装配件，表面喷塑，颜色可自选

特殊配置

＊特殊接口（内螺纹）

＊总高度低于300mm或高于1800mm

＊彩色颜色：见色标 银灰 雅兰
紫罗兰
橙色
深蓝
粉红
浅绿
象牙白
闪光土黄
朱红
浅蓝
黑锤纹
豆绿
米黄
明黄
驼色锤纹

＊支撑腿

燃气壁挂炉暖浴两用系列  

 圣 火

一炉多用   采暖的同时，提供充足洁净的生活用水，可满足供暖洗浴，生活多重需要，燃气量自动调节，特别设计了流量稳定装置，使出水温度恒定变，有效防止水温忽冷忽热。

安全可靠    安全按照欧洲EN483\EN297标准设计，高于国家行业标准，32重安全保护措施，让您买的放心用的安心。

傻瓜式操作   采用液晶大屏显示，美观耐用，一目了然，操作简便，即学即会。

智能化运行   大规模集成电路，大容量美国进口芯片，数码技术控制系统运行，可编程自动控制。

高热效率      采用先进的燃烧换热系统设计，燃烧器采用拉法尔喷漆技术；主换热器采用高温铜银钎焊技术，换热效率高，在行业中处于领先水平。能效等级达二级。

周编程，室温控制   自身带有周编程自动控制功能，同时标配三模式室温控制器，设有室内（18℃）外出（12℃）睡眠（15℃）三模式以室温控制炉子停启，方便节能。 

爱客多壁挂炉

欧洲标准精工制造　　二级能效等级　　标配室温控制器　　　３２重安全保护　　　中国平安保险公司责任承保

引领“三高一无”行业新标准

高安全：电子巡航监控，三十二重安全保护，保证使用万无一失；
高节能：采用高性能技术研制的专利燃烧器，使热效率高达９１％以上，加上独有的经济运行模式和分段定时功能，比同类产品每节约１－２m³气，１００㎡一冬天仅花１６００元左右；
搞环保　：采用风机强制进排气和双层烟管设计，使进排气均在室外，对室内空气绝不造成污染：

无隐患：　平安公司责任承保，整机设计使用寿命２０年，“零抱怨”售后服务，终身维护，使您的使用绝无后顾之忧。

专利设计　行业领先　别有特点　

天然气，煤气均可使用

大屏幕液晶显示，智能控制，方便简捷，一目了然；
一炉多用。多房间供暖，多点提供洁净热水。使您生活更方便舒适。

高效铜材翅片式换热器，高温铜钎焊机工艺，换热效率大增。更为节能。

比例燃烧。变化控制更精准，更扯得；

主要部件（循环泵，风机，比例燃气阀等）均来自国外著名专业制造商

圣火单供暖系列

热力十足   本机适用于单供暖，供暖面积≤150㎡
个性化设计   特设节能和舒适模式个性化，比例燃烧调节，节能式舒适

简约而不简单  液晶宽屏动态显示水温、运行情况、故障代码等

智能化控制  微电脑智能控制，自动检测运行状态。自动诊断故障

安全可靠  32重安全保护，呵护备至，万无一失。

节能控制   自带定时定温编程功能，标配室温控制器，以室温控制壁挂炉停启，舒适节能

爱客多壁挂炉配置高端，高安全，高节能 高环保 无隐患

水泵   格兰富“S15/50自动排气静音屏障水泵”，由欧洲最著名的水泵专业制造商丹麦格兰富公司提供，噪音控制在２５ｄＢ以下；抽力强劲，确保热水循环流畅；自带排气阀有效排出水系内气体。采用陶瓷轴芯，较之一般水泵具有寿命长，可靠性高，性能优良的特点。
风机　　由世界著名风机专业制造商提供，采用过热预压技术和优质钢材制造，Ｈ绝缘等级，采用滚针式轴承设计，高温润滑脂，具有耐高温，长寿命，低噪音的特点。

燃气比例阀　　采用国家燃气具质量监督中心推荐Ａ级配件供应商ＣＮＥ的产品，膜片，弹簧，线圈均为进口，具有ＣＥ认证，性能稳定，可靠，且适应复杂气源特质的特点
翅片式换热器　　由国内唯一的壁挂炉化热情专利生产厂“成都双流热交换器厂”生产，其产品除与国内壁挂炉配套外，还出口欧洲，与世界顶尖的壁挂炉企业德国威能和（ＶＡＩＬＬＡＮＴ）和意大利八喜（ＢＡＸＩ）公司配套生产，爱客多所有复合管式换热器，采用紊流激振设计，无氧高温铜银钎焊，意大利进口表面高温涂层，可以有效ｉ防止和减少结垢，提出换热效率，延长产品使用寿命。

燃烧器　　上海森禾专利产品，在欧洲产品基础上，引进喷气式飞机燃烧技术，采用大气预混设计，进口布气材料，大大提高了燃烧效率，降低了一氧化碳，氮氧化合物等废气排量。
主控器　　智能控制系统芯片由美国ＡＩＭＥＬ公司提出，高度集成，抗干扰能力强，使控制性能更加优异，实现“周编程全自动控制”即可有效自检自控又能实现一周，每天，每小时的停启，水温设定，手指轻轻一按，一年随心运行，省心节能，

隔热板　　炉体隔热采用进口“多晶莫来石”纤维制品，耐高温达１６００℃，无毒无味，（ＣＪ、Ｔ２２８－２００６规定壁挂炉决不允许用石棉制品隔热，因为石棉制品高温有毒），高温隔热。国家标准要求炉体表面温升不大于６５Ｋ至１０５Ｋ，爱客多只有２Ｋ至９Ｋ，高效阻止热量散失
爱客多速热薄型地暖

干式铺装　不用水泥　厚度超薄　重量超轻　　即开即热　　不用可挪　　热自脚升　　足暖头清
