贝尔塔壁挂炉的信息


产品特点   
   
■ 数码控制：采用美国大规模集成电路，数码技术控制系统运行。供暖、生活热水水温数字输入，燃气量自动调节，节能又安全。 

■ 生活热水优先：无氧铜钎焊的高效热交换器和欧式集成水路，工艺独特，提高系统的可靠性。供暖水与生活用水严格分开，温度可任意设定，并优先保证生活用水。 

■ 恒温：生活热水系统特别设计了流量稳定装置，当水压波动引起水流量变化时，出水温度恒定不变，有效防止热水忽冷忽热的现象。 

■ 节能：燃烧腔采用进口高效隔热摩根瓷板，高效节能、热效率高达90%以上；选用本公司研发的智能型房间温控器，可节省燃气10%以上。 

■ 安全：平衡式燃烧设计，使燃烧所需的空气取自室外，而燃烧时所产生的烟气强制排出室外，确保室内空气清新，使用安全可靠；燃烧室完全独立设计，使壁挂炉的使用寿命得以延长。 

■ 环保：负压强化燃烧技术改变空气流向，让更充分的空气参与燃烧，使燃烧更加安全，烟气中的CO含量小于0.01%，利于环保。 

■ 闭式系统：闭式水路设计，内置膨胀水箱，供暖循环水与大气完全隔离，不易结水垢，对供暖系统的腐蚀小。 

■ 地板采暖：配有地板采暖专用电脑芯片，特别适合地板采暖用户使用。 
  
  
安全措施   
   
■ 防冻结装置：当循环水温度降至6℃以下时，水泵运转，燃烧器以最小功率燃烧，水温升至20℃时停止。 

■ 水泵防卡滞功能：每待机24小事，水泵自动运作1分钟。 

■ 水泵旁路保护装置：当供暖主回路意外关闭，水路循环停止时，旁通阀自动打开，以保护系统及水泵。 

■ 主回路流量监控装置：当主回路流量太小或水循环意外停止时，自动关闭系统。 

■ 极限温度保护装置：水温升高到极限温度时，关闭燃气比例阀，系统停止工作。 

■ 风压过大保护装置：当风机故障、烟道堵赛、风压过大时，燃烧自动停止。 

■ 供暖系统水过压安全保护装置：系统水压升至3bar时，安全阀自动打开泄压。 

■ 熄火保护功能:燃烧器以外熄火时，燃气比例阀自动关闭。 

■ 水温传感器失效保护：当供暖或生活热水水温传感器故障短路，断路或阻值异常时能自动显示故障代码。 
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