内容一

简单描述:
HOLON华朗科技从事三维数字化扫描系统的公司，是专业三维结构光扫描系统运营企业。我们致力于先进制造技术领域内的高技术装备的研发生产和销售、数字化制造解决方案、三维技术支持、三维技术服务的专业公司，尤其精研三维非接触扫描、快速成型、逆向工程。
HOLON华朗科技提供三维光栅（结构光）式扫描仪、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体扫描仪、三维手持式扫描仪等产品。提供三维数字化制造技术解决方案、逆向工程、模具设计、质量检测、人体扫描测量等领域的技术支持与服务。
HOLON华朗三维科技供应：华朗三维扫描仪,华朗三维激光扫描仪,三维抄数机,非接触式三维扫描仪,拍照式三维扫描仪，三维立体扫描仪，便携式三维扫描仪,三维光学扫描仪,彩色扫描,三维光栅式扫描仪,,三维人体扫描仪，逆向工程，抄数机，三维抄数服务，激光扫描仪

HOLON华朗三维扫描仪应用行业：汽车制造、游艇行业，制鞋行业，玩具、电子业、手机、陶瓷、雕塑行业，人体测量领域，女士内衣及服装行业，彩色扫描，文物扫描领域，检测领域，模具设计

公司简介:
HOLON华朗科技从事三维数字化扫描系统的公司，是专业三维结构光扫描系统运营企业。我们致力于先进制造技术领域内的高技术装备的研发生产和销售、数字化制造解决方案、三维技术支持、三维技术服务的专业公司，尤其精研三维非接触扫描、快速成型、逆向工程。
HOLON华朗科技提供三维光栅（结构光）式扫描仪、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体扫描仪、三维手持式扫描仪等产品。提供三维数字化制造技术解决方案、逆向工程、模具设计、质量检测、人体扫描测量等领域的技术支持与服务。
我们将不断研发先进的数字化设备，为发展民族高科技制造业做出贡献！

公司理念：   
“科技报国，自强不息”
我们坚持以科技报国为已任，自强不息，积极进行技术创新。为三维数字化制造技术的应用、传统产业的改造与生产力的提高做出贡献，竭诚为用户提供完善的产品，周到的服务。
服务内容：
“精益求精，永无止境”
华朗科技提供三维光栅（结构光）式扫描仪、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体扫描仪等产品。提供三维数字化制造技术解决方案、逆向工程、模具设计、质量检测、人体测量等领域的技术支持与服务。
成功案例：
“立足中华，服务四海” 
产品以其先进的技术、可靠的质量、优秀的技术支持与完善的服务，受到广大用户的好评与欢迎。我们为众多著名企业、大专院校及科研机构提供产品与服务。
华朗三维科技供应：三维扫描仪,三维激光扫描仪,抄数机,拍照式三维扫描仪,三维立体扫描仪,三维光学扫描仪,三维人体扫描仪,逆向工程,抄数服务 ，手持式三维扫描仪
华朗三维扫描仪应用行业：汽车、游艇行业，制鞋行业，玩具、手机、陶瓷、雕塑行业，人体测量领域，女士内衣及服装行业，彩色扫描，文物扫描领域，检测领域，模具设计


     华朗三维科技从事三维数字化系统开发、制造、技术服务和设备供应的专业化公司,提供三维扫描仪、三维激光扫描仪、便携式三维扫描仪、拍照式三维扫描仪、工业设计等产品及服务。                  
深圳市华朗科技有限公司专业从事三维数字化制造技术。精研三维扫描仪系统，依托自身优势与行业先进经验，造就出一流的产品―――三维光栅式扫描仪（三维扫描仪、三维抄数机）、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体测量系统等产品。
华朗三维扫描仪测量原理：

光栅投影照相式三维测量仪是一种高速高精度的三维扫描测量设备，应用的是目前国际上最先进的结构光非接触照相测量原理。采用一种结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接触式测量技术。与传统的三维扫描仪不同的是，该扫描仪能同时测量一个面。

华朗三维扫描仪特点：

⑴  扫描速度极快：≤3-5秒内可得到几百万数据点，效率极高(也可以根据客户需求定做系统)

⑵  立体面连续扫描：每次扫描一个立体三维特征面，经全方位扫描，数据自动拼接后获得整个物体表面的三维数据，测量点分布密度极高而且非常规则（呈矩阵排列）

⑶  非接触扫描：利用照相式原理，进行非接触式三维光学扫描，得到物体表面三维数据。而且适应了柔软、易变形物体的测量要求

⑷  精度高：利用特有的测量技术，单幅扫描精度可达0.01～0.03mm（视不同机型），摄影测量精度可达±0.03mm/6m

⑸  大景深：不但满足一般物体扫描，同时适合景深较大物体扫描

⑹  标志点全自动拼接：可将多次测量结果全自动拼接，扫描时物体可任意翻转和挪动。通过对标志点的拼接加以形成物体三维测量测量数据，从而实现大面积扫描。减少了测量的死角与扫描盲区

⑺  点云噪声处理：可以对测量产生的噪音点进行修剪、剔除

⑻  对环境要求宽泛：正常环境光对该扫描系统没有较大影响，在正常办公环境光线下都能获得高质量的三维数据

⑼  便携式设计：整个系统部件易拆易装，方便带至测量现场

⑽  测量输出数据接口广泛：测量所得的点云数据为ASC、STL、PLY等,三维彩色数据格式为VRML（X、Y、Z、R、G、B）格式，可直接与Surfacer(image ware)、UG、CATIA、Geomagic、Pro/E、Master CAM 等软件进行数据交换数据

⑾  软件性能良好：兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista/Win7 平台，用户易学易用，不需过多的培训（2－3个工作日）即可以熟练操作

⑿  彩色扫描：不但可以得到数字信息，还可以得到RGB色彩信息，适合文物保护、用户物件网上展示的基本需求

⒀  辅助激光测距与标定系统，方便快捷的进行物体扫描等.
华朗三维扫描仪应用领域： 
1) CAD/CAM/逆向工程(RE)/快速成型(RP)：

·扫描实物，建立CAD数据；或扫描模型，建立用于检测部件表面的三维数据

·对于不能使用三维CAD数据的部件，建立数据

·使用由RP创建的真实模型，建立和完善产品设计

·有限元分析的数据捕捉

2)检测(CAT)/CAE： 生产线质量控制和曲面零件的形状检测 
3)科学研究：计算机视觉、计算几何、考古研究

4)其他应用：文物、艺术品的录入和电子展示、动画造型、牙齿及畸齿矫正、整容及上颌面手术
如果您需要了解更多，请浏览深圳市华朗科技有限公司网站：

Http://www.holon3d.com 

E-mail: holon_lyq@163.com
电话：15002095995
传真：86-755-33633969

24小时服务热线：86-755-81900400

内容二：
深圳市华朗科技有限公司专业从事三维数字化制造技术。精研三维扫描仪系统，依托自身优势与行业先进经验，造就出一流的产品―――三维光栅式扫描仪（三维扫描仪、三维抄数机）、拍照式三维扫描仪、三维摄影测量系统、三维人体扫描仪等产品。产品已远销国外。
华朗三维扫描仪测量原理：
光栅投影照相式三维测量仪是一种高速高精度的三维扫描测量设备，应用的是目前国际上最先进的结构光非接触照相测量原理。采用一种结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接触式测量技术。与传统的三维扫描仪不同的是，该扫描仪能同时测量一个面。
华朗三维扫描仪特点：

1.扫描速度极快

2.第三代的面扫描方式

3.非接触扫描
4.精度高
5.大景深
6.标志点全自动拼接
7.点云噪声处理和修剪
8.对环境要求宽泛
9.便携式设计
10.测量输出数据接口广泛
11.软件性能良好
12.彩色扫描
13.辅助激光标定与测距系统，方便快捷的进行物体扫描
华朗三维扫描仪应用领域： 
1) CAD/CAM/逆向工程(RE)/快速成型(RP)：

扫描实物，建立CAD数据；或扫描模型，建立用于检测部件表面的三维数据

对于不能使用三维CAD数据的部件，建立数据

使用由RP创建的真实模型，建立和完善产品设计

有限元分析的数据捕捉

2)检测(CAT)/CAE： 生产线质量控制和曲面零件的形状检测 
3)科学研究：计算机视觉、计算几何、考古研究

4)其他应用：文物、艺术品的录入和电子展示、动画造型、牙齿及畸齿矫正、整容及上颌面手术
华朗供应：三维扫描仪,三维激光扫描仪,三维抄数机, 拍照式三维扫描仪、非接触式三维扫描仪,便携式三维扫描仪,三维光学扫描仪,三维光栅式扫描仪,三维摄影测量系统,三维人体测量系统,逆向工程

华朗三维扫描仪应用行业：汽车、游艇行业，制鞋行业，玩具、手机、陶瓷、雕塑行业，人体测量领域，女士内衣及服装行业，彩色扫描，文物扫描领域，检测领域

如果您需要了解更多，请浏览深圳市华朗科技有限公司网站：

Http://www.holon3d.com 

E-mail: support@holon3d.com, service@holon3d.com
电话：86-755-33633968  33633970  33633971 

传真：86-755-33633969

24小时服务热线：86-755-81900400
产品介绍

Holon-3DS应用行业
●教学应用（逆向工程） ●模具制造业          ●车体与船舶设计　　   ●工业设计行业　    ●玩具行业        

●木器/石器雕刻行业    ●产品误差检测与评估  ●浇铸件扫描测量 　    ●医学与美容行业    ●家电产品造型        

●文物保护与数据扫描   ●人体三维扫描        ●陶瓷卫浴行业         ●内衣模具制作      ●制鞋业
●航天工业等
产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Holon-3DS(标准型)

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	2×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	400×300×500 mm3　可调至：200×150×180 mm3

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.015 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.15～0.35 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DS型标定板（模块）
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Holon-3DZ应用行业
●木器/石器雕刻行业      ●模具制造业             ●工业设计行业        ●玩具设计行业      ●车体与船舶设计   
●产品误差检测与评估     ●教学应用（逆向工程）   ●浇铸件扫描测量      ●家电产品造型      ●医学与人体整容     

●文物保护与数据扫描     ●人体三维扫描           ●陶瓷卫浴行业        ●制鞋业            ●内衣模具制作等       
产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Holon-3DZ（综合型）

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器;分辨率(单位:像素)
	（2×2）×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	500×385×500 mm3 (独立模式，无需调节)

200×150×180 mm3 (独立模式，无需调节)

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.015 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.15～0.35 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0

	辅助系统
	激光标定与测距系统

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DZ型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Holon-3DC应用行业
●教学应用（逆向工程）    ●工艺品设计行业    　   ●医学与人体整容　　      ●动漫设计      ●玩具行业
●服装设计行业            ●文物保护与数据扫描     ●物品彩色数据保护等

产品规格、技术参数
	型号（内容）
	Holon-3DC（彩色型）

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	2×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	400×300×500 mm3　

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.025 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.15～0.35 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0(X,Y,Z,R,G,B)

	拼接方式
	标志点辅助拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DC型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Holon-3DM应用行业
●精密模具制造           ●教学应用（逆向工程）   ●工业设计行业        ●精密铸件        ●玩具行业
●精密产品误差测量       ●数码产品         　    ●工艺品行业          ●精密雕刻行业    ●手机与电子行业
●文物保护与数据修复     ●家电产品造型     　    ●扭扣与饰品设计      ●珠宝行业        ●制鞋行业      

●眼镜设计等

产品规格、技术参数
	型号（内容）
	Holon-3DM（精密型）

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	2×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	200×150×180 mm3　可调至：100×75×60 mm3

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.01 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.06～0.18 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DM型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holon-3DE应用行业
●教学应用（逆向工程）   ●车体与船舶设计          ●工业设计行业       ●模具制造业        ●玩具行业
●木器/石器雕刻行业      ●产品误差检测与评估      ●浇铸件扫描测量     ●家电产品造型      ●医学与美容行业
●文物保护与数据扫描     ●制鞋业                  ●内衣模具制作       ●人体三维扫描      ●陶瓷卫浴行业
●航天工业等
产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Holon-3DE(800型)

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	2×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	800×600×700 mm3　可调至：400×300×500 mm3

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.025 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.35～0.60 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DE型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holon-3DSV应用行业
●教学应用（逆向工程）   ●车体与船舶设计      ●浇铸件扫描测量       ●模具制造业       ●工业设计行业           

●木器/石器雕刻行业      ●精密产品误差测量    ●玩具行业             ●家电产品造型     ●医学与人体整容
●文物保护与数据修复     ●内衣模具制作        ●人体三维扫描         ●陶瓷卫浴行业     ●制鞋工业                  

●工艺品设计行业         ●医学与人体整容      ●航天工业             ●动漫设计         ●服装设计行业
●物品彩色数据保护       ●扭扣与饰品设计      ●数码产品             ●精密雕刻行业等

产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Holon-3DSV(全功能型)

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	5×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	500×385×500 mm3 (独立模式，无需调节)
200×150×180 mm3 (独立模式，无需调节)

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.015 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.15～0.35 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0(X,Y,Z,R,G,B)

	辅助系统
	激光标定与测距系统

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DSV型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 


 
Holon-3DSF应用行业

●教学应用（逆向工程）   ●车体与船舶设计        ●工业设计行业       ●模具制造业         ●玩具行业
●木器/石器雕刻行业      ●产品误差检测与评估    ●浇铸件扫描测量     ●家电产品造型       ●医学与美容行业
●文物保护与数据扫描     ●内衣模具制作          ●人体三维扫描       ●陶瓷卫浴行业       ●制鞋业
●航天工业等
产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Holon-3DSF（400型）

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	2×1,440,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	400×300×500 mm3　可调至：200×150×180 mm3

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.015 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.14～0.30 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DSF型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holon-3DSV应用行业
●教学应用（逆向工程）   ●车体与船舶设计      ●浇铸件扫描测量       ●模具制造业       ●工业设计行业            

●木器/石器雕刻行业      ●精密产品误差测量    ●家电产品造型         ●医学与人体整容   ●玩具行业            

●文物保护与数据修复     ●陶瓷卫浴行业        ●内衣模具制作         ●制鞋工业         ●人体三维扫描          

●医学与人体整容         ●工艺品设计行业      ●航天工业             ●动漫设计         ●服装设计行业
●物品彩色数据保护       ●扭扣与饰品设计      ●数码产品             ●精密雕刻行业等

产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Holon-3DSV(全功能型)

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	5×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	500×385×500 mm3 (独立模式，无需调节)
200×150×180 mm3 (独立模式，无需调节)

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.015 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	0.15～0.35 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0(X,Y,Z,R,G,B)

	辅助系统
	激光标定与测距系统

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Holon-3DSV型标定板（模块）


 

 

 

 

 

 


 
Think3d 2000S应用行业
●文物保护与数据修复     ●教学应用（逆向工程）      ●人体工学（工程）       ●服装行业     ●人体数据保护
●卫浴洁具行业           ●质量检测行业              ●精密铸件               ●数码产品     ●工艺品行业
●彩色扫描行业           ●珠宝行业等

产品介绍
Think3d 2000S型（三维人体测量系统）是最新研发,专门针对人体进行扫描的产品。人体扫描仪广泛应用于：在人体测量学研究、服装业（人体模型、柔性胸衣、量体裁衣等）、计算机动画和医学（三维造型、弥补术和塑型手术）等领域。
产品规格、技术参数
	型号（项目）
	Think3d 2000S(三维人体测量系统)

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	2×1,310,000像素

	单次测量幅面(单位：mm3)
	2000×1500×700 mm3可调至:500×385×400 mm3

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.5 mm

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	点云间距(单位：mm)
	≤±0.75 mm

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0(X,Y,Z,R,G,B)

	辅助系统
	激光标定与测距系统

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	Think3d 2000S 型标定板



DPA-Pro应用行业
●大型模具制造行业    ●教学应用（逆向工程）●大型铸件辅助测量    ●车体与船舶设计  ●工业设计行业    

●木器/石器雕刻行业   ●产品误差检测与评估  ●文物测量与数据保护   ●陶瓷卫浴行业   ●车体设计
●雕刻扫描行业        ●航天工业等
产品规格、技术参数
	型号（项目）
	 DPA-Pro系列（三维摄影测量系统）

	扫描方式
	非接触式面扫描

	传感器；分辨率(单位：像素)
	4288×2848像素

	测量精度(单位：mm)
	≤±0.015 mm

	视角
	58°水平36°垂直

	单幅测量时间(单位：s)
	≤5s

	输出文件格式
	ASC,VRML2.0(X,Y,Z,R,G,B)

	拼接方式
	全自动拼接

	操作系统
	兼容Windows98/NT/2000/XP/Vista

	标定工具
	DPA-Pro 型标定板

	后处理软件
	PolyWorks  RapidForm  Metrolog,  Metrosoft etc.

	应用领域
	3D检测; 钣金检测和公差分析;检具检测;CAD比对;大型金属构架测量


手持式三维扫描仪

技术参数：
1.重量，0.75Kg；

2.尺寸，约150x80x60mm；

3.扫描速度，80,000Point/S 
4.激光安全等级，II级（人眼安全）；

5.X、Y、Z方向分辨率：≤±0.25mm（0.02英寸）
6.精度≤±0.1mm；

7.工作距离，150mm-350mm。

产品描述：
1、用于工业产品、原创设计、艺术品、人体等的三维表面测量；

2、手持式扫描，便于扫描复杂形状，且效率高、使用方便；

3、对于人体和艺术品，无需贴标记物即可测量，扫描速度高达30帧/秒，每帧4000个点；

4、手持式扫描，USB2.0接口，插上PC或笔记本即可使用，无需外接电源；

5、重量轻，外形小巧，携带、使用方便；

6、扫描结果于电脑上同步显示，所见即所得式扫描，直观易用；

7、对电脑配置要求低，Intel 奔腾4 2.4GHz（台式机）或奔腾M 725/1.6GHz（笔记本），内存512M，ATI 镭9700/64M

显存或Nvidia GeForce 5900/64M显存，60G硬盘，即可流畅扫描；

8、软件操作简洁，界面直观明了，可用快捷键操作，效率高；

9、可对拼接做整体优化，减少全局误差；

10、提高装配功能，可分区块扫描，每个区块单独扫描成一个独立文件，在装配程序中将它们装配为一个整体，为扫描大物体和复杂物体提供方便；

11、使用独创的角点型标记贴，与业界常用的圆点标记贴相比，定位精度更高；

12、整个产品结构上无运动部件，除出厂前标定外，用户使用过程中无需再标定；

13、目前输出文件格式为通用的PLY文件，主流的逆向工程软件如Geomagic、Imageware等均可直接导入；
华朗供应：三维扫描仪,三维激光扫描仪,三维抄数机, 拍照式三维扫描仪、非接触式三维扫描仪,便携式三维扫描仪,三维光学扫描仪,三维光栅式扫描仪，手持式三维扫描仪,逆向工程
如果您需要了解更多，请浏览深圳市华朗科技有限公司网站：

Http://www.holon3d.com 

E-mail: holon_lyq@163.com
电话：15002095995
传真：86-755-33633969

24小时服务热线：86-755-81900400
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