移动式螺杆空气压缩机广泛应用于矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达国家，动力用移动式空气压缩机，可以说100%是螺杆空压机。在中国，移动式螺杆空压机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。
这是因为螺杆式压缩机具备以下主要优点：
        1、可靠性高：压缩机零部件少，没有易损件，因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4~8万小时；
        2、操作维护方便：自动化程度高，操作人员不必经过长时间的专业培训，可实现无人值守运转；
        3、动力平衡性好：没有不平衡惯性力，可平稳地高速运转,可实现无基础运转，特别适合用作移动式压缩机，体积小，重量轻、占地面积少；
        4、适应性强：具有强制输气的特点，容积流量几乎不受排气压力的影响，在宽广的转速范围内能保持高效率。

         恺撒牌电动移动式螺杆空压机，功率范围11~250kW、排气量范围覆盖至40m3/min，共15个基本型。
       恺撒牌柴油移动式螺杆空压机，功率范围37~300kW、排气量范围覆盖至26m3/min、排气压力最高至2.2MPa，共6个基本型。
       每一款基本型可根据用户需要变为不同排气量、不同排气压力的一个系列产品。
恺撒牌柴油移动式螺杆空压机的特点。
        1、主机：采用大直径螺杆转子，主机与柴油机通过高弹性联轴器直联，中间没有增速齿轮，可靠性更好；主机转速与柴油机一致（不超过2400r/min），寿命更长。
        2、柴油机：选用东风康明斯、玉柴等中国名牌柴油机，符合欧Ⅱ排放要求，油耗低，有覆盖全国的售后服务体系，用户可得到迅速、完善的服务。
        3、适应性好，可根据用气量的大小，自动调节柴油机油门（排气量），不浪费一滴柴油。这相当于电动螺杆机的变频控制。
        4、运行参数一目了然，并具有多重提示包金报警和停机保护功能。
        用户对“恺撒牌”柴油移动式螺杆机的一致评价是：购机成本低，维护要求低，维修费用低，柴油消耗也比同类进口机要低。


SPC系列移动式螺杆空压机技术参数(柴动)
	型号
	排气量
	排气压力
	柴油机厂商
	柴油机型号
	机组重量
	外型尺寸（mm）

	
	m3/min
	bar
	
	
	kg
	长×宽×高

	SPC-5/7
	5
	7
	玉柴
	YCD4B22-95
	1600
	3450×1800×1650

	SPC-7/7
	7
	7
	
	
	
	

	SPC-8/7
	8
	7
	玉柴
	4108ZG
	1700
	3750×1950×1800

	SPC-7/10
	7
	10
	
	
	
	

	SPC-12/7
	12
	7
	玉柴
	6108ZG
	2500
	3850×2100×2100

	SPC-12/10
	12
	10
	康明斯
	4BTA3.9-C125
	1700
	3750×1950×1800

	SPC-13/13
	13
	13
	康明斯
	6BTA5.9-C132
	2500
	3850×2100×2100

	SPC-15/13
	15
	13
	斯太尔
	WD415.23
	3500
	3750×1900×2250

	SPC-17/7
	17
	7
	康明斯
	6BTA5.9-C132
	3500
	3750×1900×2250

	SPC-15/10
	15
	10
	
	
	
	

	SPC-21/7
	21
	7
	玉柴
	YC6M-340-20
	4800
	4250×2000×2350

	SPC-21/13.5
	21
	13.5
	康明斯
	6LTAA8.9-C325
	4800
	4250×2000×2350

	SPC-25/10
	25
	10
	斯太尔
	WD615.46
	4800
	4250×2000×2350

	SPC-26/20
	26
	20
	玉柴
	YC6M-390-20
	5200
	4250×2000×2400

	
	
	
	斯太尔
	WD615.57
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