沈铁消防设备销售公司
手提式干粉灭火器使用说明书：MFZ(ABC)1、2、3、4、5、8型

  一、我公司生产的MFZ/(ABC)系列干粉灭火器是按照GB4351-2005标准进行生产，其筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。该系列灭火器具有结构简单、操作灵活、应用广泛、使用方便、价格低廉等优点。广泛应用于各行各业。其中1、2kg的特别适用于家庭及各种小型汽车。

  二、干粉灭火器的结构与组成

    该灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为碳酸氢钠（ABC型为磷酸铵盐）灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。

三、主要性能特点

    1、该系列灭火器具有灭火效率高灭火迅速等特点，内装干粉灭火剂具有电绝缘性好，不易受潮变质，便于保管等优点。

    2、使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体五上海。

    3、灭火器平头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。

四、干粉灭火器使用范围

    1、适用于补救易燃液体及气体的初起火灾，也可补救带电设备的火灾，其中MFZ/ABC型还可用于补救易燃固体的火灾。广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所，是预防火灾发生保障人民生民财产的必备消防器材。

    2、干粉灭火器温度使用范围为：-20°C-55°C。

五、干粉灭火器主要技术参数
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有效喷射时间 （s）
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喷射距离 （M）
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喷射滞后时间 （s）

 
	 

≤10

 

	 

喷射剩余率 （％）

 
	 

≤15

 

	 

使用温度 （℃）

 
	 

-20℃～＋55℃

 

	 

工作压力 （Mpa）

 
	 

1.2
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  磷酸铵盐干粉（ABC干粉）灭火剂是一种新型干粉灭火器，采用最新全硅化防潮工艺。具有流动性好、存储期长、不易受潮结块、绝缘性好等特点。能扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体物质火灾。是飞机、船舶、车辆、仓库、工厂、学校、商店、油库等场所必备的消防器材。干粉灭火器、二氧化碳灭火器
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