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无线智能家居推广方案-物联网zigbee技术特点和优势

主编：史新华  来源：物联传感
随着现代社会信息化的加速以及计算机、通讯技术的高速发展，人们的生活方式和工作习惯在不知不觉中发生了变化．现代智能家居由于其安全、方便、高效、快捷、智能化等特点在21世纪将成为社会和家庭的新时尚潮流。物联传感根据普通百姓的需求，研发了适合百姓大众的“zigbee”无线智能家居系统。

“zigbee”无线智能家居系统能为我们做写什么呢？

智能家居系统共有：灯光照明系统、窗帘控制系统、家电控制系统、情景组合系统、安防报警系统、紧急报警系统，远程控制系统。
随着Zigbee无线通讯技术的发展，智能家居行业能够冲破这种“有线”的束缚，使民众有望体验安装简单、调试维护方便、价格合适的无线智能家居带来的轻松、便捷的生活。

一、zigbee的由来
 ZigBee是一种2.4G的无线高频技术，带宽不超过250KBPS，应用于短距离范围内，中速传输速率下的各种电子设备之间的无线通讯。

    ZigBee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式，蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来通知发现的新食物源的位置、距离和方向等信息，以此作为新一代无线通讯技术的名称。

  ZigBee过去又称为“HomeRF Lite”、“RF-EasyLink”或“FireFly”无线电技术，目前统一称为ZigBee技术。 

   物联传感研发应用的ZigBee技术则致力于提供一种技术固定、便携或者移动设备使用的低复杂度、低成本、低功耗的中速无线通信技术。

Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞，由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息，也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域，可以嵌入各种设备。简而言之，ZigBee就是一种便宜的，低功耗的近距离无线组网通讯技术。

在无线传感器网络(WSN)领域中，目前主要有2个标准，ZigBee与Z-Wave。目前多数人看好的是ZigBee，毕竟ZigBee有国际标准IEEE 802.15.4为其技术根基，且目标市场较广、潜在需求用量较大。相对的，丹麦Zensys公司所提出的Z-Wave技术不仅没有国际标准为其依靠，应用上也仅止于家庭自动化，不似ZigBee能同时适用在工控、医疗、安全等多种领域。

物联网

HYPERLINK "http://www.iot-online.com/xingyeyingyong/sj/"智能家居系统是智能家居控制技术和物联网技术完美结合的产物。zigbee无线智能家居系统以无线的方式，通过手机，把智能开关、智能插座、无线红外转发器、窗帘控制器、无线红外入侵探测器、门磁、烟雾报警器、视频监控等智能家居系统所包含的设备连接成一个完全双向的网络，我们也可以称之为家庭物联网。这个网络由于完全符合Zigbee协议标准，所以也继承了Zigbee网络可靠性高、安全性强、响应快速、组网自动化、自动诊断和恢复系统故障等先天性的优势。

ZigBee为目前市场上相当受到重视的无线通讯技术之一，而这项技术的特点及优势也便于实现智能家居中的各项应用[image: image1.jpg]


。

可靠性
ZigBee是采用碰撞避免机制，每个发送的控制命或者传输的数据都由接收方确认收到，并回复一个确认的信息。若没有得到确认讯息的回复就表示发生了碰撞，将再次传送，这样系统信息的传输变得非常可靠。

目前一般的无线智能家居系统是基于315M/433M

HYPERLINK "http://www.iot-online.com/RFID/"射频进行单向数据传输的，由于没有接受方的确认信息的反馈，这些无线智能家居在受到干扰的情况下会经常控制失灵，系统可靠性非常差。符合Zigbee标准的无线智能家居系统则可以彻底解决控制失灵这种致命缺陷。

健壮性、扩展性
一个ZigBee的网络最多可以包括65536个网络设备节点。这些网络节点可以自动组建成一个网状（Mesh）网络，并且新添加的节点也会自动加入到网络中。这样，系统几乎可以实现无限的扩展，而且这扩展也非常简单。所以，物联传感智能家居系统的最小系统可以简化到一个主机和一个插座，用户可以用非常小的代价就可以体验物联网智能家居系统。

安全性
ZigBee提供了数据完整性检查功能，阻止攻击者对数据进行修改；提供认证功能，阻止攻击者修改、模仿Zigbee设备；采用128bitsAES加密算法，防止侦听数据；这些措施确定Zigbee网络的安性。

二、 ZIGBEE实现了控制的灵活性，几种传统无线和有线传输技术的分析：
1、wifi和蓝牙应用已经十分普及，但是功耗大，节点少，距离近等缺陷明显；

2、485，can总线等通信方式，需要预先布线，施工成本高，网络设备出现问题或者通信线出现问题时维护十分麻烦；

3、433MHZ,315MHZ等普通无线通信技术成本低，功耗小，但是同频干扰严重，干扰严重时就完全失效。网络容量小，一个网络多于30个节点就很容易出问题。信号无法远距离传输；

4、电力线载波通信工程施工方便，工程成本低，但是容易受电网干扰影响，稳定性很差。

5、GSM,GPRS,EDGE,CDMA等通信方式稳定可靠，距离远，节点容量大，但是成本高，功耗大；

6、ZIGBEE 模块功耗低，成本低，抗干扰性能强，传输距离远，且可以通过路由接力传输，节点容量大，是实现物联网最后一公里接入的理想选择。
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三、物联ZIGBEE产品的其他特点和优势（传统优势）

节能低功耗：ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月到2年左右。同时物联传感在协议上对电池使用作了优化，对于典型应用，碱性电池可以使用数年，对于某些工作时间和总时间（工作时间+休眠时间）之比小于1%的情况，锂电池的寿命甚至可以达到10年。 

免布线：只需要把火线、零线都布放到设备安装位置即可，不需要额外的其他布线，省去大量的布线成本，更便于日常的维护、排障；

可靠性高：改进了普通433/315模拟无线通讯的自干扰造成的误发、漏发、误收、漏收等问题，发射器指令传送至接收器可靠性提高至99.95％。接收器回馈至发射器的可靠度达到99％。

高速的传送速度：信号从发射器至接收器只需0.1秒，控制只是转瞬之间。

全双工通信：改进了普通433/315模拟无线通讯方式，实现了发射端和接收端的双向互动的通讯方式。普通的433/315模拟无线通讯一般都是单向的，指令发出去以后执行的怎么样是没有反馈的。

海量地址空间：扩展了控制的地址，高达6万4千个地址。

抗干扰能力强：2.4G的高频段保证了来自外界的各种无线信号干扰最少，ZIGBEE高频无线通信一样都已经成为非常成熟可靠的无线技术。

维护诊断方便：具有高级的调试诊断性能， 调试方式方法进一步简化，通过一个插座就可以检测到系统中每个接收器处的信号强度及干扰的强度。

兼容性强：ZigBee技术与现有的控制网络标准无缝集成。通过网络协调器（Coordinator）自动建立网络，采用载波侦听/冲突检测（CSMA-CA）方式进行信道接入。为了可靠传递，还提供全握手协议。

物联智能家居与其他技术对比

	功能

  产品
	无线产品（433/315）
	 X-10产品
	物联智能家居产品   （ZIGBEE)

	可靠性
	可靠性弱，433/315MHZ的频段和许多民用频段相互干扰，可用控制频点数量少 
	可靠性一般，信号通过电力线传播的准确率在80－90％左右，有大功率负载运行的时候容易受干扰 


	可靠性高，信号传播准确率可达到99.95％ ，可以通过大功率的AP来增强传输距离，10MW的AP空旷距离信号可以传到1200米



	图形化/可视化 


	一般不支持


	一般不支持


	支持

	远程控制


	一般只能通过拨打电话听语音提示控制，操作繁琐并且用户很难记住这么多编号的设备 


	一般只能通过拨打电话听语音提示控制，操作繁琐并且用户很难记住这么多编号的设备 


	1、可以通过拨打电话听语音提示控制；

2、可以在PC机/笔记本上安装图形界面，通过INTERNET远程控制；

3、可以在手机上安装客户端，通过移动和联通的无线网络控制；

	安防报警 


	通过拨打电话报警
	通过拨打电话报警
	1、发手机软件报警；

2、安防报警时可以让家里的灯光按用户要求闪动，联动
3.后台推送报警

	信号传输距离
	信号有效范围在50米左右


	信号可达到几十公里
	信号可达到几十公里



	地址容量


	大多数只支持256个地址 ，不能大规模组网


	能支持6万4千个地址 ，适合大规模组网
	能支持64字节（也就是2的64×8次方 ）的地址，适合大规模组网

	

	     厂家

 功能


	无线产品（433/315）
	综合布线厂家
	物联智能家居产品（ZIGBEE)

	组网设备
	433/315HZ模拟 
	模拟＋数字
	数字

	远程控制方式
	通过拨打电话控制，一般不支持INTERNET远程登录和手机远程控制。
	通过拨打电话控制；2、通过INTERNET登录网址远程控制；不支持手机远程控制。


	2、可以在手机、PAD\PC机/笔记本上安装图形界面，通过INTERNET远程控制；



	可靠性


	低频模拟信号非常容易受干扰，可靠性弱。


	数字信号传输，可靠性高


	数字信号传输，可靠性高

	安全性、私密性


	低频模拟信号非常容易受干扰，安全性和私密性都弱。
	远程控制只有用户名、帐号一层保护，非常容易泄漏，安全性和私密性都不高。


	远程控制时有双重保护：1、必须安装厂家提供的软件才能登录；2、用户名、帐号保护；安全性和私密性很高。3.采用128K  AES加密算法

	工程施工难度
	无线设备不需要复杂的连线，施工难度低。
	综合布线设备各种5类线、电源线连接复杂，施工难度高。


	只要装修按规范布放了火、零线就可以“免布线”，施工难度低。



	工程施工成本


	不需要任何材料，成本低
	楼宇、房间都需要布防5类线、电源线等各类线材，成本高。


	只要装修按规范布放了火、零线就可以“免布线”，成本低。

	维护难度


	低频模拟信号非常容易受干扰，可靠性弱，故障点难以排查，很难维护。
	出现故障的时候要定位是设备问题还是线路问题，需要专业技术人员和专用仪器，不容易定位，更换设备方便，但是换线缆就麻烦了
	出现故障的时候一般就是两个问题：软件程序吊死或者设备硬件故障，容易定位，更换设备方便



	美观性
	不需要复杂的连线，不破坏装修，美观性强


	需要复杂的连线，这些连线都是走的明线，破坏装修，美观性差


	不需要复杂的连线，不破坏装修，美观性强


综上所述，我们对目前智能控制行业内的几个主流技术评估如下：

1、电力线载波技术：

主要包括X-10和PLCBUS，在中国电网环境复杂，电网上杂波干扰严重的大环境下，运行状态

很难保证稳定，尤其是在写字楼、商厦等地方非常容易受大功率电器的干扰；不适合大规模应用。

2、总线技术：

成熟、稳定，但是要自主开发的好难度也很大，开通、维护都需要专业的技术人员和专用仪器，

尤其是开通时铺设线缆和维护时更换线缆困难最大，适合于有专业技术人员的工程公司建设大规

模的小区、写字楼等，对于技术人员的要求较高，不适合在渠道市场零售。

3、433/315技术：

开发、生产的成本都很低，技术成熟，但是民用频段的干扰问题、自干扰问题，地址容量小问题

都是影响其大规模应用的硬伤，而且大部分433/315设备都是接的单火线，因此在接节能灯和小功率灯

具的时候容易出现“频闪”现象（也就是关灯的时候灯不能彻底关掉，会有偶尔的闪亮），在晚上特别睡

觉休息的时候灯光出现频闪很难忍受。

4、ZIGBEE 2.4G无线高频技术

有完善的协议，有路由传输保证远距离传输，地址容量大，抗干扰能力强，不用综合布线，开通、

维护都简单，对使用者的专业技术要求不高，适合大规模组网也适合渠道零售，最大的问题是芯片

价格较高，对开发、生产的要求高。

物联拥有业界最完整的专业物联产品系列，覆盖从传感器、控制器到云计算的各种应用。产品服务智能家居、交通物流、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、个人健康等各种领域。构建了“质量好、技术优、专业性强，成本低，满足客户需求”的综合优势，持续为客户提供有竞争力的产品和服务。

南京物联传感技术有限公司 http://www.wulian.cc  史先生 电话：18951773269   QQ:247144223


