	

	JQ直进式高速拉丝机

	 卷筒直径
￠500mm(￠350 .￠450)
拉拔道次
5次
低碳钢拉丝（强度）
≤900MPa
最大进线直径
￠6.5-6.8mm
最小出线直径
￠3.0mm
最高拉拔速度
10-15m/s
电机功率
15-22kw变频控制


	

	


低碳钢直进式JQ5D-500型高速拉丝机（设备规范）

工艺：放线-剥壳-5道拉丝-散圈收线

设备参数

1五轮无动力剥壳机

最大进线直径：6.5-4.4mm

最小出线直径：3.0-2.5mm

出线线速：10-15米/分。

主机传动：三角皮带传动。

伸线减面率：眼模1-4模为28%出口模为25%

润滑系统：粉拉

拉丝轮卷筒直径：500mm

成品卷筒转速：与拉丝同步。
主机单机功率：一至三道拉拔22kw四至六道15kw
外形：5720×1700×1600mm

毛重：4500KG
JQ5D/15-22KW立式电机5台。

五联组变频调速电器柜1台，操作柜1台。

JQ-600倒立挤压式散圈收线机：

1.卷筒直径：φ500mm

2.收线速率:600米/分

3.收线直径:φ5.0-φ2.5mm

4.电机：皖南电机，每台电机变频器分别控制，点动式电脑数控。
5.外形尺寸：600mm×500型

6.最多收线：500KG

拉拔最高速度：15M/S，3.0mm每小时产量：3600KG

其它：

1、涂装：依贵方之要求色样，于防锈处理后喷涂涂装，或依金桥之标准色样涂装。

2、试车：试车时所需之眼模、铜线、铁轴、伸线油及其它原料，由买方提供（或委托卖方代购）

；

设备报价：30万人民币
李杰锋：13013833106
电话：0512-58441943  传真0512-58447226
                                          张家港市金桥轻工机械有限公司
.
