LOGE-6D A3+

万能平板打印机（服装专用）

龙杰科技自主开发的“LOGE龙杰”系列万能平板打印机/数码彩印机，可应用于任意材质的平面、弧面或圆柱形物体的全彩打印，具有丝印、移印、热转印等传统所无法比拟的优势,其颠覆性的数码打印理念给印刷行业带来一股新风，并势不可挡的席卷了整个行业，为客户大幅度的降低生产成本，提高生产效率创造了良好的条件。

★适用打印材质

塑料（ABS、PC、PE、PP、PU、PVC等）、亚克力、金属、木制品、皮革、纺织布料、玻璃、水晶、铜版纸、瓷砖/瓷器……

★适用打印产品

U盘、MP3/MP4、移动硬盘、手机、笔记本电脑、光盘、礼品、玩具、文具、家私、瓷器……

★应用行业

※个性打印：如精品店、手机装饰店、个性礼品店

※水晶精品：旅游景点或街市区的现场制作

※产品打样：各种传统印刷样板制作

※影楼：如数码影像制作

※服装行业：样品打样或个性图案的彩印

※皮革制品：高档皮具的彩印

※电子产品：如卡式U盘、笔记本电脑外壳、MP3/MP4外观的彩印

※礼品包装：个性外观的彩印

※标牌制作：各种标牌的制作

※装修行业：瓷砖或天花板的彩印

※玩具行业：各种玩具制品

相比普通印刷，“LOGE龙杰”产品优势：

1、一件起印，您再也不用恐惧制版、套色和复杂的晒板程序所耗的费用和时间；

2、可一次性打印多色、任意复杂色及过渡色，全彩图像，一次完成；

3、打印面凹凸不平、弧形和圆形，传统印刷束手无策――还是由LOGE龙杰平板打印机来帮你搞定吧！

4、产品太厚，怎么打印，让人头痛！从今天起，放心好了，20厘米内的任何物品，尽管来吧！

5、丝印颜色单一，皮革印花机成本昂贵，热转印还有破坏力――那就试试LOGE龙杰平板打印机吧。

6、对位不准让传统印刷不良品率高居不下，没办法了？还是看本系列平板打印机吧。

6、不挑材质，任意材质印刷，兼容性好。

7、专业色彩管理软件，可随时随地改色，无需支付额外费用。

8、可用各种输出软件，支持各种文件格式。

9、电脑操作，只需30分钟，即可掌握，手指点击间，江山就在眼前！

10、别忘了，LOGE龙杰系列平板打印机运营成本低廉，助您大幅度提高竞争力!

LOGE-6D A3+:服装专用

打印材质：服装
打印要求：服装专用
打印高度：200mm

圆形打印：不能

打印速度：高速

技术参数

	打印尺寸
	超级A3+幅面 329mm*480mm 

	打印喷头
	微压电式1440喷嘴

	打印色彩
	7色:C,M,Y, K,W,W,W

	打印方向
	智能双向打印

	打印速度
	A3+ (1440dpi)/8分钟

	平面打印物体最大厚度
	200mm

	打印重量
	无损精度重量10KG,有损精度5% 11-25KG 

	打印精度
	2880DPI*1440DPI

	墨水系统
	150ml*7

	专用墨水
	环保防水抗紫外线材料 / 纺织墨 

	高度调节
	电子自动/手动智能调节

	打印物体高度检测
	智能感应式+智能触碰式/双重检测系统

	喷头保护方式
	智能触碰式检测自动保护系统

	电力要求
	110-220V 50-60HZ 75W 

	接口方式
	USB2.0/IEEE1394

	操作平台
	Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus 

	工作环境
	10-35C,20-80RH

	设备净重/毛重
	75KG/80KG

	设备尺寸
	89CM*75CM*56CM

	船运尺寸
	103CM*98CM*65CM


关键词：万能打印机、万能平板打印机、平板打印机、多功能打印机、数字打印机、服装打印机、物体打印机、彩色物体喷印机、数码打印机、数码印像机、塑料（ABS、PC、PE、PP、PU、PVC等）打印机、亚克力打印机、金属打印机、木制品打印机、皮革打印机、纺织打印机、布料打印机、玻璃打印机、水晶打印机、铜版纸打印机、瓷砖打印机、瓷器打印机

Technical specifications:

Imaging Process

On-demand ink jet (Micro Piezo) 

Resolution (Maximum)

   2880 x 1440 optimized dpi

Minimum Ink Droplet Size

   4picoliter

Ink Colors

   C,M,Y,K,W,W,W 

Ink Supply

   Individual pre-filled cartridges with intelli-smart technology

Print Speed

   8minutes for A3+ image at 2880 x 1440 dpi

Print Direction

    Uni and Bi directional 

Maximum Print Size

  329mm x 483mm 

Maximum Substrate Weight  10kg 

Z Axis (Depth/Thickness Control) 

 6”

 Interface

   Hi-Speed USB 2.0 

Windows Operating System

  2000 Professional, NT, XP and Vista 

Minimum System Requirements

   CPU of >2GHz, >1GB RAM, 5 GB free hard disc space and 

   two available USB 2.0 ports

Recommended System Requirements

   Windows XP Pro, CPU >3 GHz, = to/or >2 GB RAM, 30+ GB free hard disc

   space and two available USB 2.0 ports

Power Source

   AC220-240 , 50/60 Hz

Operating Temperature

   20°F to °F(10°C to 35°C) 

Humidity

   Non-condensing 20%-80% 

Dimensions：890mm(L)x750mm(W)x560mm(H)  

Agency Listings

Pending 

Warranty

Printer – 1 year limited warranty

Options：Color Byte software and accessories

Device size：89cm*75cm*56cm

Shipping size：103cm*98cm*65cm

