KLS-H501A无线CDMA（单/双卡）传输车载视频服务器
产品特点:
 
H.264最新算法
    最新优化的H.264编码能力，这是当前最新一代的视频编码标准，具有压缩比高，视频质量好，抗误码能力强，鲁棒性高，适宜网络传输等特点，码流传输100-150K。
 
CDMA无线拨号，动态IP接入
    采用CDMA 1X无线模块，支持DHCP和PPPOE协议，能够动态获取IP地址，远程接受视频图像单通道可达8-15帧/秒，双通道达16-20帧/秒。 
 
网络自宽带适应技术
    根据带宽变化，调整输送码流，支持CBR和VBR，带宽自适应。独有的可靠连接技术，在恶劣网络条件下保障视频流畅传输。 
 
保证网络通讯安全
    支持分级用户权限管理，采用数据流加密技术，保证网络通信安全。 
 
全套控制软件
  提供服务器、客户端和播放器全套软件，控制中心可以同时显示16路画面，分发视频图像到其它分控中心。
 

 

主要技术参数
 

	音/视频  

	压缩格式
	标准 H.264

	视频输入 
	1-2路视频输入，BNC接口(female)，1 Vpp-75欧姆

	
	无线传输CIF：PAL制352×288，


	视频分辨率
	本地存储HD1：PAL制704×288，D1：PAL制704×576，

	
	自动码率控制、自动帧率控制

	传输质量控制
	帧率可调，实际平均帧率达到 8-15帧/秒，双卡上限可达20帧/秒  

	
	码率可调，视网络带宽自适应调节技术

	音频输入
	1路，标准MIC输入  

	本地记录 
	记录信息：2路视频、1路音频、GPS定位，标配60GB硬盘

	网络：

	无线网络接口
	2个传输天线SMA接口，50欧姆匹配阻抗  

	支持协议
	CP/IP、RTP、FTP、PPPOE

	安全
	CHAP协议认证，DES加密，数据保护

	车载电源保护
	发动机点火后自动延时15 秒启动，熄火后延时2分钟自动关机切断电源


