供应水质分析仪 水质离子测试包 水质包 测试盒
1．韩国HUMAS 公司已开发出60余种水质分析套件、便携式水质分析仪、桌面式水质分析仪及物理化学分光光度计，产品涵盖范围广，能够全方位的为客户服务。

COD、氮磷分析仪（HS-1000CNP），携带式可以在室外和实验室进行检测； 可以检COD（cr）和COD（mn）总氮、总磷、氨氮、硝酸盐等共23个项目；主要使用于河水、净水、污水、污水处理厂、实   验室等。

综合水质分析仪（HS-2300Plus），可以检测重金属、负离子在内的共38个项目；灯（LCD型）的寿命为半永久，从而无需因更换等而重新检查、矫正；可以广泛用于国公立研究所、污水终端处处理场、排放行业等。

综合水质分析仪（HS-3300Plus），使用分析套件的水质分析仪；水质分析仪/UV（紫外）可见分光光度计兼用；可分析COD、氮、磷系列、重金属等70余个项目；可分析海水。波长范围（nm）190~1100。
水质分析专用反应器（HS-R200），分析COD、TN、TP等需要热反应的项目时使用；操作简单，任何人都可以容易操作；升温速度非常快；温度偏差只有±1℃而非常精确。

UV-可见分光光度计（UV-3300），是HUMAS公司研制的新型水质光谱分析仪器，用于样品的定性与定量的分析，或透射、反射等光谱分析。波长范围（mm）190～1100。

携带式浊度计（Turby-1000），具有与实验室相同水准的准确度和测量度；测量范围广而可用于自来水、污水等；与同类产品相比，延长了灯的寿命(15000小时)；重量轻、携带方便（提供高级专用包）；充电电池、交流电源

总大肠菌/大肠菌定性分析套件（ Colitest ），使用简单、检测方便；24小时内可同时分析总大肠菌/大肠菌；比原有方法可节减费用20~50%；容易通过肉眼识别。

汽油检测仪（GT-1000），产品用途：检查模式：检查疑为赝品的汽油；质检模式：检查是否与所持有的真品汽油一致；工作原理：分析真品汽油和赝品汽油之间红外线透射度之差；产品特点：可在现场进行快速检查。（检查时间为10秒以下）输入各种溶剂、添加剂的红外线透射数据。重量轻而携带方便。（提供高级专用包）充电电池/交流电源兼用。本检查仪的检测结果不具有法律效益。若疑为赝品时，请到授权公认检查机关接受精密检查。

2．日本共立理化学研究所水质离子测试包共有41种不同类别，经由简易的操作，即可测出低浓度的水质分析。简易水质离子测试包是利用一支长度约7公分，外径1公分的PE塑料制封闭性试管，内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出，再吸入欲测定的液体样本，待水溶液与试药反应变色后，于指定时间内比对标准色卡，判断其浓度值。

日本KYORITSU水质离子测试包使用安全、简单且广泛的使用在废水管理、环境污染等调查研究。透过测试包表面所显示的颜色，便能量度出污水中金属或化学品的浓度，可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面，使用方法非常简单而且非常安全，快速准确任何人都会使用。
特长：无需PH校正 ……………     PH5~PH9之间都可以使用
  不用任何器具……………     只要将预埋线拉出
  快速得出结果……………     大部分项目约5分钟
  轻巧方便    ……………     每只试管重量约1公克
      不会损坏    ……………     外层以聚乙烯制成
应用范围：
工程管理： 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。

排水管理： 最终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。

用水检查： 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急火害、野外活动等等饮用水安全确认检查、牧场农蓄等饮用水检查。
养殖管理： 养殖鱼业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运/运送管理。

环境调查： 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追从、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。

教    材： 中小学环境教育、大专院校实习器材、科学实验、研究专案、食品检查。

农    业： 水井栽培营养液管理、农业用水检查。

其    它： 大型精密仪器分析事前确认、毒性检定、调查研究、泳池水质检查、电解水检查。
我们一直服务于PCB 厂商、电镀行业、科研机构、半导体生产、微电子、光电子、光通讯等电子行业。我们提供高质量的产品和最优质的服务都得到顾客最高的奖励，在未来,我们将继续履行顾客的期望、要求和需要，愿我们成为真诚的合作伙伴、共同描绘双方的发展蓝图！
