图腾机柜规格参数：

KB6042图腾机柜图片及规格： 电脑灰白色或黑色

	
	 [image: image1.png]


KB系列鼎极服务器机柜产品主要规格及性能
(1) 标准： 
● 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准 
● 兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准 
(2) 性能特点： 
● 高密度网孔前门及高密度网孔双开后门，外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，媲美国际最高档网络服务器机柜，彰显优质机房工程形象。 
● 特别开发的“鼎极”框架型材（专利），组成整体焊接框架，内部安装空间极大。 
● 也可制成拼装框架结构，以便散件发运。 
● 所有柜门均制有发泡缓冲胶条，提供较好防护，开关门手感一流。 
● 可选网孔前门或国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 
● 主体颜色可选：电脑灰或黑色； 
● 上部、下部多处走线通道； 
● 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看； 
● 坚固的并柜连接； 
● 可方便的安装图腾机柜集中配电单元（专利）； 
● 可同时安装脚轮和支撑脚；结构极为坚固，最大静载达1000KG，移动承载350KG； 
● 高级旋把机柜门锁； 
● 齐全的可选配件； 
(3) 材料： 
● 全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,底盘：3 mm其它1.2mm； 
(4) 表面处理： 
● 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。


