 维修服务范围 
投影机是一种消耗性办公工具，在使用过程中，难免会有故障及老化的情况。而投影机作为一种电学、光学等综合技术融合的高科技产品，普通用户是不可能有能力自己维修的。本中心拥有一批专业维修工程师，定能为您解决问题。
敬爱的客户您好！上海明超电子科技发展有限公司是一家致力于各品牌投影机（投影仪）维修、为客户着想、以节约成本为理念、以优质的服务为宗旨、正宗的维修服务点、维修服务站、以及拥有先进的检测（维修）设备、多名芯片级高级工程师做技术后盾、维修后有保质期的服务中心。 明超科技是一家以技术强、实力强、信誉佳，实力雄厚的、以及有专业联网的技术型服务公司。并在上海开展多年来、深受各个企业单位的肯定、公司成立至今受到各个品牌的投影机厂商的大力支持与重视建立一个良好的合作关系，本公司专业维修各种投影机（仪）以及灯泡批发更换点、投影机故障排除、投影仪租赁免费咨询、在本市内为客户24小时内开fu通服务热线。
服务流程：客户送机（上门取机）-----工程师免费检测-------报价--（在客户允许情况下）-----------维修----------把投影机修好------送机或通知客户取机器。
（在客户不同意的情况下）-------和客户进一步协商-------假如协商无结果----投影机返还客户
投影机维修说明：专业从事各种投影机维修配件、以及租赁、以及各种品牌投影机原装灯泡、液晶板、数据线、主板、更换维修以及驱动板、电源、光学系统、等等。本公司拥有大批专业人员可以为客户提供快捷的，专业的，贴心的维修服务、以技术过硬货源广、为新老客户提供投影仪维修、以及灯泡更换服务，
服务机型： 东芝toshiba 、明基BENQ索尼sony 、爱普生epson 、della戴尔、 日立hitachi 、澳视asce、 方正founder、 宏基acer、 奥图optoma 、明基benq 、巴可barco、 科视 chrisie 、佳能canaon 、优派viewsonic、三洋sanyo、 三星samsaung、 丽讯 lexeon 、富可视infocus、 联想 lenovo 、LG 、普乐士plus 、飞利浦philip、 爱其eiki、现代hyundai 、卡西欧casio、等系列维修站 维修点 维修服务中心 维修处 。
投影机配件维修简介 
投影机的灯泡选择
 灯泡作为投影机的唯一消耗材料，是选购投影机时必须考虑的重要因素。目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。 
    金属卤素灯泡的优点是价格便宜，缺点是半衰期短，一般使用1000小时左右亮度就会降低到原先的一半左右。并且由于发热高，对投影机散热系统要求高，不宜做长时间（4小时以上）投影使用。 
   UHE灯泡的优点是价格适中，在使用2000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低，习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源。 
      UHP灯泡的优点是使用寿命长，一般可以正常使用2000小时以上，并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源，但由于价格较高，一般应用于高档投影机上。
      建议购买使用UHE、UHP冷光源的投影机，这将非常有效地保障您的投影机的使用效果，同时节省您的投资。 
     另外特别需要注意的是：不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的，因此购买投影机应选择购买国内知名公司销售的知名品牌投影机，以免灯泡用完后因买不到合适的灯泡造成投影机的报废。

A、光路（光学系统）简介 
市面上主流的彩色投影机的光学系统大体上有两种：三片液晶板式lcd和数字微镜（dmd）式dlp。 
1、三片液晶板式lcd光学系统 
从投影光源发出的白光（全色光）经过反射镜（滤除红，紫外线等不可见光干扰，因为红、紫外线如果照到液晶板上可使液板的温度升高很多，它又叫做冷光镜）反射在经滤光镜二次滤除红、紫外线后经分色镜分成红、绿、蓝，分别经偏振片照射到三片液晶板 

2、数学微镜(dmd)式dlp光学系统 
从投影光源发出的白光（全色光）经过聚光透镜（菲涅尔透镜）聚光，分色轮分色。分出变换（变换的速度非常快）的三基色或三原色（因投影机的不）光，在经冷光镜（滤除红、紫外线等不可见光干扰）反射，聚光镜聚光后照射到数字微镜dmd板上，在经dmd内的反射镜矩阵，反射出图像画面。 

B、电源简介 
投影机的电源有两部分：主工作电源和灯工作电源。 

1）主工作电源 
投影机的主工作电源除了要给整机电路工作所需要的电源外，更需要一个稳定的300v-380v的（因投影机的不同，电压有所不同）直流dc供电电源(有些机型灯工作电源中的部分辅助供电电源也在主工作电源中，并且它自身也有辅助供电)以保证灯工作电源可以正常工作所以经电源电路后输出的是多组的稳定电压，以共后级各种的需要。 
2）灯工作电源 
投影机的灯工作电源是投影机所特有的供电电源，因投影灯是高压电弧（气体放电）灯，因此它需要一个十几千伏至二十几千伏的启动高压，来击穿二个电级之间的金属元素气体，然后在转为正常供电（靠电流来维持两级间的电弧），而投影机的灯工作电源就是为此而设计的，所以它是投影机特有的。 
3、液晶驱动板简介： 
液晶驱动板的作用是把经过信号接口板和主板处理后送过来的视频图像信号转化成为交流ac（液晶的驱动一般来说需要用交流ac电来工作，以使加在液晶板上平均电压为零如果加交流，则会使液晶老化，寿命显著降低）的液晶驱动信号，控制液晶板每个单元的开关角度，从而控制光输出量的多少来呈像。 

  * 信号接口板简介： 
信号接口板的作用是将视频信号中的r.g.b信号分离出来，（计算机的数据信号中r.g.b信号是分开传输的）在经缓冲等电路处理后输出，送给主板。 
4、主板简介 
主板包括：信号处理电路和控制电路两大部分。 
a、信号处理电路的作用是把信号接口板送来的信号在经解密，分离矩阵……等具体的处理，来实现亮度、对比度、色度等一系列调整后在送去给液晶驱动电路…… 
b、控制电路是投影机的心脏部位，它的核心就是主控微处理器，主控微处理器的作用是接收人工操作指令和输出对投影机各种电路进行具体控制的命令。例如：亮度、色度、对比度的控制已及制式转换。输入信号的识别和切换控制、音量控制等（此处理输出的是控制指令）…… 
控制电路还包括存储器d/a，a/d变换器，整机监测控制等。 

  * 液晶板简介： 
因为液晶板为不可维修的部件（如果烧毁，只能更换）所以在这方面就不做介绍了。 
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